
W¹¿ do uk³adu ogrzewczego pojazdów (dmuchawy)
Hose for car heating systems (blowers)
Schlauch für Wagenheizungssysteme (Gebläse)
    

• przeznaczony do doprowadzenia ciep³ego powietrza z nagrzewnicy do kabiny pojazdu • temp. pracy: od -40oC do +90oC

• assigned to delivering of  warm air from heater into driver’s cab • working temp.: from -40°C up to +90°C

• vorgesehen für Zufluß warmer Luft von der Heizungsanlage in die Führerkabine • Betriebstemperatur: von -40°C bis +90°C

•             •  -
  -40°  +90°

Dane techniczne / Technical data / Technische Daten /  :

D³ugoœæ ko³nierzy do uzgodnienia.
The length of flanges could be agreed.
Die Länge der Flansche kann vereinbart werden.
        .

Œrednica wewn.
Inside diameter

Innen
 

mm / 

Ciœnienie próbne
Test pressure

Prüfdruck
 

MPa / 

D³ugoœæ odcinka
Length of sect.
Abschnittlänge
 

m / 
WT-38-105803-75

50,0 0,01 max 4,0

55,0 0,01 max 4,0

63,0 0,01 max 4,0

70,0 0,01 max 4,0

80,0 0,01 max 4,0

99,0 0,01 max 4,0
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