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Efektywny kąt skrawania 
+9° do +11° w zależności 
od średnicy frezowania 

Kąt przyłożenia 3°

Ostrze skrawające = 3,3 mm

8,0 mm

45°

Kąt przyłożenia na ostrzu 5°

Otwory chłodzące

Geometria ze zmienną 
wartością kąta skrawającego

Równomierne rozłożenie temperatury zapobiega 
naprężeniom termicznym i gwarantuje lepszą 
odporność na zużycie.

Najlepsze w produkcie

Równomierna odporność na zużycie
Bardzo dobre tworzenie wióra 
przez cały zakres posuwu i 
głębokości skrawania. 

Głowice frezarskie z płytkami wymiennymi + głowice do frezowania profilowego



toolingcenter.com	 3

PG Y7 PG 2A PG 2A PG 2A PG Y7

Ostrze 
wymienne

Klucz -D Molykote 
(środek smarny)

Śruba zacis-
kowa

Klucz dyna-
mometryczny

Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu
Części zamienne 80 950 ... 70 950 ... 70 950 ... 70 950 ... 80 950 ...
d1  EUR EUR EUR EUR EUR
50 - 125 4,12 80950037 11,59 70950103 4,18 70950303 3,90 70950302 111,00 80950002

SAKU
Opis l d s l1 d1 r α° 

mm mm mm mm mm mm  
SAKU 1706.. 17 17 6,35 3.7 5,8 0,8 3 13
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SAKU
-M50 -M50 -R50 -R50 -F50
CWX 
26

HCN 
1235

CWX 
3215

HCN 
3220

HCN 
5235

SAKU SAKU SAKU SAKU SAKU
PG 1B PG 1B PG 1B PG 1B PG 1H
Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu

ISO 50 414 ... 50 414 ... 50 516 ... 50 516 ... 50 306 ...
EUR EUR EUR EUR EUR

1706ABSR 24,90 50414080 24,90 50414700 24,90 50516050 24,90 50516150 31,40 50306900

Stal ● ●   ○
Stal nierdzewna ○ ○   ●
Żeliwo ○  ● ●  
Metale nieżelazne      
Stopy żaroodporne     ●
Materiały hartowane      

  

Frez nasadzany A2710
-- 8 krawędzi skrawających na płytkę
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PG 2B
Nr artykułu

Oznaczenie d1 A a d4 d2 d3 l4 Płytka wymienna z 50 767 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR

A271.50.R.04-17 50 40 8,4 66,1 22 43 22 SAKU 1706 4 370,00 50767050
A271.63.R.06-17 63 40 8,4 79,1 22 48 21 SAKU 1706 6 520,00 50767063
A271.80.R.07-17 80 50 8,4 96,1 27 58 23 SAKU 1706 7 595,00 50767080

A271.100.R.08-17 100 50 8,4 116,1 32 78 26 SAKU 1706 8 685,00 50767100
A271.125.R.10-17 125 63 8,4 141,1 40 88 28 SAKU 1706 10 790,00 50767125

  

Głowice frezarskie z płytkami wymiennymi + głowice do frezowania profilowego
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System A2710

Parametry skrawania

F M R
Materiał Vc (m/min) fz (mm) ap (mm) Vc (m/min) fz (mm) ap (mm) Vc (m/min) fz (mm) ap (mm)
Stal 60 - 350 0,05 - 0,15 0,10 - 2,5 60 - 350 0,1 - 0,45 2,5 - 5,0 60 - 350 0,1 - 0,35 5,0 - 8,0
Metale nierdzewne 60 - 200 0,05 - 0,15 0,10 - 2,5 60 - 200 0,1 - 0,30 2,5 - 5,0 60 - 200 0,1 - 0,25 5,0 - 8,0
Żeliwo ciągliwe czarne 100 - 350 0,05 - 0,15 0,10 - 2,5 100 - 350 0,1 - 0,45 2,5 - 5,0 100 - 350 0,1 - 0,35 5,0 - 8,0
Metale nieżelazne
Stpy żaroodporne 20 - 100 0,05 - 0,15 0,10 - 2,5 20 - 100 0,1 - 0,30 2,5 - 5,0 20 - 100 0,1 - 0,25 5,0 - 8,0
Stal hartowana

do standardowych płytek wykańczających

Głowice frezarskie z płytkami wymiennymi + głowice do frezowania profilowego


