
Wymiennik ciepła o wysokiej wydajności

Tryb wydajnej pracy
Urządzenie pracuje z maksymalną wydajnością przez 20 min.  
co umożliwia szybkie osiągnięcie zadanych parametrów pracy.

Praca w trybie ekonomicznym
Funkcja ta powoduje nieznaczny wzrost nastawy temperatury 
w trybie chłodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniając 
ekonomiczne sterowanie pracą jednostki.

ON/OFF Timer
Praca w trybie zegara umożliwia dostosowanie czasu pracy 
klimatyzatora do indywidualnych potrzeb.

Cicha praca
Praca w trybie obniżonego hałasu umożliwia komfortową pracę 
w pomieszczeniach biurowych oraz wypoczynek w domu.

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy: UTZ-RXLA
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Standard : RSG07LLCC / RSG09LLCC / RSG12LLCC
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Dane techniczne

Modele : RSG07LLCC / RSG09LLCC / RSG12LLCC
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I/h
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V/F/HzZasilanie

Pobór mocy

SEER (chłodzenie)
SCOP (grzanie)
Pobór prądu
Osuszanie

Maks. różnica poziomów

Czynnik chłodniczy

Wymiary netto 
(wys. x szer. x gł.)
Masa netto

Zakres temperatur 
pracy

Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

J. wew./J. zew.

J. wew.

J. zew.

Nr modelu
Jednostka wew.

Jednostka zew.

Chłodzenie/Grzanie

Średnica przewodów chłodniczych (ciecz/gaz)
Średnica rurki skroplin (wewn./zewn.)
Maks. długość przewodów (bez doładowania)

Przepływ powietrza (wysoka)

EER 
COP 

Wydajność

Chłodzenie/Grzanie

RSG07LLCC

ROG07LLCC

RSG09LLCC

ROG09LLCC

RSG12LLCC

ROG12LLCC

230/150
2.0(0.9-2.8)
2.7 (0.9-3.6)
0.470/0.620

4.26
4.35

6.70-A++
4.00-A+
2.6/3.0

1.0
104
770

720/1670

262x820x206
7.0 (15)

535x663x293
24 (53)

6.35/9.52
13.8/15.8  do 16.7

20 (15)
15

-10 ~ 43
-15 ~ 24
R410A

59
61

43/38/33/22
47

230/150
2.5 (0.9-3.0)
3.2 (0.9-3.8)
0.730/0.740

3.42
4.05

6.90-A++
4.00-A+
3.5/3.5

1.3
127
805

720/1670

262x820x206
7.0 (15)

535x663x293
24 (53)

6.35/9.52
13.8/15.8  do 16.7

20 (15)
15

-10 ~ 43
-15 ~ 24
R410A

59
61

43/38/33/22
47

230/150
3.4 (0.9-3.8)
4.0 (0.9-5.0)
1.080/1.130

3.15
3.54

6.60-A++
3.80-A
5.2/5.4

1.8
180
1179

720/1830

262x820x206
7.0 (15)

535x663x293
26 (57)

6.35/9.52
13.8/15.8  do 16.7

20 (15)
15

-10 ~ 43
-15 ~ 24
R410A

59
65

43/38/33/22
50

kWh/aChłodzenie
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Roczne zużycie energii

dB(A)

dB(A)

Poziom mocy akustycznej
(chłodzenie)

Poziom ciśnienia 
akustycznego (chłodzenie)

J. wew. 
J. zew. 

J. wew. (H/M/L/Q)
J. zew.

Zapraszamy do kontaktu


