
Tryb cichej pracy jednostki 
zewnętrznej
Tryb cichej pracy 
jednostki zewnętrznej 
można ustawić za 
pomocą pilota 
bezprzewodowego.

Wąska i smukła 
konstrukcja
Osiągnięcie tak smukłej konstrukcji 
umożliwiło zastosowanie wymiennika o 
dużym zagęszczeniu rur oraz 
wydajnego wentylatora.

Wydajne grzanie
Poprawiona wydajność grzewcza w niskich temperaturach. 
Nominalna wydajność grzewcza utrzymywana jest przy temperaturze 
zewnętrznej -7°C. Nowy model może pracować w temperaturze 
zewnętrznej sięgającej nawet -20°C.

Tryb wydajnej pracy
Dostępny jest 20 minutowy tryb ciągłej pracy z maksymalnym 
nawiewem powietrza i maksymalną wydajnością sprężarki. 
Błyskawiczne chłodzenie lub grzanie pozwala momentalnie osiągnąć 
komfort w pomieszczeniu.

Energooszczędne sterowanie
Czujnik obecności wykrywa ruch osób przebywających w 
pomieszczeniu, powoduje ograniczenie wydajności klimatyzatora kiedy 
pomieszczenie jest puste. Po powrocie użytkowników, urządzenie 
automatycznie 
przywraca 
poprzedni tryb 
pracy.

Zakres pracy

3 tryby programatora
(Tygodniowy/Program/Nocny) 
Programator tygodniowy można ustawić w prosty 
sposób za pomocą pilota bezprzewodowego. 
Czasy WŁ. I WYŁ. można ustawić do 4 razy 
dziennie i do 28 razy w ciągu 1 tygodnia. Program 
i tryb nocny dostępne są po wciśnięciu jednego 
przycisku.

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy:

Prosty pilot przewodowy:

Moduł przyłączeniowy:

UTY-RNNXM / UTY-RVNXM

UTY-RSNXM

UTY-TWBXF
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Funkcja 10°C HEAT
Funkcja „10°C HEAT” ma na celu uniknięcie niepotrzebnego 
przechłodzenia pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników. 
Utrzymuje także niezbędną minimalną temperaturę. 

Tryb cichej
 pracy

TYP ŚCIENNY
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Wydajne grzanie i kompaktowa konstrukcja: RSG09LTCA / RSG12LTCA
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Dane techniczne
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V/F/HzZasilanie

Pobór mocy

SEER (chłodzenie)
SCOP (grzanie)
Pobór prądu
Osuszanie

Maks. różnica poziomów

Czynnik chłodniczy

Wymiary netto 
(wys. x szer. x gł.)
Masa netto

Zakres temperatur 
pracy

Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

Chłodzenie
Grzanie

J. wew./J. zew.

J. wew.

J. zew.

dB(A)

dB(A)

Poziom mocy akustycznej
(chłodzenie)

Poziom ciśnienia 
akustycznego (chłodzenie)

J. wew. 
J. zew. 

J. wew. (H/M/L/Q)
J. zew.

Nr modelu
Jednostka wew.

Jednostka zew.

Chłodzenie/Grzanie

Średnica przewodów chłodniczych (ciecz/gaz)
Średnica rurki skroplin (wewn./zewn.)
Maks. długość przewodów (bez doładowania)

Przepływ powietrza (wysoka)

EER
COP

Wydajność

Chłodzenie/Grzanie

Roczne zużycie energii

RSG09LTCA

ROG09LTCA

RSG12LTCA

ROG12LTCA

230/1/50
2.5(0.9-3.5)
3.2(0.9-5.4)
0.505/0.660

4.95
4.85

8.50-A+++
4.60-A++
2.6/3.3

1.3
103
912

800/1,700

282×870×185
9.5(21)

540×790×290
33(73)

6.35/9.52
13.8/15.8 ~ 16.7

20(15)
15

-10~43
-20~24
R410A

59
63

42/36/32/21
48

230/1/50
3.5(1.1-4.0)
4.0(0.9-6.5)
0.850/0.910

4.12
4.40

8.50-A+++
4.60-A++
4.0/4.3

1.8
144

1217
850/2,050

282×870×185
9.5(21)

620×790×290
40(88)

6.35/9.52
13.8/15.8 ~ 16.7

20(15)
15

-10~43
-20~24
R410A

60
64

43/37/32/21
48

Zapraszamy do kontaktu


