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Szacuje sig, ze

CIEPLO Z @ GRREE

powstat w fabryce GREE,
a z ustug firmy skorzystato
juz ponad 400 min klientow.

Fenomen marki potwierdzit

w 2022 roku niezalezny

instytut badawczy

Euromonitor International, q
ktory na podstawie sprzedazy

klimmatyzatorow ogtosit

. o~ ®
17 R ¥
AT
* 7Zrodto Euromonitor International Limited: Urzgdzenia konsumenckie 2022; "
| a

sprzedaz wolumenowa w sztukach, dane za 2021 rok.
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instytutow naukowych
| badawczych
wspotpracujgeych

Z Markg

tysiecy
naukowcow i inzynierow
pracujgcych nad

Nniezawodnosciy

produktow Gree
milionow
dolarow

kazdego roku przeznaczanych
wytqcznie na badania, rozwaj

u I innowacje
1N
v tysiecy
LT s e T S e oatentéw technologicznych
A e e B e e o zmieniajqgcych oblicze
klimnatyzacii
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Od niemal trzydziestu lat Gree jest
liderem rozwigzan chtodzenia
domow, mieszkan i lokali uzytkowych,
a wyigczne przedstawicielstwo
marki w Polsce petni firma Free
Polska. Naszg misje realizujemy

W opdarciu o dostarczanie Klientom
wyitgcznie wysokiej jakosci produktow
klimmatyzacyjnych, gwarantujgc im
komfort uzytkowania.

Wykorzystujemy swoje know-how,
technologie i innowacyjnosc, aby
dostarczac wiecej czystszej enerdgii,
przyczyniajgc sie do zaspokojenia
rosngcych potrzeb Swiata | znajdujqc
bardzie] wydajne sposoby e
uzytkowania. Znani jestesmy gtownie
z klimatyzagji, ale mamy odwage

i ambicje, by dziatac jeszcze szerzej.

10 | WWW.GREE.PL
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Free Polska

wytgczny przedstowiciel marki Gree w Polsce
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ALFACO
FREE POLSKA
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KLIWEKO AvRnl

FREE Polska

Free Polska Sp. z 0.0.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Krakow

telefon: 12 307 06 40

e-mail: gree@gree.pl
www.gree.pl

12 | WWW.GREE.PL

SieC adystrybuc) marki Gree w Polsce tworza:

ALFACO ALFACO
ve oo (D

Alfaco Polska Sp.zo.0. | ul. Krakowska 141-1565, 50-428 Wroctaw | www.alfaco.pl

Czotowy dystrybutor urzgdzen chtodniczych, klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych na rynku. Posiadajgc 6 oddziatow na
terenie Polski, dociera do kazdego odbiorcy — od niezaleznego sprzedawcy do klienta indywidualnego. Od 2017 roku firma
Alfaco jest cztonkiem Grupy CAREL, Swiatowego lidera sterownikow dla systemow klimatyzaciji, chtodnictwa oraz
ogrzewnictwa, jak rowniez systemoéw nawilzania oraz chtodzenia adiabatycznego.

BEZET BeZet

FHU ,,Bezet” Sp.j. | ul. Szosa Gdanska 20, 86-031 Osielsko | www.bezet.com.pl

Firma Bezet istnieje na polskim rynku juz blisko 30 lat. Od 25 lat specjalizuje sie w dziedzinie klimatyzacji i ogrzewnictwa.
Oferuje ustugi zwigzane ze sprzedazg, montazem oraz instalacjq zaréwno rozwigzah klimatyzacyjnych, jak i rowniez pomp
ciepta czy instalacji fotowoltaicznych. Bezet wspiera proces sprzedazy klimatyzacji i ogrzewnictwa na kazdym etapie, od
projektantéw instalacji, montazystow, jak rowniez oferujgc obstuge klientéw indywidualnych.

KLIMA KL:MAE

Klima Sp. zo.0. | ul. Warszawska 17, 05-092 tomianki | www.klima.com.pl

Firma zatozona w 1989 r, oferujgca szerokie rozwigzania z zakresu chtodnictwa i ogrzewnictwa. Stawiajgc na jokosg,
niezawodno$¢ i doskonate przygotowanie techniczne, dostarcza perfekcyjne rozwigzania dopasowane do potrzeb kazdego
klienta. Tysigce zakonczonych sukcesem inwestycji i dostaw urzgdzen potwierdzajg kompetencjg i doSwiadczenie Spotki.
Wspbtpraca z firmq Klima Sp. z 0.0. to gwarancja powodzenia zleconych inwestyciji.

KLIWEKO £ KLIWEKD

Kliweko Biuro Techniczno Handlowe Sp.zo.0. | ul. Zawita 22, 30-442 Krakéw | www.kliweko.com.pl

Firma zatozona w 1994 r, ktora specjalizuje sie w doradztwie i dystrybuciji klimatyzacji i pomp ciepta. Jest ekspertem

w sferze racjonalnego wykorzystania energii pierwotnej oraz pozyskiwania energii odnawialnej. Drugim aspektem
dziatalnosci jest dystrybucja takich urzqgdzen, ktoérych stosowanie najpetniej wpisuje sie w szeroko pojetq oszczednos¢:
zarébwno energii, jak i naktadu pracy podczas instalacji w obiekcie.

SYSTHERM K’

Systherm Chiodnictwo i Klimatyzacja Sp. zo.0. | ul. Sw. Wincentego 7, 61-003 Poznan | www.systherm.pl SYSTHERM

Wiodgcy dystrybutor na polskim rynku HVACR o ponad 30-letnim doswiadczeniu w branzy chtodnictwa

i klimatyzacji. Operujgc w 8 miastach Polski, posiadajqc niezwykle bogatq oferte produktowq, charakteryzuje sie wyjgtkowq
elastycznoscig swoich rozwigzan. Oferta Systherm to takze ustugi montazowe i serwisowe, szkolenia branzowe i certyfikacja
f-gazowa, wydawnictwo techniczne, projektowanie i transport chtodniczy.

GRETO w ofercie tylko pompy ciepta GRETO

Greto Polska Sp. zo.0. | ul.Kielecka 5/20, 81-303 Gdynia | www.greto.com.pl

Greto Polska z Gdyni jest autoryzowanym dystrybutorem produktow OZE, ktéry dostarcza firmom instalacyjnym
i podmiotom wykonawczym w Polsce i Europie komponenty do instalacji fotowoltaicznych i grzewczych. Firma powstata
w 2020 roku. W jej ofercie mozna znalez¢ moduty fotowoltaiczne, pompy ciepta, zasobniki, inwertery oraz tadowarki do

aut elektrycznych.
(]
yA\V/ =41
: BRUK-BET P/

) BRUK-BET

AVRII w ofercie tylko pompy ciepta

Avrii Sp.zo.0. | ul. Mrozna 8, 33-102 Tarnéw | www.avrii.pl

Polski dystrybutor urzqgdzen i systemow energii odnawialnej z kompleksowq ofertq z zakresu fotowoltaiki, magazynow
energii, elektromobilnosci i pomp ciepta. Posiadajgc autoryzacije globalnych marek, Avrii oferuje zawsze sprawdzone
technologie, podparte jasnymi procedurami gwarancyjnymi i petnym wsparciem technicznym. Prowadzqc Polskg
Akademie Fotowoltaiczng, udostgpnia bezptatne webinaria i szkolenia praktyczne dla doradcéw handlowych oraz
instalatoréw. Spotka Avrii dotychczas funkcjonowata pod nazwq Bruk-Bet PV.

WWW.GREEPL | 13



clepio 2 Gree



CIEPLO Z @ GRREE

RozwQj technologii
doprowadzit urzqadzenia
chtodzgce Gree na najwyzszy
poziom efektywnoScCi

| inteligencji pracy, tworzgc
jednoczesnie naturalng
orzestrzen do rozwoju
produktow i ustug

w kolejnych obszarach.

JesteSmy gotowi, by naszg
misje kontynuowac takze
W olbszarze ogrzewnictwdad
budynkdw, koncentrujac
sie na dostarczaniu
wartosciowych produktow
| Ustug naszym klientom,
ktorzy szukajg doskonatych
rozwigzan, by efektywnie

| energooszczednie ogrzac
nMieszkania, domy, czy firmy.

16 | WWW.GREE.PL — Www.GREEPL |7l
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Ciepto z Gree

fo ekosystem
Z0AwWaNsowWanNych
Urzgazen
grzewczych
skoncentrowany
NG dostarczaniu
clepta | komfortu.
Sfektywnie

| Na lata

18 | WWW.GREE.PL

Klimatyzatory

Zmodernizowane klimatyzatory do
ogrzewania doskonale sprawdzajq sie nie
tylko w dogrzewaniu pomieszczen, ale mogag
stanowi€ w nich jedyne zrédto ciepta. Starania
inzynierdéw i konstruktoréw zaowocowaty
modelami ogrzewajgcymi przy temperaturze
zewnetrznej nawet do -30°C, czy cechujgcymi

sie klasq energetyczng A+++.

POMpy cleptd

Gree to takze pompy ciepta, czyli technika ogrzewania, . _L

wykorzystujgca uktady chtodnicze, wspotpracujgce

z instalacjami wodnymi. Urzqgdzenia Versati to idealne
rozwiqzanie dla wydajnego, ekonomicznego i tatwego
w obstudze ogrzewania domoéw jednorodzinnych.

Al

M

LAt

Systemy VR

Zaawansowane technicznie duze systemy VRF mogq
obstugiwac biurowce i wielolokalowe obiekty. Zwiekszajqg
atrakecyjnos¢ inwestycji poprzez wykorzystanie ekologicznych
systemow Heat Recovery, umozliwiajgcych odzysk ciepta.
Rozwigzania te dajg mozliwos¢ rownoczesnej realizacii
pracy w trybie grzania i chtodzenia oraz znacznie zwigkszajq
energooszczednos¢ budynkow.

WWW.GREE.PL | 19
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Przeglqd rozwigzan
grzewczycn Gree

Klimatyzatory do ogrzewonic g

Gree to lider w zakresie klimatyzagji, proponujgcy
najszerszq oferte klimatyzatordw, realizujgcych bardzo
wysokie parametry techniczne w funkcji grzania. Dzigki
zastosowanym technologiom, klimatyzatory GREE sq
w stanie wydajnie pracowac zarowno w domach,
mieszkaniach, jak i lokalach ustugowych w kazdych
warunkach polskiego klimatu. idec kimatyzacji
zyskuje nowe oblicze dzieki wykorzystaniu w tak szerokim

zakresie uktadow chtodniczych.

POmMpy ciepfa Versati

Pompa ciepta to rozwigzanie dedykowane dla
domow jednorodzinnych oraz niewielkich lokali
komercyjnych. Jednostki Versati wystepujg

w wersjach monoblok, split oraz Allin One
i wykorzystywane mogq by¢ zarobwno do
ogrzewania, chtodzenia, jak i przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Ich zaletq jest wydajna
i energooszczedna praca.

GMVO Heat recovery

Uktady VRF Gree GMV6 z odzyskiem ciepta to systemy
dedykowane duzym inwestycjom komercyjnym.
Zapewniajg one zardbwno chtodzenie i ogrzewanie
klimatyzatorami, jak i — po doposazeniu w hydromodut —
integracje z uktadami wodnymi. Dzieki temu ich praca jest
wyjqtkowo ekonomiczna, pozwalajgc na odzyskanie ciepta
z chfodzenia pomieszczen. Znaczqgco ogranicza to zuzycie
energetyczne budynku.

A

20 | WWW.GREE.PL

PRZEZNACZENIE

ZAKRES PRACY

ZAKRES

WYDAJNOSCI

GRZANIE

CHtODZENIE

PRZYGOTOWANIE
cwu

ODZYSK CIEPLA

KLASA
ENERGETYCZNA

KORZzYSCI

POROWNANIE OPCJ

KLIMATYZATORY

POMPY CIEPLA

-
i
[

GMV6
HEAT RECOVERY

Domy jednorodzinne,

Srednie budynki

mieszkania, . Domy' i duze obiekty
niewielkie lokale jednorodzinne komercyjne
do -30°C do -25°C do -25°C
do 7,0 kW do 15,7 kW do 224,0 kw
POWIETRZNE WODNE/POWIETRZNE**  POWIETRZNE/WODNE*
TAK OPCJA TAK
NIE TAK*** OPCJA
NIE NIE TAK
do A+++ do A+++ -
Obstuga CO+CWU Odzysk ciepta,

Szybkie ogrzewanie

Mozliwos¢ integracji
z klimakonwektorami

duze wydajnosci

* po doposazeniu w hydromoduty

** po doposazeniu w klimakonwektory
*** monoblok i split po doposazeniu w zasobnik CWU

WWW.GREEPL | 21
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Dwust p,iqw*pla
sprezarka =4~
serce pr2@ quwych
technolegi @@pm

/ Gree
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ADY bardzie] wydajnie | energooszczednie
Ogrzewac pomieszczenid, DoMmpy cleptd
Gree Versati oraz klimatyzatory Amber
Prestige 1 U-Crown zostaty wyposazone

W Zzadawansowdanag technologicznie,

Sprezarka inwerterowa to mozliwos¢ automatyczne;
regulacji obcigzenia kompresora, zwigkszajgca nie tylko
energooszczednose, ale rowniez precyzje utrzymania
zadanej temperatury.

Sprezarka rotacyjna to najczesciej stosowany
typ kompresora w uktadach klimatyzacji i pomp
ciepta, gwarantujgcy stabilng i bezawaryjng
prace przez diugi czas.

Sprezarka dwustopniowa to rozwigzanie konstrukcyjne,
dzieki ktoremu czynnik chtodniczy sprezany jest dwukrotnie,
przez co jego cisnienie i temperatura sg wyzsze. Przektada sie
to na poprawe efektywnosci urzqadzenia oraz zakresu pracy.

WWW.GREE.PL | 23




Syst GMV6 HR
ws zec h St ro n n e to)tjskioedr\r/‘RF dedykowany dla duzych

: obiektow jak hotele czy biurowce.
7OISTOSOWONIE Zaletq systemow jest jednoczesna
realizacja pracy w trybie grzania
: . : : I chtodzenia oraz integracja systemu
OferUch trzy oltematyvvme rozwigzania do ogrzewania .

) _ . o o Z hydromodutem, co umozliwia
budynkow, Gree gwarantuje mozliwoSe¢ obstugi wielu wspotprace z instalacjq wodna.

rodzajow obiektow. Kazde z rozwigzan charakteryzuje sie Wwiasnie dzigki temu rozwigzaniu

: . . . . : podczas pracy w trybie chtodzenia

indywidualnymi cechami i zaletami stosowania. . o .
— . odzyskane z instalacji ciepto moze

by¢ przekazywane do uktadu

wodnego, np. podrzewdajqgc wode

uzytkowa.

CIEPLO Z @ GRREE
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Klimatyzatory

to urzqdzenig, ktorych dziatanie
opiera sig na uktadzie chtodniczym,
bez koniecznosci budowy uktadu Pompy ciepiq Versati
wodnego, za pomocq ktoérego
realizuje zarowno funkcje chtodzenia

to idealne rozwigzanie dla

o . o . domow jednorodzinnych.
jak i grzania. Dzieki funkciji gorgcego , e .
, _ j Majg one mozliwosSC obstugi
startu, ogrzewanie pomieszczen , ) .
. instalacji ogrzewania nisko-
ZO pOMOCQg Nawiewanego

. . o I Sredniotemperaturowego,
powietrza jest szybkie i efektywne. o ,
Te rozwigzania stosujemy przygotowania cieptej wody

o , . uzytkowej, a nawet chtodzenia
najczescie] w mieszkaniach,

domach i niewielkich lokalach pormieszczen.
uzytkowych.
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Dofinansowanie

Dzieki prowadzonym w Polsce programom proekologicznym, inwestujqc

w ogrzewanie klimatyzatorami lub pompami ciepta, mozna skorzystac

z dofinansowania, przewidzionego dla domow mieszkalnych. Programy
obejmujg zardwno wymiane starego zrodta ciepta na ekologiczne rozwigzanie
(program Czyste Powietrze), jak i zakup zrodia ciepta dia nowych budynkéw
(program Moje Ciepto). Dodatkowo mozliwe jest uzyskanie finansowania

w programie Ulgi termomodernizacyjnej.

Programy te majq na celu wspotfinansowanie ekologicznych zrodet ciepta

przy jednoczesnej dbatosci o srodowisko. Ich celem jest ograniczenie emis;ji

szkodliwych substancji do atmosfery, ktore powstajg w wyniku ogrzewanio
domow przestarzatymi zrodtami ciepta i za pomocg niskiej jakosci paliw.
Inwestycja w nowe technologie zapewnia lepsze zarzgdzanie energiq cieplng

w domu o kazdej porze roku.

Urzgdzenia marki GREE spetniajq szereg wymogow, ktore kwalifikujg je do
programow wsparcia. Zachecamy do skorzystania z Zielonej Listy Materiatow
i Urzgdzen - ZUM, na ktorej znalazty sie urzgdzenia marki GREE, a ktora jest

wiarygodnym zrodtem weryfikacji producentow, przeznaczonym dla klientow
indywidualnych i inwestorow.

Urzgdzenia Gree znajdujg
sie na liscie Zielonych
Urzgdzen i Materiatow — ZUM
| kwalifikujg sie do otrzymanio
dofinansowania w ramach
programow proekologicznych.

26 | WWW.GREE.PL




SieC Autoryzowanych

Aplikacja mobilna >
Instalatorow Gree -

Gree — Strefa Instalatora =

CIEPLO Z @ GRREE

Aplikacja mobilna Gree - Strefa Instalatora to pionierskie narzedzie
dla Autoryzowanych Instalatoréw marki Gree, ktore skutecznie wspiera ich
w codziennej pracy, zapewniajgc jednoczesnie najwyzszy standard obstugi

W Gree dbamy o najwyzszy standard obslugi
I bezpieczenstwo uzytkownikow koncowych. Firma Free

Polska — wytgczny Przedstawiciel marki Gree w Polsce,
stworzyta autorski program szkolen, dzieki ktéremu podnosi
kwallifikacje instalatorow, czynige ich Autoryzowanymi
Instalatorami marki Gree. Ich zadaniem jest profesjonalne
doradztwo techniczne przy doborze i instalacji urzgdzen,

co daje uzytkownikowi kompleksowe wsparcie na etapie
zakupu produktu oraz bezpieczenstwo jego uzytkowania.
Przektada sie to na diugq i niezawodnq eksploatacje
rozwigzania grzewczego W opdarciu 0 pompy ciepta Versati,

a takze systemy klimatyzagiji.

Wytgcznie zakup | montaz urzgdzenia

orzez Autoryzowanego Instalatora Gree daj
100% gwarancje i wsparcie producenta.

/najdz
Autoryzowanego Instalatora Gree
>> www.gree.pl/znajdz-instalatora

28 | WWW.GREE.PL

uzytkownikdw koncowych.

I

Elektroniczna gwarancja dla pomp ciepta

Twoj instalator wprowadzi jq bezposrednio do naszej bazy, co maksymalnie
usprawni ewentualny proces reklamacyjny, bez koniecznosci przechowywania
dokumentow w formie papierowe;.

Baza wiedzy
Wszystkie niezbedne i aktualne dokumenty instalator ma dostepne na biezgco,
Cco gwarantuje najlepszq znajomosce urzqdzen iich prawidtowy montaz oraz serwis.

Rejestracja instalacji
Instalator zaplanuje przeglgd gwarancyjny
Twojego urzqgdzenia i przypomni Ci 0 nim

na czas. Lista do

RaC

Bonusy i promocje * M (e fi

Dzieki nim Twoj instalator przedstawi Ci
zawsze aktualng i najbardziej korzystng oferte.

Bezptatne szkolenia
Podnoszg kwalifikacje instalatorow, co
przektada sig na wysokq jakoSc obstugi

i doractwa w zakresie Twojgj instalacii.

Reklamacje i szybki kontakt

Twoj instalator jest obstugiwany w pierwsze;
kolejnosci, co daje gwarancje szybkiej naprawy
Twojego urzqdzenia i dostepnosci czesci
serwisowych.

WWW.GREEPL | 29
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Wydajne
ogrzewanie

Klimatyzatory Gree to idealna opcja nie tylko
do chtodzeniag, ale rowniez do ogrzewanid
pomieszczen w okresach przejsciowych,

a takze zimaq! Dzieki wieloletnim staraniom
inzynierow Gree, marka wprowadzita na
rynek urzqdzenia, charakteryzujgce sie
wysokqg wydajnosciq grzewczq, pracq

do ekstremalnie niskich temperatur
zewnetrznych oraz szeregiem funkciji
wspierajgcych efektywne ogrzewanie
pomieszczen. Dzieki temu modele te zyskaty
opinie urzqdzen zaprojektowanych do
grzania. Gree oferuje do pracy zimowe;
zarowno modele z najwyzszymi parametrami
| Najszerszymi mozliwosciami, jak i urzgdzenia
budzetowe, spetniajgce wysokie wymogi
komfortu cieplnego.

32 | WWW.GREE.PL

Poznaj

NOWE
OBLIC/E
CLIMATYZACJ
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Precyzyjne utrzymanie
temperatury

Klimatyzatory pracujq zgodnie

z ustawieniami uzytkownika tak, aby
utrzymac¢ zadang w pomieszczeniu
temperature. Mogq one kontrolowac jg
ze standardowego czujnika w urzgdzeniu
lub w pilocie. Odczyt jest dzieki temu
bardziej precyzyjny.

WWW.GREE.PL

Dlaczego warto ogrzewaé
klimatyzatorem?

tatwa obstuga

Eksploatacja klimatyzatorow wymaga
od uzytkownika jedynie wigczenia ze
standardowego pilota trybu grzania,
nastawy temperatury oraz biegu
wentylatora. Po uruchomieniu urzgdzenie
jest w stanie pracowac praktycznie
bezobstugowo. Co wigcej, klimatyzatory
Gree oferujg dodatkowe mozliwosci
sterowania: zdalnie ze smartfona przez
aplikacje WiFi Gree+, przez sterownik
nascienny lub bramke BMS.

Ekologiczne rozwigzanie

Praca klimatyzatora nie generuje
bezposrednio zadnych zanieczyszczen.
Dzieki ich wykorzystaniu realnie wptywamy
na czystos¢ powietrza w naszej okolicy.
Urzqgdzenie, w przeciwienstwie do kottow
na paliwo state, nie wytwarza rowniez
zadnych statych odpadow.

Wysoka efektywnosc
energetyczna
i energooszczednosc

Wybrane modele charakteryzujq sie
klasg efektywnosci energetycznegj
dla grzania nawet A+++ Odpowiada
temu SCOP nawet do 5,10. Oznacza
to, ze sezonowo z kazdego kilowata
mocy elektrycznej uzyskaC mozemy
ponad 5 kW mocy cieplnej. Dzigki
temu ogrzewanie klimatyzatorami
nie wigze sie z wysokimi kosztami.

™ GREE
Szybkie ogrzewanie Dlaczego ogrzewaé
L] .9
Ogrzewanie klimatyzatorami jest k"matyzatoraml ¢

wyjqgtkowo szybkie. Urzgdzenia
sg w stanie w czasie kilkunastu
minut podnies$¢ temperature
powietrza w pomieszczeniu
nawet o kilka stopni. Zalezy to
m.in. od dobranej wydajnosci,
warunkow otoczenia oraz
charakterystyki pomieszczenia.

Klimatyzatory to pompy ciepta typu
powietrze-powietrze. Dzieki temu sq
one w stanie w sezonie grzewczym
zapewniac odpowiedniq temperature
w pomieszczeniach. Wykorzystanie ich
do ogrzewania posiada wiele zalet.
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ZESTAWIENIE MODELI DO OGRZEWANIA
Nawy7zsza Wydd|nose

Dwustopniowa sprezarka

Graniczna temperatura
zewnetrzna ogrzewania

Grzatka karteru sprezarki
i tacy ociekowej

Gorqcy start

Funkcja utrzymania +8°C

Zakres wydajnosci
grzewczej

Klasa energetyczna
grzania

U-CROWN

SILVER / CHAMPAGNE

AMBER PRESTIGE

[ ] [ ]
-30°C -30°C
[ ] [ ]

] [ ]

[ ] [ ]

3,20 ~ 5,30 KW

3,50 ~ 7,03 KW

A++ ~ A+

A+++ ~ A+

Komfortowe ogrzewanie

oy
LOMO LUXURY PLUS ) RY
~25°C ~2B°C
o o
® o
® o

3,00 ~ 7,80 KW

3,00 ~ 7,80 KW

A+

A+

Funkcja gorgcego

startu eliminuje powiewy
chtodnego powietrza

na poczgtku pracy
klimatyzatora w trybie
grzania. Urzqdzenie
uruchamia sie dopiero
wtedy, gdy wygrzany
zostanie wymiennik ciepta
jednostki wewnetrznej.

Funkcja utrzymywania
+8°C wykorzystywana
jest do ekonomicznego
ogrzewdania Czasowo
nieuzytkowanych
pomieszczen, takich

jak domki letniskowe.
Pozwala to zabezpieczyt
obiekt przed znacznym
wychtodzeniem

i uszkodzeniem instalacii
wodnych.

Grzatka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu kondensatu w tacy skroplin jednostki zewnetrzne;.
Dzieki temu jego odprowadzenie jest mozliwe nawet w bardzo niskich temperaturach. Grzatka
uruchamia sie zawsze, gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej 0°C.

Dwustopniowa sprezarka to nowoczesny kompresor sprezajgcy czynnik chtodniczy dwuetapowo.
Dzieki temu mozliwe jest osiggniecie jeszcze wyzszych parametrow pracy. Przektada sie to na
zdecydowang poprawe wydajnosci i energooszczednosci. Urzgdzenia z dwustopniowq sprezarkg
jako jedyne w ofercie Gree sq w stanie ogrzewac pomieszczenia nawet do temperatury -30°C na
zewngtrz. Utrzymujq przy tym bardzo wysoki stopien nominalnej wydajnosci grzewczej — nawet do
100% dla -15°C i ponad 90% dla -25°C.

Grzatka karteru sprezarki wspomaga wygrzewanie oleju w niskich temperaturach. Zwigksza to
stabilnos¢ i bezpieczenstwo pracy nawet w skrajnych warunkach. Grzatka uruchamia sie, gdy
sprezarka nie pracuje, a temperatura zewnetrzna spada ponizej +5°C.
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J-Crown

Champagne / Silver

LAT
GWARANCJI

/
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A4

pionowa
i pozioma
zaluzja

oszczedzanie
energii

&

cicha praca

o~
0

O

sterowanie
Wi-Fi

Najwyzszy poziom komfortu!

U-Crown swojg nazwe zawdziecza niespotykane] konstrukcji, ktéra

w przekroju przypomina litere ,U". Wyroznia sie nie tylko optywowym
ksztattem, cle tez pigknym i eleganckim panelem. \W zaleznosci od
wybranej wydajnosci, efekt btysku lub szczotkowanej stali dopetniajg
ponadczasowy design tego klimatyzatora. Model ten juz od lat
doceniany jest nie tylko za swoje wysublimowane wzornictwo, ale
rowniez za wysokie parametry pracy i rozbudowane funkcje.
U-Crown to komfort na najwyzszym poziomie.

Wydajnos¢ i efektywnosé
Na NAjwyzszym poziomie

Gree U-Crown to jeden z dwoch modeli wyposazonych

w dwustopniowq sprezarke, dzieki ktorej moze on pracowac

W znacznie szerszym zakresie temperatur zewnetrznych. Urzqgdzenie
wydajnie chtodzi pomieszczenia do temperatury zewnetrznegj 54°C,
a ogrzewa do -30°C. Ponadto jest w stanie utrzymywac nawet
90% wydajnosci grzewczej do -25°C. Dodatkowo jego prace
charakteryzuje klasa efektywnosci energetycznej do A++.

Komfort w klasie Premium

U-Crown wyposazony jest w 7 biegow wentylatora, ktore umozliwiajg
bardzo precyzyjnq regulacje intensywnosci nawiewu, co wptywa
na uzyskanie najwyzszego komfortu w pomieszczeniu. Ponadto

dzieki automatycznym zaluzjom poziomym i pionowym uzytkownik
mMa mozliwos¢ doktadnego zarzgdzania kierunkiem dystrybucii
powietrza. Klimatyzator wyréznia takze wyjgtkowo cicha praca, ktora
dodatkowo podnosi jego wartosc uzytkowa.

Niewielka gtebokos§¢ urzqdzenia

Oryginalna i unikatowa konstrukcja jednostki wewnetrznej, poza
stylowym wyglgdem, cechuje sie wsrod klimatyzatorow sciennych
Gree najmniejszq gtebokosciq nawet do 17 cm. Dzigki temu
U-Crown jest dyskretnym modelem komponujgcym sie w wielu
wymagajgeych i designerskich wnetrzach.
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Funkcje

kKlimatyzatora U-Crown

2

Cr
" 24h - *¢ r&:@

komfort

I plonowa inwerter O O O
i pozioma
regulator zaluzja .
CzZasowy inteligentne

odszranianie

1

samodiagnoza

dobowy

= T

odczyt temp.
@ z pilota

sterowanie
wi—fi

tryb turbo

inteligentna praca

=g)

—
T

osuszanie

oszczedzanie

energii @

auto restart

grzatka karteru o
sprezarki / mﬁ

pilot
bezprzewodowy

s wszechstronne sterowanie

utrzymanie
+8°C

tacy skroplin

gorqcy start

—-Crown

12

dwustopniowa

i)
s efektywna praca
&>

sprezarka
7 biegbw
wentylatora
., 2 o
Z s
o
A= ytoosuszanie
j o J—
3 tryby snu N
— °
————3
® @O 1)
jonizator
powietrza
cicha praca
*
filtry
opcjonalne

Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

SAAIFBI

* opcjonalnie
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Kimatyzator U=Crown

“ GWHO9UB-K6DNA4A GWHI2UB-K6DNA4A GWHI8UC-K6DNA4A

1,20/5,30/6,50

Wydajnosé Chtodzenie
(min./nom./
max.) Grzanie
Zasilanie

Przewody zasilajgce
(do jednostki zewnetrznej)

Pobér mocy Chtodzenie

(min./nom./
max.)** Grzanie

EER
cop
SEER

SCOP

Klasa Chiodzenie
sezonowej
efektywnosci
energetycznej ~ Grzanie

Pobor pradu Chtodzenie
(wartose
nominalna) Grzanie

JEDNOSTKA WEWNETRZNA GWHO9UB-K6DNA4A/I GWHI2UB-K6DNA4A/| GWHI8UC-KEDNA4A/I

550/450/390/330/290/250/220 650/500/450/400/330/250/200 850/750/650/600/500/400/340

Przeptyw powietrza

Poziom
cisnienia akustycznego

Poziom
mocy akustycznej

Zakres
nastawy temperatury

Wydajnos¢ osuszania
Moc silnika wentylatora
Waga netto/brutto
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)
SAAIFBI

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)
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kw

f/V[Hz

N x mm?

kw

m3/h

dB(A)

dB(A)

°C

I/h

kg

mm

0,30/2,70/4,30
0,60/3,20/5,90
1/220-240/50

3x1,5
0,13/0,60/1,30
0,15/0,78/2,30

4,50

4,0

7,50

4,60

A++

A++

37

4,4

41/36/32/28/25/23/20/19

57/50/46/42/39/37/34/33

16~30
0,8
10

11,5/14,0

860x305x170

SAAIFBI (RF)

0,30/3,53/4,80
0,60/4,00/6,00
1/220-240/50

3x1,5
0,13/0,88/1,80
0,15/1,00/2,40

4,00

4,00

7,20

4,60

A++

A++

5,8

6,8

42(37/33/29/26/23/21/19

58/51/47/43/40/37/35/33

16~30
0,8
10

1,5/14,0

860x305x170

SAAIFBI (RF)

1,30/5,30/7,00
1/220-240/50
3x2,5
0,24/1,45/2,30
0,24/1,43/2,50
3,66
3,70
6,80
4,00
A++
A+
6,5

6,5

46/40/37/33/28/24/22/21
56/50/47/43/38/34/32/30
16~30
2,0
20
14,0/17,0

960x320%205

SAAIFBI (RF)

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GWHO9UB-K6DNA4A/O GWHI2UB-K6DNA4A/O GWHISUC-K6DNA4A[O

Producent - GREE GREE GREE
) B rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Sprezarka Typ dwustopniowa dwustopniowa dwustopniowa
Moc W 1230 1230 1230
Przeptyw powietrza m3/h 2400 2400 3200
Wentylator
Moc silnika W 30 30 60
Zakres Chtodzenie °C -18~64 -18~64 -18~64
temperatur
otoczenia Grzanie oC -30~24 -30~24 -30~24
Elektryczna grzatka _
karteru sprezarki/tacy ociekowej Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52 53 57
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63 67
Typ - R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy
llos€ kg 0,95 0,90 1,40
Maksymalna dtugos¢ instalaciji m 5 5 5
bez koniecznosci dotadowania czynnika
Dodatkowa |Io§c‘czynr.1|kd chk‘).dnlczego g/m 6 16 20
powyzej 5 m instalacji
mm 6,35 6,35 6,35
Ciecz
$rednica cal 1/4" /4 a4
przewodoéw
instalacji
chtodniczej mm 9,52 9,52 12,70
Gaz
cal 3/8" 3/8" 112"
Catkowita m 15 20 25
Dtugosc
instalacji
Ro6znica wysokosci m 10 10 10
Waga netto/brutto kg 42,0/45,0 435/46,5 50,5/55,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 899%x596x%378 899%x596x%378 965%x700%x396

* S - Silver, C — Champagne

I Produkt w regularnej ofercie cenowej zgodnie z cennikiem na www.gree.pl

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnoéé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

** wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych laboratoryjnych

przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki. Wartosci moggq rézni¢ sig¢ od minimalnego/maksymalnego poboru mocy podczas
standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.
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Arnoer
Crestige

LAT
GWARANCJI

/

12

dwustopniowa
sprezarka

O)

sterowanie
Wi-Fi

S

grzatka
karteru
sprezarki/
tacy skroplin

0

(o
(2

Inteligentne
odszranianie
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Perfekcja dia wymagajagcych

Amber Prestige spetni oczekiwania nawet najbardziej wymagajgcych
uzytkownikow. Wysoka klasa energetyczna i mozliwoSC pracy przy
skrajnych temperaturach zewnetrznych to kluczowe atuty tego

modelu. Dodatkowo bogate mozliwosci sterowania, zarowno z pilota
bezprzewodowego, jak i zdalnie za pomocg smartfona, potwierdzajg
wysokq klase jego wykonania. Amber Prestige znajdzie uznanie wsrdd
tych, ktorzy szukajq perfekcyjnego wykonania i znakomitych parametrow
dziotania w jednym urzgdzeniu.

/dealny do grzania

Amber Prestige wyposazony jest w dwustopniowq sprezarke, ktora
zapewnia najbardziej efektywne dziatanie oraz mozliwose pracy

w skrajnych temperaturach zewnetrznych. Model ten wydajnie
ogrzewa pomieszczenia hawet przy temperaturach zewnetrznych
-30°C, a chtodzi przy 54°C. Ponadto jest urzgdzeniem wyjgtkowo
energooszczednym o klasie efektywnosci energetycznej do A+++,
co przektada sig na niskie koszty eksploatacii. To jedyny klimatyzator
obok modelu U-Crown w ofercie Gree charakteryzujqcey sie tak

zaawansowangq technologig ogrzewania.

Pod pefng kontrolqg

Poza standardowymi mozliwosciami sterowania, uzytkownikowi
udostepnione zostaty bogate opcje dodatkowe. Model ten mozna
obstugiwac¢ z pilota bezprzewodowego oroz zdalnie, z poziomu
aplikacji Gree+ za pomocqg smarftona lub tabletu z dowolnie
wybranego miejsca. Co wiecej, Amber Prestige oferuje mozliwose
podtgczenia sterownika nasciennego, centralnego, modutu pozwolenia
pracy czy bramki BMS BACnet. Gree Amber Prestige dzieki az 7 biegom
wentylatora i funkgji cichej pracy moze pracowac z bardzo niskim
poziomem cisnienia akustycznego jedynie 18 dB(A). Odpowiada

to szumowi lisci na lekkim wietrze. Dzigki temu jest on dyskretnym
straznikiem komfortu na najwyzszym poziomie.
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Funkcje

klimatyzatora Amber Prestige

1
- 24h -

regulator
CzASOWY

sterowanie
wi-fi

bezprzewodowy

H-HHH Ok

regulator czasowy

tygodniowy

*

sterownik
nascienny

*

sterownik
centralny

sterowanie
BMS

*

modut
pozwolenia pracy

2
c
O
S
o
L
()
]
m _—
()
c
c
o
™
)
(/1)
L
(3]
()
N
(2
S

* opcjonalnie

4
-« _. >
¥
pionowa

i pozioma
zaluzja

IRRRRR

odczyt temp.
z pilota

—
T

osuszanie

utrzymanie
+8°C

7 biegow
wentylatora

3 tryby snu

cicha praca

{D)

inwerter

tryb turbo

oszczedzanie
energii

grzatka karteru
sprezarki |
tacy skroplin

12

dwustopniowa
sprezarka

s efektywna praca

jonizator
powietrza

filtry
opcjonalne

s zdrowie

inteligentna praca

=

0,0

inteligentne
odszranianie

19

samodiagnoza

auto restart

—

—_—
—_—
—

gorqcy start

Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YAGIFB3
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Klimatyzotor Amber Prestige

Chtodzenie
Wydajnos¢ KW
(min/nom/max)
Grzanie
Zasilanie f/V/[Hz
Przewody zasilajgce )
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm
Pobér mocy Chtodzenie
(min./nom./ kw
max.)* Grzanie
EER -
CcoP -
SEER -
SCOP -
Klasa sezonowej Chtodzenie
efektywnosci -
energetycznej Grzanie
Pobor pradu Chtodzenie
(wartosé A
nominalna) Grzanie
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Przeptyw powietrza m?/h
o Poziom dB(A)
ciénienia akustycznego
Poziom
mocy akustycznej dB(a)
Zakres o
nastawy temperatury
Wydajno$é osuszania I/h
Moc silnika wentylatora W
Waga netto/brutto kg
Wymiary mm

[szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)
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0,70/2,70/5,00
0,70/3,50/5,50
1/220-240/50
3x1,5
0,08/0,55/1,80
0,13/0,75/2,40

4,91

A+++
A+++
35

4,6

GWHO9YD-S6DBA2A/I

0,85/3,53/5,00
0,88/4,20/7,20
1/220-240/50
3x1,5
0,06/0,84/1,90
0,13/0,95/2,60
4,20
4,42
8,50
5,10
A+++
A+++
5,1

5,7

GWHI12YD-S6DBA2A/I

GWHI8YE-S6DBA2B

API8

1,20/5,30/7,20
1,20/5,57/9,20
1/220-240/50
3x2,5
0,35/1,32/2,50
0,35/1,32/3,30
4,02
4,22
6,60
4,40
A++
A+
59

5,9

GWHI8YE-S6DBA2B/I

GWH24YE-S6DBA2A

2,00/7,03/9,00

2,00/7,03/9,50
1/220-240/50
3x2,5
0,45/1,85/3,70
0,38/1,75/3,80
3,80
4,00
6,50
40
A++
A+
1,0
10,8

GWH24YE-S6DBA2A/I

800/720/670/620/560/500/450 = 800/730/680/630/580/530/430 ' 1200/1150/1050/950/850/780/600  1200/1050/950/900/850/800/750

43/41/38/36/33/31/18

46/43/41/38/36/34/21

48/45/43/40/37/35/33

50/46/43/41/39/37/35/27

58/51/48/46/43/41/28 58/55/53/50/48/46/33 60/57/55/52/49/47/45 64/60/57/55/53/51/49/41

16~30
(dla grzania 8~30)

0,8
60
13,0/16,0
996x301%x225
YAGIFB3(IR)

XK76

16~30

(dla grzania 8~30)

14
60
13,5/16,5
996x301x225
YAGIFB3(IR)

XK76

16~30

(dla grzania 8~30)

18
60
16,5/20,0
1M01x327x249
YAGIFB3(IR)

XK76

16~30
(dla grzania 8~30)

20
70
16,5/20,0
1101x327x249
YAGIFB3(IR)

XK76

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GWHO09YD-S6DBA2A/O | GWHI2YD-S6DBA2A/O | GWHISYE-S6DBA2A/O | GWH24YE-S6DBA2A/O

Producent
Sprezarka Typ
Moc
Przeptyw
owietrza
Wentylator P
Moc silnika
Zakres Chtodzenie
temperatur
otoczenia Grzanie

Elektryczna grzatka karteru
sprezarki [ tacy ociekowej

Poziom
ci$nienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Czynnik Typ

chtodniczy losé

Maksymalna dtugosé
instalacji bez koniecznosci
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§€ czynnika
chiodniczego
powyzej 5 m instalaciji

. Ciecz
Srednica

przewodoéw
instalacji

chtodniczej

Gaz
Dlugosé Catkowita
instalacji Réznica
wysokosci

Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

I Produkt w regularnej ofercie cenowej zgodnie z cennikiem na www.gree.pl

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

m3/h

°C

°C

dB(A)

dB(A)

kg

mm

GREE

rotacyjna
dwustopniowa

1230
2400
30
-18~52

-30~24
Tak/Tak

53
62
R32

1,00

445[475

899x596x378

GREE

rotacyjna
dwustopniowa

1230
2400
30
-18~54

-30~24
Tak/Tak

54

62
R32

1,00

6,35
1/4"
9,52
3/8"
20
10
455485

899x596x378

GREE

rotacyjna
dwustopniowa

2260
4000
90
-18~52

-30~24
Tak/Tak

56

63
R32

1,50

40

6,35
/4"
15,88
5/8"
40
20
62,5/67,0

1003%x790x427

Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) /15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

GREE

rotacyjna
dwustopniowa

2050
4000
90
-18~52

-30~24
Tak/Tak

56

66
R32

2,00

75

50

6,35
1/4"
15,88
5/8"
50
30
65,0/70,0

1003x790x%427

* wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych laboratoryjnych
przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki. Wartosci mogq rézni¢ sie od minimalnego/maksymalnego poboru mocy podczas
standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Sterowniki opcjonalne:

F L = *
A
= E =
= L]
XK76 CEB0-24/E

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek

. CE52-24/F(C)

*

ME30-44/D2(B)

Gree Alternate
Wireless IR Pro

* wymagane moduty MKOI10 dla kazdej z jednostek

Gree Alternate Pro
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Design Gree

Dark / Silver / White

LAT

\-G/VVARANCJI
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<-E|:|:.->

v

pionowa
i pozioma
zaluzja

o~
~

sterowanie
Wi-Fi

@®

grzatka
karteru
sprezarki/
tacy skroplin

£ @-:cja:—

inwerter

L] ® o o o
Design I jakosc!
Fairy to klimatyzator wyrdzniajqey sie eleganckim wyglgdem
i oryginalng obudowq. Jego wyjgtkowy design uzyskany zostat poprzez
zastosowanie zaokrgglonego panelu przedniego. Panele Silver i Dark
wystepujg w wykonaniu matowym, a White — w btyszczgcym. Wysoka
efektywnoS¢ pracy, szeroki zakres temperatur zewnetrznych, precyzyjna
kontrola temperatury czy wygodne sterowanie przez Wi-Fi, to znaki
rozpoznawcze tego modelu. Fairy to idealne potgczenie najwyzszej
jakosci i wyszukanego designu.

Uniwersalny wybor

Klimatyzator Fairy poza atrakcyjnym designem jest urzqdzeniem
wszechstronnym. Dzigki wysokim parametrom i zastosowanym
funkcjom moze on zaréwno wyjgtkowo wydajnie chtodzic, jak

i ogrzewaé pomieszczenia. Model ten moze pracowac w chtodzeniu
nawet do temperatury +50°C na zewnagtrz i -25°C w grzaniu, przez

co sprawdzi sie w kazdych warunkach. Dodatkowo, aby podniesc
niezawodnos¢ pracy, zostat wyposazony w grzatke, ktéra zapobiega
zamarzaniu wody w tacy ociekowej oraz funkcje ogrzewania czasowo
nieuzytkowanych pomieszczen (utrzymanie +8°C).

L]
Nowa konstrukcja — nowe
Mozliwoscl!
Klimatyzator Fairy w najnowszej odstonie zyskat nowe funkcj
i cechy. Starania producenta pozwolity osiggnqC szerszy zakres
temperatur pracy oraz wyzsze wspétczynniki efektywnosci dia

najwigkszych wydajnosci. Dodatkowo wszystkie modele wyposazone
zostaty w automatyczne zaluzje pionowe i poziome oraz funkcje

samooczyszczclnia.
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Funkcje
klimatyzatora Fairy

somooczyszczcmie

YACIFBY

modut
pozwolenia pracy

e

2 t t o o]
c o <= o o
; pionowa (o inwerter o 4)
o (o] i pozioma
- rCeZ%Lélgvtvor Y zaluzja g g inteligentne
2 dobowgll ; i? E odszranianie
(]
panel matowy () — 3 tryb turbo -
c = ] x 2
c odczyt temp. ‘Q_) T,
2 @ z pilota o & ot
Il(; sterowanie \ | ,E samodiagnoza
o wi-fi n® =
— oszczedzanie
8 JJJALWL energii I
X
5 (N osuszanie @
; g - @ auto restart
pilot v grzatka karteru _—
bezprzewodowy ) Sjpirerolld / =
utrzymanie tacy skroplin —
+8°C
H--h % gorqgcy start
%0
7 “pe 0 y
o§ 0
regulator czasowy 7 biegbw (o) %
tygodniowy wentyl%toro _E autoosuszanie
N
* : : = .
i Z | —
© Op
| 3 ©
panel matowy )
sterownik jonizator
nascienny 3 tryby snu powietrza
) *
o = *
sterownik
centralny _ filtry
cicha praca opcjonalne
olL]" :
P §o? Sterownik
sterowanie ﬁﬁi} standard Oy
BMS (bezprzewodowy)

panel btysk

* opcjonalnie
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Klimatyzator Fairy

FA09(D/S/wW)* FA12(D/S/wW)* FA18(D/s/w)* FA24(D/s/w)*

“ GWHO9ACC-K6DNAIF [ GWHI2ACC-K6DNAIF | GWHISBACDXF-K6DNAIA | GWH24ACE-KGDNAII

Chtodzenie

Wydajnos¢
(min/nom/max)

Grzanie

Zasilanie

Przewody zasilajgce

(do jednostki zewnetrznej)

Pobor mocy Chtodzenie
(min./nom./
max)** Grzanie
EER
COP
SEER
SCOP
Klasa sezonowej Chtodzenie
efektywnosci
energetycznej Grzanie
Pobér prqdu Chtodzenie
(wartosé
nominalna) Grzanie

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Przeptyw powietrza

Poziom
cisnienia akustycznego

Poziom
mocy akustycznej

Zakres
nastawy temperatury

Wydajnosé
osuszania

Moc silnika
wentylatora

Waga
netto/brutto

Wymiary
[szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy

(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

54 | WWW.GREE.PL

kw

f/V/[Hz

N x mm?

kw

m3/h

dB(A)

dB(A)

°C

I/h

kg

0,80/2,70/3,80
0,90/3,00/4,25
1/220-240/50

3x1,5
0,10/0,70/1,30
0,15/0,70/1,40

3,88

4,29

7,50

4,20

A++

A+

31

610/570/540/470/440/420/390

38/36/34/31/29/27/25

54/48/46/43/41/39/37

16~30

17

20

1,0/13,0

889x294x212

YACIFBO (IR)

XK76

0,90/3,51/4,40
0,90/3,81/4,70
1/220-240/50

3x1,5
0,22/0,96/1,40
0,22/0,95/1,55

3,65

4,00

7,10

4]0

A++

A+

43

700/650/600/540/480/420/360

42/38/35/32/29/27/25

57/50/47/44/41/39/37

16~30

14

20

1,0/13,0

889x294x212

YACIFBO (IR)

XK76

1,26/5,30/6,60
1,40/5,60/7,50
1/220-240/50

3x2,5
0,10/1,41/2,25
0,24/1,33/2,50

3,75

4,20

7,60

4,30

A++

A+

6,5

850/750/680/610/570/520/460

43/41/39/37/35/32/31

60/57/55/54/52/50/ 46

16~30

19

45

13,0/15,5

1013x307x%221

YACIFBO (IR)

XK76

2,00/7,10/8,85
1,80/7,80/9,45
1/220-240/50

3x2,5
0,45/2,03/2,90
0,35/2,00/3,00

3,50

3,90

7,00

4,20

A++

A+

9,0

32 46 6,2 9.3
GWHO9ACC-K6DNAIF/I [ GWHI2ACC-K6DNAIF/I | GWHIBACDXF-KEDNAIA/I| GWH24ACE-KE6DNAII/I

1250/1100/1000/950/900/850/800

48/44/41/40/38/36/33

64/59/56/55/53/51/48

16~30

24

60

16,5/19,5

1122x329%247

YACIFBO (IR)

XK76

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GWHO9AFC-K6DNA2F/O | GWHI2AFC-K6DNA2F/O | GWHISACDXF-K6DNAIA/O | GWH24AFE-K6DNA2I/O

Producent GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc w 757 - 1330 1610
Przeplyw - ayp 1950 1950 3600 3600
powietrza
Wentylator
Moc silnika W 30 30 60 60
Zakres Chtodzenie  °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
temperatur
otoczenia  Grzanie °C -25~30 -25~30 -25~30 -25~30
Elektryczna grzatka
karteru sprezarki - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
[tacy ociekowej
. Poziom dB(n) 50 52 57 59
ci$nienia akustycznego
Poziom mocy
akustycznej dB(a) 61 63 64 70
T - R32 R32 R32 R32
Czynnik P
htodni
chioaniezy 06e kg 0,53 0,57 1,00 150
Maksymalna
dtugos instalaciji m 5 5 5 5

bez koniecznosci
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo$¢
czynnika chtodniczego = g/m 16 16 16 40
powyzej 5 m instalacji

mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Srednica Ciecz
orzewodow cal /4 /4 /4 /4
instalaciji
chiodnicze mm 9,52 9,562 12,70 15,88
Gaz
cal 3/8" 3/8" /2" 5/8"
L. Catkowita m 15 15 25 25
Dtugosé
instalacji | Roéznica 10 10 10 10
wysokosSci
Waga netto/brutto kg 23,5/26,0 24,55/27,0 40,5/45,0 415/46,0
Wymiary mm 732x555x330 732x555x330 958x660x402 958x660x402

[szer. x wys. x gteb.]
* D - Dark, S — Silver, W — White

I Produkt w regularnej ofercie cenowej zgodnie z cennikiem na www.gree.pl

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

** wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych laboratoryjnych
przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki. Wartosci moggq réznié sig¢ od minimalnego/maksymalnego poboru mocy podczas
standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Sterowniki opcjonalne:

*
299" L = * ] * Ee
T - . S R
B HH] o825
= L]
. 4 o Gree Alternate
XK76 CE50-24/E CE52-24/F(C) MKOI10 ME30-44/D2(B) Wireless IRPro  Gree Alternate Pro

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek o wymagane moduty MKOI10 dla kazdej z jednostek
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Klasyka komfortu

LOMO
uxury PIUS

LAT

\ GWARANCJI

56 | WWW.GREE.PL

tryb turbo

@R)

sterowanie
Wi-Fi

grzatka
karteru
sprezarki/
tacy skroplin

utrzymanie
+8°C

Przetestu]
wieksze mozliwosci!

Lomo Luxury Plus to gwarancja znakomitych parametrow pracy

i rozbudowanych funkcji urzgdzenia dostepnych w standardzie.

Dzieki unowoczesnionej konstrukcji model zyskat dodatkowe
funkcjonalnosci, jok sterowanie nawiewem powietrza w pionie

i poziomie, wiecej biegow wentylatora i trybow snu. Lomo Luxury Plus
to rowniez uniwersalny design, ktory znajdzie odpowiednie miejsce

w dowolnie zaaranzowanej przestrzeni. Lomo Luxury to klasyczny model,
cieszqey sie popularnoscig na rynku polskim od wielu lat. Jego ostatnia

wersja jest wzbbogacona o jeszcze lepsze parametry pracy.

Precyzyjna kontrola klimatu

Seria Lomo Luxury to urzgdzenia sprawdzone w roznych
zastosowaniach i od lat oferowane przez Gree w Polsce. Najnowszy
model Lomo Luxury Plus ze wzgledu na szeroki przekroj funkcji jest

w stanie spetni¢ rézne oczekiwania klientéw, zaréwno jesli chodzi

o precyzyjng kontrole klimatu w pomieszczeniu (automatyczna
zaluzja pionowa i pozioma, 7 biegdw wentylatora, funkcja odczytu
temperatury z pilota), inteligentne sterowanie (m.in. pilot i modut Wi-Fi
w standardzie, opcjonalnie sterowniki nascienne i bramka BMS BACnet),
jak i dbatoéé o zdrowie uzytkownikéw (jonizator powietrza, opcjonalnie

dodatkowe filtry oraz lampa LED UV).

Klasyczne i uniwersalne
zastosowania

Lomo Luxury Plus to najwyzszy model serii Lomo, ktory moze
niezawodnie pracowac nawet w pomieszczeniach ze specyficznymi
wymogami. Aby spetnié wymagania uzytkownikéw, wyposazony
zostat m.in. w grzatki tacy ociekowej i karteru kompresora, szeroki
zakres pracy dla chtodzenia i ogrzewania oraz jonizator powietrza.

WWW.GREE.PL |
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Funkcje
kKlimatyzatora Lomo Luxury Plus

=

0,0

inteligentne
odszranianie

1

samodiagnoza

@)
& (D%

[Prenekie inwerter

i pozioma
zaluzja

I

odczyt temp.
z pilota

tryb turbo

inteligentna praca

sterowanie
wi—fi

- N
T

osuszanie

oszczedzanie

energii @

auto restart

grzatka karteru s
sprezarki | mﬁ

pilot

bezprzewodowy utrzymanie

+8°C P
HHHHH * gorqgey start
%0 -

tacy skroplin

meeessssmss efektywna praca

OMO
uxury Plus

regulator czasowy .
tygodniowy 7 biegow

Weﬂty|OtO|’0 autoosuszanie

zdrowie

*

sterownik jonizator
nascienny 3tryby snu powietrza

*

sterownik
centralny filtry

cicha praca opcjonalne
*
oL

sterowanie
BMS

I *
H Sterownik

modut : .
pozwolenia pracy — Stondordovvy
- (bezprzewodowy)

SISy YACIFBO

2
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Kimatyzator Lomno Luxury Plus

PRODUKT LLPO9 LLP12 LLP18 LLP24

MODEL

Chtodzenie

Wydajnos¢
(min/nom/max)

Grzanie

Zasilanie

Przewody zasilajgce

(do jednostki zewnetrznej)

Pobor mocy Chtodzenie

(min./nom./
max.)* Grzanie
EER
COP
SEER
SCOP
Klasa sezonowej Chtodzenie
efektywnosci
energetycznej  grzanie
Pobér pradu Chtodzenie
(wartosé
nominalna) Grzanie

Przeptyw powietrza

Poziom
cisnienia akustycznego

Poziom
mocy akustycznej

Zakres
nastawy temperatury

Wydajnos¢
osuszania

Moc silnika
wentylatora

Waga
netto/brutto

Wymiary
[szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

60 | WWW.GREE.PL

f/V/[Hz

N x mm?

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

m3/h

dB(A)

dB(A)

°C

I/h

kg

GWHO09QC-K6DNB2F GWHI12QC-K6DNB2F GWH18QD-K6DNB2I GWH24QE-K6DNB2I

0,80/2,70/3,80
0,90/3,00/4,25
1/220-240/50
3x1,5
0,10/0,70/1,30

0,15/0,70/1,40

31

610/570/540/470/440/420/390

38/36/34/31/29/27/25

54/48/46/43/41/39/37

16~30

17

20

10,5/12,5

845x289%209

YACIFBO (IR)

XK76

0,90/3,51/4,40
0,90/3,81/4,70
1/220-240/50

3x1,5
0,22/0,96/1,40
0,22/0,95/1,55

3,65

4,00

7,0

410

A++

A+

4,3

700/650/600/540/480/420/360

42/38/35/32/29/26/25

57/50/47/44/41/38/37

16~30

14

20

1,0/13,0

845x289%x209

YACIFBO (IR)

XK76

1,00/5,20/6,10
110/5,60/6,60
1/220-240/50
3x2,5
0,10/1,58/2,35
0,8/1,44/2,40
3,30
3,90
7,0
4,20
A++
A+

71

850/750/680/610/570/520/460

44/43/41/38/36/34/30

60/56/54/51/49/47/43

16~30

19

45

13,0/15,5

970x300x224

YACIFBO (IR)

XK76

2,00/7,10/8,85
1,80/7,80/9,45
1/220-240/50

3x2,5
0,45/2,03/2,90
0,35/2,00/3,00

3,50

3,90

7,00

4,20

A++

A+

9,0

32 4,6 6,3 9.3
GWHO09QC-K6DNB2F/I [ GWH12QC-K6DNB2F/I | GWHI8QD-K6DNB2I/l | GWH24QE-K6DNB2I/I

1250/1100/1000/950/900/850/800

48/44/41/40/38/36/33

64/59/56/55/53/51/48

16~30

24

60

16,0/19,0

1078%325%246

YACIFBY (IR)

XK76

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GWHO9AFC-K6DNA2F/O | GWHI2AFC-KB6DNA2F/O GWHISAFD-K6DNA2I/O | GWH24AFE-K6DNA2I/O

Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc W 757 - 1096 1610
Przeptyw o jp, 1950 1950 2200 3600
powietrza
Wentylator
Moc silnika W 30 30 30 60
Zakres Chtodzenie = °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
temperatur
otoczenia Grzanie °C -25~30 -25~30 -25~30 -25~30

Elektryczna grzatka
karteru sprezarki - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
[tacy ociekowej

Poziom

P dB(A) 50 52 56 59
cisnienia akustycznego
Poziom mocy dB(A) 6l 63 65 70
akustycznej
T - R32 R32 R32 R32
Czynnik P
htodni
CoaneZY  iose kg 053 057 0,82 150
Maksymalna
dtugos instalacji m 5 5 5 5

bez koniecznosci
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§¢
czynnika chtodniczego ~ g/m 16 16 16 40
powyzej 5 m instalacji

mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Sredni Ciecz
reanica " " " "
cal 1/4 1/4 1/4 1/4
przewoddéw / / / /
instalacji
chiodniczej mm 9,52 9,52 12,70 15,88
Gaz
cal 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
» Catkowita m 15 15 25 25
Dtugos$é
instalacji - Roznica 10 10 10 10
wysokoSci
Waga netto/brutto kg 23,5/26,0 24,5/27,0 30,5/33,0 41,5/46,0
Wymiary mm 732x555x330 732x555x330 802x555x350 958x660x402

[szer. x wys. x gieb.]

I Produkt w regularnej ofercie cenowej zgodnie z cennikiem na www.gree.pl

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnoéé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

** wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych laboratoryjnych
przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki. Wartoéci mogq réznié sig¢ od minimalnego/maksymalnego poboru mocy podczas
standardowego dziatania w trybach chlodzenie/grzanie.

Sterowniki opcjonalne:

*
= * 3 e
&0
®8 9
- 5
"2 \ 4 = Gree Alternate
XK76 CEB0-24/E CE52-24/F(C) MKOI10 ME30-44/D2(B) Wireless IRPro  Gree Alternate Pro

* wymagane Xk76 dia kazdej z jednostek ** wymagane moduty MKO0I0 dia kazdej z jednostek
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POMpy clepio
- energia przysztosci

Pompy ciepta Gree Versati to nowoczesne

i energooszczedne 7rodto ciepta, ktore znajduje
zastosowanie zarowno w budynkach i domach
nowo powstatych, jak i tych modernizowanych.

To najbardziej ekonomiczny i ekologiczny sposob
ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej
wody uzytkowej, a takze chtodzenia.

Zaletg pompy ciepta jest fakt, ze ciepto pobrane z powietrza
zewnetrznego, stanowigce zdecydowang wigkszoS¢ ciepta oddanego
do budynkuy, jest catkowicie bezptatne. Jedynym kosztem jest
dostarczenie energii elektrycznej do zasilania uktadu. Stosunek ciepta,
uzyskanego w celu ogrzewania budynku, do ilosci polbranej energii
elektrycznej, okresla wspétezynnik COP, czyli wskaznik efektywnosci
ogrzewania pompy ciepfa. Im jego warto§¢ wyzsza, tym wyzsza jest
efektywnos¢ pracy urzgdzenia. Dla Gree Versati moze on wynosi¢
nawet 5. To oznacza, ze z 1 kW mocy elektrycznej uzyskac mozna az 5
KW mocy grzewcze,.
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ENERGIA (

ELEKTRYCZNA
(okoto 20%)

1 kW e SPREZARKA

.....

Pompa ciepta Gree Versati pobiera ciepto z otoczenia budynku,

jokim jest powietrze zewnetrzne, aby wykorzystac je do ogrzewania

i podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Gtownymi elementami
urzqdzenia sqg wymiennik pobierajgcey ciepto z powietrza zewnegtrznego
(parownik) i przekazujgey go do krgzgeego w uktadzie czynnika
chtodniczego. Ten z kolei poprzez wymiennik ptytowy (skraplacz) oddaje
uzyskane ciepto uzytkowe do wody w instalacji grzewczej budynku lub
zbiornika cieptej wody uzytkowej. Elementem, ktory napedza caty obieg,
jest sprezarka. W modelach Gree Versati jest to najnowoczesniejsza,
dwustopniowa sprezarka inwerterowa, charakteryzujqca sie
najwyzszqg wydajnosciq i niezawodnosciqg nawet w skrajnych
warunkach.

CIEPLO UZYTKOWE

ciepta
woda

o% ¢ 0% 0

PAROWANIE SKRAPLANIE

grzejnik

1
! 1
1
! 1
! 1
] 1 | Z%ZZZ;
\\ __________________ /I 1
1
L_N i ogrzewanie
1

ENERGIA Z OTOCZENIA

(do 80%) K j : podtogowe

4 kW A

POMPA CIEPLA M oo

ODBIOR CIEPLA

5 kW
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Szerokie
MOZIIWOSC
/CIStosowanio

Pompa ciepta Versati najwydajniej
pracuje w oparciu o instalacje
ptaszczyznowe, tzw. podtogowke,
ktore wymagajg zasilania wodd

O stosunkowo niskie] temperaturze.
Rozwiqzanie takie przekiada sie na
minimalizacje kosztéow ogrzewania.
W ekologicznych domach stosuje sie
dodatkowo panele fotowoltaiczne,
ktore umozliwiajg samodzielng
produkcje energii elektrycznej na
potrzeby gospodarstwa domowego.
Pompy ciepta alternatywnie mogg
byC zintegrowane z klasycznymi
grzejnikami Sredniotemperaturowymi
lulb klimakonwektorami.
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Instalacja
ogrzewania
ptaszczyznowego

Panele fotowoltaiczne

To uktad generujqcy energie elektryczng, wykorzystujgcy promieniowanie stoneczne.
Dzieki temu moze on byC alternatywnym zrodtem zasilania pompy ciepta.

Jednostka zewnetrzna SPLIT

Pobiera z powietrza zewnetrznego ciepto, wykorzystywane
do ogrzewania budynku. tgczy sie z jednostkg wewnetrzng
instalacjg czynnika chfodniczego.

il it

Ik 4 JA I 1.1 . T
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To uktad wodnych rur najczesciej
w jastrychu, czyli wylewce, przekazujgey
ciepto do ogrzewanych pomieszczen.
Mozliwe jest rowniez wykonanie
instalacji ptaszczyznowych w scianach
lub sufitach, co sprzyja efektywnemu
chtodzeniu.

Jednostka
wewnetrzna Split

tgczy instalacje czynnika
chtodniczego z uktadem
wodnym budynku.

. W jednostce wewnetrznej

zabudowany jest rowniez
sterownik.

Zbiornik cieptej
wody uzytkowej

Odbiorniki cieptej
wody uzytkowej

Jest wyposazony w wymiennik ciepta, tzw.
~ezownice”, realizujqgeq przekazywanie ciepta To wszystkie punkty poboru
do wody uzytkowej. Petni takze funkcje zbiornika
podgrzanej wody, wykorzystywanej do celow

sanitarnych. Dla modeli All in One zbiornik

podgrzanej wody uzytkowej,

jak umywalki, zlewy czy wanny.

zintegrowany jest z jednostkg wewnetrzna.

WWW.GREE.PL |
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Modelowe ro7vwigzanio

Pompy ciepta Versatii to szerokie mozliwosci dopasowania
do potrzeb uzytkownikow, jak rowniez uwarunkowan
technicznych budynku. Kazde przyktadowe rozwigzanie
umozliwia realizacje efektywnego procesu ogrzewania

i/lub przygotowania cieptej wody uzytkowej w oparciu

O urzqdzenia Gree. Pompa moze wspotpracowac w roznych
ukfadach, umozliwiajgce nie tylko ogrzewanie, ale takze
chtodzenie pomieszczen. Kazde z rozwiqzan wyrdznia sie
indywidualnymi mozliwosciami oraz wymiernymi korzysciami
w uzytkowaniu. Ponizej przedstawiono schematy ogrzewania
niskotemperaturowego, ptaszczyznowego (np. podiogowego),
w roznych konfiguracjach dla pompy ciepta typu split.

W i

Versalilli
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Pompa ciepta Wersja podstawowd SPLIT

wspétpracujgca

zinstalacjq ogrzewania

ptaszczyznowego to

najwyzsza efektywnosé

dzieki stosunkowo niskiej

temperaturze wody

zasilajqcej. Co wiece), jednostka
. : wewnetrzna

ciepto przekazywane jest SPLIT

do budynku rownomiernie

oraz w duzym stopniu na

drodze komfortowego

promieniowania. Sama

instalacja ptaszczyznowa

daje mozliwos¢ zarbwno

ogrzewania, jak i chtodzenia

budynku. Uktad ten

charakteryzuje sie ponadto

duzg bezwtadnosciqg, co

przektada sie na diugie

utrzymywanie ciepta oraz

brak gwattownych zmian

temperatury w budynku.

jednostka
zewnetrzna
SPLIT

Rozbudowanie systemu
pompy ciepta z instalacjq
ptaszczyznowq o uktad

ze zbiornikiem ciepte;j
wody uzytkowej umozliwia
dwufunkcyjne dziatanie.
Zaletami wykorzystywania

instalacji ptaszczyznowej jednostka
sqQ najwyzsza efektywnosc, wewngtrzna
rownomierne i komfortowe SPLIT
ogrzewanie, mozliwos¢
chtodzenia oraz duza
bezwtadnos¢. Ponadto
urzgdzenie moze
przygotowywac cieptq
wode uzytkowq na potrzeby
domownikow.
jednostka
zewnetrzna
SPLIT

ogrzewanie podtogowe

SPLIT + zbiornik CWU

zbiornik
wody
uzytkowej

R e ———

| —

ogrzewanie podtogowe
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b SPLIT SPLIT
z . . . d Z .
3 + klimakonwektory + zbiornik CWU + szczytowe zrodito ciepta
N
O szczytowe
a o zrédto ciepta
% zbiornik quy
uzytkowe] klimakonwektor Sbiornik
wody
uzytkowej
jednostka
wewnetrzna
SPLIT
jednostka
wewnetrzna
SPLIT
“_I | -
jednostka jujs [Ejuje u jednostka
zewnetrzna , zewnetrzna ,
SPLIT ogrzewanie podtogowe SPLIT ogrzewanie podtogowe

Doposazenie ukiadu pompy ciepta z instalacjqg ptaszczyznowq i zbiornikiem Celem maksymalnego zwigkszenia niezawodnosci dziatania systemu ogrzewania
CWU w klimakonwektory gwarantuje nie tylko wydajne, rownomierne w kazdych warunkach, pompa ciepta moze wspotpracowac z dodatkowym

I komfortowe ogrzewanie z duzg bezwtadnosciqg, ale rowniez efektywne i szybkie szczytowym zrédtem ciepta. Moze ono wspomagac pompe ciepta w skrajnie
chtodzenie. Co wigecej, wykorzystanie do chtodzenia latem klimakonwektorow niskich temperaturach zewnegtrznych. Zintegrowanie obu zrodet z instalacjg

zamiast instalacji ptaszczyznowej nie powoduje efektu zimnej podtogi i ryzyka ptaszczyznowq to gwarancja efektywnego, rownomiernego i komfortowego

kondensaciji wody na podtodze. ogrzewania 7 duzg bezwtadnoscig, a takze mozliwose wykorzystania
ptaszczyznowego systemu wodnego do ehtodzenia budynku pompg ciepta.
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Technologia
czystej energii
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Pompy ciepta sq jednymi z najbardziej ekologicznych
rozwiqzan ogrzewania budynkow. Nie generujd

one zadnych zanieczyszczen, spdalin oraz odpadow
procesu ogrzewania. Jedynym kosztem eksploatacii
jest energia elektryczna, uzywana do zasilania
urzqgdzenia. O stosunku tych wielkoSci mowi
wspotczynnik efektywnosci grzania COP. Dla pomp
ciepta Gree Versati wynosi on nawet ponad 5,0.
Modele Versati charakteryzujq sie najwyzszqg klasqg
energetyczng A+++. Dodatkowym atutem pomp
ciepta jest mozliwos¢ potgczenia ich z instalacjg
fotowoltaiczng. Wykorzystanie catkowicie czystej

I naturalnej energii stonecznej do zasilania urzgdzenia
sprawiaq, ze dziatanie pompy ciepta jest jeszcze
bardziej przyjozne srodowisku. Ekologiczny czynnik
chtodniczy R32, na ktorym pracujg wszystkie pompy
ciepta Gree, pozwala ograniczyC wptyw na efekt

POMpy ClepiaN
Versatito...
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Niezawodnhos¢
dziatania

Pompy ciepta Gree Versati objete sg
az 5-letnig gwarancjq, co Swiadczy
0 niezawodnosci urzgdzen i zapewnia
uzytkownikowi kohcowemu spokoj
inwestycyjny na diugie lata.

Wbudowane fabrycznie szczytowe
grzatki elektryczne gwarantujg
wydajne i skuteczne ogrzewanie oraz
przygotowanie cieptej wody uzytkowej
nawet w okresach skrajnie niskich
temperatur. Urzqgdzenia All in One
posiadajq dodatkowo whbudowang
grzatke zasobnika cwu.

Sercem technologii Versati jest
nowoczesna i innowacyjna,
dwustopniowa sprezarka rotacyjna,
ktora znaczgco podnosi efektywnose
pracy urzqdzenia, przektadajgce sie

Na wyzszq niezawodnose, wydajnosc

i energooszczednosc.

Integracja pomp ciepta Versati

z alternatywnymi zrédtami ciepta,

takimi jak kociot gazowy czy instalacja
solarnga, jest szybka i prosta — nie

wymaga doposazenia w kosztowne

i skomplikowane moduty i akcesoria.
Modele Versati majg wbudowane styki
sterowania alternatywnym zrodtem ciepta.
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Automatyzacja

Komfortu pracy

Dzieki wyposazeniu pompy ciepta
Versati w tygodniowy harmonogram
pracy, mozliwe jest zaprogramowanie
automatycznej pracy urzgdzenia

w roznych godzinach doby

i dniach. Pozwala to na precyzyjne
dostosowanie dziatania urzqgdzenia

do najkorzystniejszych taryf energii
elektrycznej u kazdego z dostawcow

w Polsce oraz codziennego trybu
uzytkownikdw, co znaczgco obniza koszty
eksploatacji pompy ciepta i daje realne
0szczednosci.

Bezobstugowq prace pomp ciepta
W oparciu o krzywq grzewczq zapewnia

rowniez funkcja sterowania pogodowego.

Krzywa grzewcza w urzgdzeniach Versati
moze byC¢ catkowicie dowolnie ustawiana
przez manualng zmianeg parametrow
gornej i dolnej temperatury zewnetrznej
oraz temperatury wody zasilajgce;.
Pozwala to na precyzyjne dostosowanie
pracy pompy ciepta do kazdego budynku
oraz catkowitg automatyzacje dziatania

systemu grzewczego.

Szerokie
opcje sterowanio

Pompy ciepta Gree oferujq

wiele mozliwosci sterowania

w standardzie. Uzytkownik ma
MozliwoSC ustawienia temperatury
wody obiegowej lub zadanej
wartosci temperatury pokojowe;.
Urzqgdzenie w komplecie posiada
sterownik dotykowy, modut

Wi-Fi oraz oferuje opcjonalne
Mozliwosci podtgczenia
zewnetrznego termostatu lub
zintegrowania z BMS.,

——— B GREE -

LAT

\-G/VVARANCJI

Sterowanie Wi=Fi

Pompy ciepta, wyposazone

w standardzie w modut Wi-Fi,
umozliwiajg zarzgdzanie i kontrole
urzqdzenia z dowolnego miejsca
w domu i poza nim. Dzieki

dedykowanej aplikacji Gree+
jest to tatwe i intuicyjne.

Zewnetrzny termostat

Gree Versati opcjonalnie mozna
Zintegrowac z zewnetrznym
termostatem. Dzieki temu uzytkownik
moze zarzgdzac nastawionq
temperaturg oraz trylbami pracy
chtodzenie/grzanie z wybranego
pomieszczenia w domu.

Sterowanie BMS

Sterowniki dotykowe w standardzie
obstugujg komunikacje Modbus.

Dzieki wyposazeniu w dodatkowe
gniazdo, potgczenie urzqgdzenia

z uktadami inteligentnego zarzgdzania
budynkiem jest proste i szybkie.

Inteligentny sterownik
w standardzie

Zastosowany w pompach ciepta sterownik, to nowoczesny, dotykowy kontroler z polskim menu.

Jego obstuga jest jednoczesnie intuicyjna i prosta. Uzytkownik, poza zmiang nastaw, funkcj

i trybow, ma mozliwos¢ kontroli gtownych parametrow pracy oraz stanu podzespotow.
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Split
Mohoblok
All in One

-unkcie

Wszechstronne sterowanie

Sterownik przewodowy

W standardzie sterownik przewodowy,
dotykowy. W urzqgdzeniach typu Split

i All in One zabudowany jest na state

w jednostce wewnetrznej. W urzgdzeniach
typu Monoblok, sterownik wystepuje

w wersji natynkowej do montazu na
Scianie wewnaqtrz.

Sterowanie Wi-Fi

Wbudowany modut Wi-Fi umozliwia
zdalne sterowanie urzqdzeniem z kazdego
miejsca domu i poza nim z dostgpem

do Internetu. Realizowane za pomocg
aplikacji Gree+ na Android i 1OS.

Modut pozwolenia na prace

MozliwoS¢ podtqczenia modutu
pozwolenia na prace pozwalajgcego na
wiqczanie lub wytqczanie urzqdzania przez
np. styk okienny lub port karty hotelowej.

Sterowanie BMS

Mozliwos¢ integraciji z systemami BMS
(centralne zarzqdzanie urzgdzeniami
za pomocg systemow inteligentnego
zarzqdzania budynkomi).

Tygodniowy programator
Regulator czasowy pozwala na
zaprogramowanie automatycznej,
godzinowej pracy pompy ciepta
w zakresie tygodnia.

WWW.GREE.PL
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Efektywne
i niezawodne dziatanie

Ograniczenie poboru mocy

Mozliwos¢ ustawienia limitu poboru
energii elektrycznej urzgdzenia, zaréwno
jako moc elektryczna jak i natezenie

prgdu.

Dwustopniowa sprezarka

Dzigki zastosowaniu dwustopniowe;j
sprezarki zarbwno ogrzewanie, jak

i chtodzenie sq jeszcze bardziej wydajne
i energooszczedne oraz pozwalajq na
prace w szerszym zakresie temperatur
zewnetrznych.

Certyfikat Eurovent

Certyfikat Eurovent potwierdzajgcey
wysokq jakosC i parametry pracy
urzqgdzen Gree Versati lll.

Grzatka karteru sprezarki i tacy skroplin
Urzgdzenie wyposazone w elektryczne
grzafki karteru sprezarki i tacy skroplin.

Wysoka wydajnosé

Wysoka efektywnos¢ i energooszczednosc
dzigki nowoczesnej konstrukciji

i zastosowaniu najwyzszej jakosci

komponentow.

Oszczedno$¢ energii

Funkcja pozwalajgca na prace urzgdzenia
ze zmniejszonym poborem energii
elektryczne.

Szczytowa grzatka elektryczna
Dzigki zastosowaniu dodatkowej
grzafki elektrycznej, ogrzewanie moze
by¢ realizowane nawet w przypadku
awarii pompy ciepta lub w skrajnych
temperaturach zewnetrznych.

Powtoka ochronna wymiennikéw
Dzigki specjalnej powtoce, wymienniki
ciepta sq zabezpieczone przed
korodowaniem i niszczeniem.

Grzatka zasobnika CWU

Zasobnik ciepte] wody uzytkowej

w jednostece wewnetrznej wyposazony
w dodatkowq grzatke elektryczna.
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Inteligentna praca

Wygrzewanie posadzki

Mozliwos¢ ustawienia trybu

wygrzewania jastrychu, czyli wylewki dla
nowobudowanych budynkow. Pozwala to
zaprogramowac automatyczny proces
wygrzewania z ustaleniem zarbwno
zmian temperatury wody, jak i czasu
poszczegolnych etapow wygrzewania.

Dezynfekcja zbiornika CWU @ *

Funkcja pozwalajgca na ustawienie
podgrzewania wody do wysokich
temperatur, aby zdezynfekowac zbiornik.
Proces jest realizowany automatycznie

i cyklicznie zgodnie z ustawieniami. Zbiornik
CWU musi by¢ wyposazony w dodatkowq
grzatke elektryczng.

Tryb wakacyjny

Tryb pracy wakacyjnej pozwala na
podtrzymywanie bezpiecznej temperatury
w instalacji i domu w czasie dtuzszej
nieobecnosci uzytkownikow.

Regulacja pogodowa

Inteligentny sterownik posiada mozliwosc
dostosowania temperatury pracy
urzgdzenia w zaleznoSci od temperatury
otoczenia.

Inteligentne odszranianie
Urzgdzenie podczas trybu grzania
automatycznie wykonuje odszranianie
wymiennika jednostki zewnetrzne.

Inwerter

Urzgdzenie z technologiq inwerterowq
pozwalajgce na dokfadniejsze
utrzymywanie zadanej temperatury

i oszczednoS¢ energi.

Samodiagnoza
Funkcja samodiagnozy btedow i usterek
przez urzgdzenie oraz wyswietlanie

odpowiedniej informacii.

Auto restart

Automatyczne wznowienie pracy

w poprzednich ustawieniach po zaniku
i przywroceniu zasilania.

B i
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Komfort

Szybka gorgca woda @ *

Funkcja szybkiego podgrzewania cieptej
wody uzytkowej dzigki jednoczesnemu
wykorzystaniu ogrzewania wezownicg
oraz dodatkowq grzatkq elektryczng
zbiornika CWU. Pozwala to ograniczyC czas
przygotowania cieptej wody.

Cicha praca

Praca z ograniczonym poziomem
cisnienia akustycznego. Dzieki trybowi
cichej pracy uzytkowanie pompy ciepta
moze by¢ komfortowe i nie zaktécac
spokoju nawet w Nocy.

Tryb chtodzenia

Mozliwos¢ realizowania chtodzenia
pomieszczen, z wykorzystaniem do tego
celu instalacji wodnej ptaszczyznowej lub
klimakonwektorow.

Regulacja temperatury pomieszczenia
Mozliwos¢ ustawienia zgdanej
temperatury pomieszczenia. Pompa
ciepta bedzie pracowata tak, aby
utrzymac zadang wartos¢ temperatury.

Regulacja temperatury wody
Zaprogramowanie utrzymania statej,
zadanej temperatury wody obiegowej
w instalacji ogrzewania.

Termostat e
Mozliwos¢ opcjonalnego doposazenia
w termostat pokojowy.

Kompaktowa konstrukcja

Niewielki rozmiar i zwarta w jednym
urzgdzeniu konstrukcja utatwiajgca wybor
miejsca montazu.

Wbudowany zasobnik CWU
Jednostka wewnetrzna urzqgdzenia
wyposazona w zasobnik cieptej wody
uzytkowej 185 1.

® opcjonalnie

* Dla pomp split i monoblok po doposazeniu w zasobnik CWU
z grzatkq elektryczng.
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sterownik przewodowy

sterowanie wi-fi

modut pozwolenia
na prace

sterowanie BMS

tygodniowy programator

ograniczenie
poboru mocy

dwustopniowa sprezarka

Certyfikat Eurovent

grzatka karteru sprezarki
i tacy skroplin

wysoka wydajnosé

oszczednoS¢ energii

szczytowa grzatka
elektryczna

powtoka ochronna
wymiennikéw

grzatka zasobnika CWU

WWW.GREE.PL

Porownanie funkgj

Split / Monoblok [ Allin One

o [l

(a

H

1v2

B EDYS ¢

SPLIT MONOBLOK = ALLIN ONE
%k %k % %
SPLIT = MONOBLOK ALLIN ONE

tylko karteru sprezarki

SPLIT MONOBLOK ALL IN ONE
wygrzewanie Al
posadzki au\
dezynfekcja EPS * *
zbiornika CWU e ¢
tryb wakacyjny @
. aape;
regulacja pogodowa ;%5
inteligentne
odszranianie 040
inwerter & @g
samodiagnoza (%5)
auto restart @
SPLIT - MONOBLOK  ALLINONE
szybka Wﬂ o+ o
gorgca woda ==

cicha praca

#* @

tryb chtodzenia

regulacja temperatury
pomieszczenia

regulacja
temperatury wody

-

termostat

kompaktowa
konstrukcja

« B
o
o
o

A

wbudowany
zasobnik CWU

=}

standard ® opcjonalnie — brak

* Po doposazeniu w zbiornik cwu z grzatkg elektrycznaq.

** Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnetrznej. Sterownik mozna przenie$¢ do innego
pomieszczenia i podtgczy¢ przewodowo do urzqgdzenia.
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Co wybrac?

Split, Monoblok
czy All in One

W zaleznosci od potrzeb i dostepnej przestrzeni montazowej, uzytkownik

ma do wyboru urzqgdzenia Versati typu Split, Monoblok lub All in One.

Aby sprawdzi¢, ktore rozwigzanie jest najlepsze dla Ciebie, rekomendujemy
konsultacje z Autoryzowanym Instalatorem Gree. Zachecamy do skorzystania
z formularza ,Znajdz Instalatora” na www.gree.pl.

Cicha praca jednostki zewnetrzngj,
gwarantujgca komfort uzytkowania.

W

Wbudowany zawér 3-drogowy,
pozwalajgcy na podtgczenie
instalacji ogrzewania oraz
przygotowywania CWU tatwo

i bez dodatkowych kosztow.

Wbudowane elektryczne
grzatki szczytowe, zopewniajgce
ciggte ogrzewanie w skrajnych

temperaturach zewnetrznych. !“I! “"F

j .
Instalacja realizowana SR
wytqgcznie przez instalatoréw I ||!Fl||"|“':;
z uprawnieniami F-gaz, !”HI“HH}!%
gwarantujgeych fachowose Versatilll i'[i"lml' Tl
i solidnosc¢.

T
il TITETLE
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Zwarta konstrukcja skiadajgca sie tylko
Z jednostki zewnetrznej, zapewniajgca
0szczednos¢ miejsca w budynku.

Brak koniecznosci wykonywania
instalacji czynnika chtodniczego,
co utatwia proces instalacii.

Wbudowana grzatka karteru sprezarki

zwiekszajqca bezpieczenstwo eksploatacii

przy niskich temperaturach.

Wbudowane elektryczne grzatki
szczytowe, zopewniajgce ciggte
ogrzewanie w skrajnych temperaturach
zewnetrznych.
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Jednostka wewnetrzna
zemaliowanym zasobnikiem
o pojemnosci1851, z tytanowqg
anodgq o dtugiej zywotnosci.

Zwarta budowa jednostki
wewnetrznej, gwarantujgca
0szczednoS¢ migjscal

Wbudowana grzatka
elektryczna zasobnika CWU.

Wbudowane elektryczne
grzatki szczytowe, zapewniajqce
ciggte ogrzewanie w skrajnych
temperaturach zewnetrznych.

“
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Gree Versati
Allin One

— Wygoad
orzede wWszystkim

Pompy ciepta Gree z serii All in One

to urzqgdzenia typu split z wbudowanym
zasobnikiem ciepte] wody uzytkowe.
Zintegrowanie zbiornika z hydromudutem
wewnetrznym gwarantuje wygode zarbwno
doboru i montazu, jak i eksploatacii
urzqdzenia. Pozwala to takze na oszczednose
Miejsca w stosunku do uktadu z zewnetrznym
zbiornikiem. Co wiecej, montaz urzqgdzenia nie

wymaga wykonywania dodatkowej instalac]
| podzespotow do podtgczenia zasobnika.

Atuty pomp ciepta
Versati All In One:

- /Warta budowa,

gwarantujgca
0szczednoSC miejsca

- Emaliowany zasobnik

O pojemnosci 1805 |
Z tytanowq anodq
o dtugiej zywotnosci

Wbudowana
grzatka elektryczna
zasobnika CWU

« Wobudowana

grzatka szczytowa

« Szeroki zakres pracy

grzania do -25°C
Na zewnqtrz

- Szeroki zakres temperatury
wody grzewczej do 60°C

« Nowoczesny dotykowy
sterownik z menu
W jezyku polskim

« Modut WIiFI w standardzie
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~reciti /2 Yne Funkcje
comp ciepta Allin One

D : DUAOC O0NAd DO oJe () - ()]
= i S = (A o |
apta Versati All in One ~ < ..Ew = 5
e h
i
GWARANCJI i ) )
; sterownik O szybkagorgca (o] ograniczenie o REERETE
P ) ) ) o d < ommm Y9
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2eano 0l Z€E e ° 0OSAzZONA o O c oo Q =
e G OPNIOWQ sprezarke KLASA c [:I -g dwustopniowa .9 _A
ENERGETYCZNA g sterowanie 3 e 0 oo
= 1 h
apewnigjgcqg wydajng prace nawe s Wit _cenaprees o] c biornika CWU
N o [—
s (7]
do °C oraz grzatke tacy ociekowe .- c () ;;
- a o
arteru kompresora, gwarantuigce 32 2 T £ cenyia
N tryb o Eurovent
eZawoane azliaranie. Jeadno O (7] modut chtodzenia
CZYNNIK ; pozwolenia - <
aWwne a 1o e 7 iednostka CHLODNICZY N [BlEE S tryb.
ﬂ; > wakacyjny
S C Q alacid O I:I i ; grzatka kort7ru
) sprezarki N
ole cdo .E regulacja ( : -()-
- e Ty _SesEEn bty 05
SEEwGEE pomieszczenia ?%
BMS /ﬁ\?
= S regulacja
) ¥ pogodowa
= ~ = Uiy wysoka
olple o a 1O = iraEE
wydajnosc
7 regulacja yedl
O|a ol® O A = temperatury 2%2
= ) wody
orzeae OKO ad = tygodniowy .
programator =} 0 4) 0
*
e cP1d, 10 d add - = oszczedzanie
= energii inteligentne
OQd eme OQ0 ord —_— odszranianie

termostat
cdrowad ASOO OI1O
Od d arne| o pole O szczytowa / @ ;&
%

grzatka £
O laedine ro agzdanie ald ao O — - elektryczna
— wpudowany e q
ed Orog olale O O P zasobnik CWU IR
— 0 pojemnosci
e emaliowane ANOWJd ——] L
ANOAQ, Ktora zaoezplecza zoIo — ok
— powtoka
ochronna
orzea Korozjdg atienid Ode - wymiennikow samodiagnoza
oraz e e rozwo| bakte snm
- —
dzielajo arkowodor, co [@. @
awdara e |ego artugq OotNno Sterownik standardowy Czujnik temperatury pokojowej grzatka j

zasobnika CWU
. . —_—— auto restart
* opcjonalnie

*3% Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnetrznej. Sterownik mozna przenie$¢ do innego pomieszczenia
i podtgczy€ przewodowo do urzgdzenia.
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Modelowe
rOZWIgzZanie

Z WyKorzystaniem
All in One

Pompa ciepta najczescie] stosowana
Jest w uktadzie z centralnym
ogrzewaniem ptaszczyznowym oraz
przygotowaniem ciepte] wody uzytkowei.
System ten przy wykorzystaniu pompy
ciepta typu split wymaga zastosowanid
zewngtrznego zasobnika wody
sanitarngj, ktory wspotpracuje z pompa.
Wyl or Versati All in One to z kolei, dzigki
kompaktowe] jednostce wewnegtrzne;

z wbudowanym zasobnikiem, przede
wszystkim oszczednoSC migjsca
mMontazowego. Jednostka zajmuje mnigj
Miejsca w garazu, piwnicy czy kottowni.
Dodatkowo instalacja pomp All in One
jest szybsza i tfatwie|sza.

86 | WWW.GREE.PL

All in One

jednostka
wewnetrzna
Allin One

jednostka
zewnetrzna
All in One

jednostka
wewnetrzna
SPLIT

SPLIT +
zbiornik CWU

jednostka
zewnetrzna
SPLIT

ogrzewanie podtogowe

zbiornik
wody
uzytkowej

ogrzewanie podtogowe
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Inteligentny sterownik
w standardzie

Zastosowany w pompach ciepta sterownik to
nowoczesny, dotykowy kontroler z polskim menu.
Jego obstuga jest jednoczesnie intuicyjna i prosta.
Uzytkownik, poza zmiang nastaw, funkcji i trybow,
ma mozliwose kontroli gtownych parametrow pracy
oraz stanu podzespotdow. Dodatkowo, opracowany
nowy program inteligentnego odszraniania
pozwala na zapewnienie statego zaopatrzenia

w ciepto dla uzytkownikow.

Szeroki zakres pracy

Pompa ciepta Versati All In One w trybie

ogrzewania pracuje niezawodnie az do -25°C.
Maksymalna temperatura wody grzewczej to
60°C, a w trybie grzania CWU z wykorzystaniem
grzatki elektrycznej, az 80°C.

Niski poziom hatasu

Jednostki wewnetrzne pomp ciepta Versati

All In One charakteryzujg sie bardzo niskim
poziomem hatasu, dzieki czemu pozwalajg Na
zachowanie odpowiedniego komfortu i relaksu
dla mieszkancow zardbwno w dzien, jak i w nocy.

Komponenty
s wysokiej jakosci

Wysokowydajna inwerterowa pompa wody

i

|
|

-
j!

W |

UMMM

Kompaktowa obudowa

zgodna z europejskq dyrektywq ErP, idealnie
dostosowuje prace w oparciu o rzeczywiste

Kompaktowe jednostki Versati All In One to urzgdzenia

. . o . L obcigzenie, a wysokosprawny ptytowy wymiennik
zaprojektowane w celu jak najwiekszej 0szczednosci - _ _ _ D :

. S ciepta znacznie poprawia wydajnosc urzgdzenia.
migjsca wewnatrz budynku. Wszystkie niezbedne

elementy zostaty umieszczone w jednegj, estetycznegj
obudowie, ktora bez przeszkdd wkomponuje sie

W nowoczesne przestrzenie. Wymiar jednostki
wewnetrznej to tylko 60 x 65 cm przy 180 cm wysokosSci.

e
;

Zdrowie

Jedna kompaktowa jednostka zapewnia cieptg wode Elementy pompy ciepta, majgce kontakt

. a0

LR Tl LT T LT

z wodq pitng, zostaty zabezpieczone, przez co

uzytkowq oraz wode grzewczq. Budowa jednostki

wewnegtrznej pozwala na maksymalne skrocenie czasu _ nie oddziatujg one na jej jakosec. Dodatkowo,
montazu oraz ograniczenie ilosci elementow ukfadu ', funkcja dezynfekciji w wysokiej temperaturze
grzewczedgo. Il — pozwala zapobiegad rozwojowi bakterii

i zapewnia odpowiednio swiezg wode
w kazdej chwili.
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Allin One

PRODUKT VO4Al VOG6AI VO8AI V10A1

MODEL GRSCQ4.0PdG/NhH2-E | GRSCQ6.0PdG/NhH2-E | GRSCQ8.0PdG/NhH2-E RSCQIOPd

8.0Pd GRSCQIOPAG/NhH2-M | GRSCQI2PdG/NhH2-M | GRSCQI4PdG/NhH2-M | GRSCQI6PAG/NhH2-M

Grzanie 4,0 6,00 8,00 10,00 8,00 10,00 12,00 14,00 15,50
Wydajnosc*
Chtodzenie kW 3,90 5,80 7,70 9,35 8,560 10,00 1,00 12,60 13,00
Grzanie kW 0,77 1,20 1,61 2,10 1,63 2,15 2,40 2,98 3,44
Pobér mocy *
Chtodzenie = kW 0,68 113 172 2,36 174 2,33 2,50 3,41 3,60
COP/EER* - 5,2/5,7 5,0/5,1 5,0/4,5 4,8/4,0 4,9/4,9 4,7/4,3 5,0/4,4 4,7/3,7 4,5/3,6
Grzanie kw 4,10 5,80 8,00 9,85 8,00 10,20 12,29 14,44 16,13
Wydajno§é**
Chtodzenie kW 3,40 4,00 715 7,60 7,60 8,20 10,65 1,24 1,52
Grzanie kW 1,04 1,52 2,07 2,69 1,92 2,55 3,09 3,63 4,16
Pobér mocy **
Chtodzenie = kW 0,92 116 2,49 2,77 2,48 2,61 3,74 413 4,38
COP/EER** - 3,9/37 3,8/35 3,9/2,9 37/27 4,2[31 4,0/3,1 4,0/2,9 4,0/2,7 3,9/2,6
Sezonowa klasa Tempe?;fgq wody A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ At+++ A+++ A+++
efektywnosci
grzewczej Tempersust%ra wody A++ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A++ A+
Gaz cal 12" 2" 12" 12" /2" /2" 5/8" 5/8" 5/8"
Srednice przewodéw
Ciecz cal 14" /4" 1/4" /4" /4" 1/4 /4 /4 /4
JEDNOSTKI WEWNETRZNE GRS-CQ4.0PdG/NhH2-E(]) | GRS-CQ6.0PdG/NhH2-E(]) | GRS-CQ8.0PdG/NhH2-E(1) RS-CQIOPd RS-CQ8.0Pd GRS-CQI0PAG/NhH2-M(1) GRS-CQI2PdG/NhH2-M(1) GRS-CQI4PdG/NhH2-M(1) GRS-CQI6PdG/NhH2-M(1)
zasilanie V/lHz 220-240/1/50 380-415/3/50
Przewody zasilajgce N x mm? 3x6 3x6 3x6 3x6 3%x4 3x4 3x4 3x4 3x4
Zabezpieczenie A 20 20 40 40 20 20 20 20 20
prgdowe
Nastawy 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Moc kw 3 3 6 6 6 6 6 6 6
Elektryczna
grzatka szczytowa . .
Kombinacja kW 1,5x2 1,5x2 3x2 3x2 3x2 3x2 3x2 3x2 3x2
zasilanie | V/f[Hz 230/1/50 400/3/50
Poziom ci$nienia
akustycznego dB(A) 29 29 29 29 29 29 29 29 29
(t x);r;rlir&ys) mm 600x650%1800 600x650x1800 600x650x%1800 600%x650%1800 600x650%1800 600x650x%1800 600x650%1800 600x650%1800 600x650%1800
wejsciowej = cal 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Przytqcze wody
wyjéciowej  cal 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Waga netto/brutto kg 195/230 195/230 195/230 195/230 195/230 195/230 195/230 195/230 195/230
Chtodzenie = °C 7~25 7~25 7~25 7~25 7~25 7~25 7~25 7~25 7~25
Temperatura wody . . . - - - - - " " "
zasilajgce Grzanie C 20~60 20~60 20~60 20~60 20~60 20~60 20~60 20~60 20~60
Ccwu ‘c 40~80 40~80 40~80 40~80 40~80 40~80 40~80 40~80 40~80
Pompa wody P'\fv%po:zw I/min 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Rodzaj emaliowany z tytanowq anodgq emaliowany z tytanowq anodq
Zbiornik wody Pojemnos¢ | 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Grzatka kw 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
H H H H Ha Wartosci nominalne wydajnosci chtodniczej i grzewczej wyznaczone zgodne z normq EN14511 dla ponizszych warunkéw:
. Produkt w regu Iornej ofercie cenowe| ZgOdnle z cennikiem na www.g ree'pl *Chtodzenie: Temperatura wody w instalacii: 18°C / 23 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB / 24°C WB.
*Grzanie: Temperatura wody w instalaciji: 35°C / 30 ‘C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB / 6°C WB.
**Chtodzenie: Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB / 24°C WB.
**Grzanie: Temperatura wody w instalaciji: 45°C | 40 °C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB / 6°C WB.
90 | WWW.GREE.PL WWW.GREE.PL |

91



CIEPLO Z @ GRREE

Allin One

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE GRS-CQ4.0Pd/NhH2-E(O) | GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(O) | GRS-CQ8.0Pd/NhH2-E(O) [ GRS-CQIO0Pd/NhH2-E(O)

Zasilanie

Przewody zasilajgce

Zabezpieczenie
prqdowe

llos¢ czynnika

Zakres pracy

Poziom ci$nienia
akustycznego

Maksymaina
ditugoscéinstalacji
bez koniecznosci

dotadowania

czynnika

Dodatkowa
ilo§¢ czynnika
chtodniczego

powyzej
5 minstalacji

Maksymaina
dtugos¢ instalacji
chtodniczej

Maksymalna réznica
wysoko$ci pomigdzy
jednostkami

Wymiary
(dt. x szer. x wys.)

Waga netto/brutto

V/f[Hz
N x mm?
A
R32 kg
Chtodzenie  °C
Grzanie ‘c
cwu ‘c
Chtodzenie dB(A)
Grzanie  dB(A)
m
g/m
m
m
mm
kg
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3x1,5

10~48
-25~35
-25~45
52

52

20

975%x396%702

55/63

3x1,5

10~48
-25~35
-25~45
52

52

20

975%x396%702

55/63

230/1/50

25
1,84
10~48
-25~35
-25~45
55

55

25

25

982x427x787

82/92

25
1,84
10~48
-25~35
-25~45
55

55

25

25

982x427x787

82/92

GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(0) [ GRS-CQ10Pd/NhH-M(0) GRS-CQI2Pd/NhH-M(0) GRS-CQI4Pd/NhH-M(0) GRS-CQI6Pd/NhH-M(0)

400/3/50
5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5
16 16 16 16 16
1,84 1,84 1,84 1,84 1,84
10~48 10~48 10~48 10~48 10~48
-25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
-25~45 -25~45 -25~45 -25~45 -25~45
57 57 57 58 58
57 57 57 58 58
15 15 15 15 15
0 0 0 0 0
15 15 15 15 15
15 15 15 15 15
982x395%787 982x395%787 940x460x820 940x460x820 940x460x820
88/98 88/98 10/121 1n0/121 10/121

7] Produkt w regularnej ofercie cenowej zgodnie z cennikiem na www.gree.pl

Wartosci nominalne wydajnoséci chtodniczeji grzewczej wyznaczone zgodne z normqg EN14511 dla ponizszych warunkéw:
*Chtodzenie: Temperatura wody w instalacji: 18°C / 23 ‘C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB [ 24°C WB.

*Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30 °C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB / 6°C WB.

**Chtodzenie: Temperatura wody w instalaciji: 7°C / 12 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB / 24°C WB.

**Grzanie: Temperatura wody w instalaciji: 45°C / 40 °C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB / 6°C WB.
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Gree Versati Split
— S7erokl zakres wyad|Noscl
od 6,0 do 15,5 kW

Pompy ciepta Gree Versati Split to urzgdzenia
umozliwigjgce realizacje ogrzewaniad,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chtodzenia. Od sezonu 2022 sqg one dostepne

w jeszcze szerszym zakresie wydajnosci.
Dzieki temu znajdujg one zastosowanie zarowno
w budynkach mieszkalnych, jak i niewielkich
inwestycjach komercyjnych. Wysokie parametry
oraz nowoczesna konstrukcja sprawiajq,

ze cechuje je wyjatkowa energooszczednosc
oraz niezawodnosc¢. Pompy ciepta Gree to
wygoda uzytkowania oraz szerokie mozliwosci
pracy. Dzieki zastosowaniu dodatkowych
szczytowych grzatek elektrycznych, sq one

w stanie ogrzewaé pomieszczenia praktycznie
w kazdej temperaturze polskiego klimatu.

Ich zaletq jest rowniez mozliwose sterowania
przez Wi-Fi.

i e
g L b S

Atuty pomp ciepta Versati Split:
- Wydajna praca do -25°C
+COP do 5,0

- Szczytowa grzatka elektryczna w standardzie

Versalilil

« Obstuga zbiornika cieptej wody uzytkowej

- Woudowany zawor trojdrogowy
do potgczenia zbiornika CWU

« Sterowanie Wi-Fi
« Inteligentny sterownik
- Szerokie wydajnosci od 6,0 kW do 15,5 kW

94 | WWW.GREE.PL
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* opcjonalnie

*3% Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnetrznej. Sterownik mozna przenie$¢ do innego pomieszczenia
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sterownik
przewodowy

~—>
v

O

sterowanie
wi—fi

modut
pozwolenia
na prace

ol
A

sterowanie
BMS

tygodniowy
programator

Sterownik
standardowy

ﬂ -

>

szybka gorqca
woda
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Split 1-fazowe

a2 voss | vosai) voes

v10s1(2) / viosi

GRS-CQIOPd/NhH2-E

Split 3-fazowe

V10s3 V12S3 V14s3 V1683
GRS-CQ8.0Pd/NhH-M GRS-CQIOPd/NhH-M GRS-CQI2Pd/NhH-M GRS-CQI4Pd/NhH-M GRS-CQI6Pd/NhH-M

o Grzanie kw 6,00 8,00
Wydajnosc*
Chtodzenie kw 5,80 7,70
. Grzanie kw 1,20 1,61
Pobér mocy * .
Chtodzenie kw 113 172
COP/EER* — 5,0/5,1 5,0/4,5
Grzanie kw 5,80 8,00
Wydajno§é**
Chtodzenie kw 4,00 715
Grzanie kw 1,52 2,07
Pobér mocy **
Chtodzenie kw 1,16 2,49
COP/EER** — 3,8/3,5 3,9/2,9
Temperatura wody
Sezonowa klasa 35°C Attt Artt
efektywnosci grzewczej Temperatura wody A+t A+t
55°C
Przytqcza czynnika Gaz cal 12 12
chtodniczego Ciecz cal 1/4 1/4

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50
Przewody zasilajgce N x mm? 3x4 3x6
Zabezpieczenie prgdowe A 20 40
Nastawy 2 2
Elektryczna grzatka szczytowa Moe kw 3 e
Kombinacja kw 1,5x2 3x2
Zasilanie | V/f[Hz 230/1/50
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 29 29
Przytgcze wodne wejsciowe cal 1 1
Przytqcze wodne wyjsciowe cal 1 1
Wymiary (dt. x szer. x wys.) mm 460x318x860 460x318x860
Waga netto/brutto kg 62/71 62/71
Chtodzenie ‘Cc 7~25 7~25
Temperatura wody zasilajgcej Grzanie ‘Cc 20~60 20~ 60
cwu ‘C 40 ~ 80 40 ~ 80

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

zasilanie V/t[Hz 230/1/50
Przewody zasilajgce N x mm? 3x15 3x4
Zabezpieczenie prqdowe A 16 25
llo§¢ czynnika R32 kg 11 1,84
Maksymalna ilo§¢ czynnika R32 kg 1,84 1,84
Chtodzenie ‘C 10 ~ 48 10 ~ 48
Zakres pracy Grzanie ‘Cc -25~35 -25~35
Ccwu ‘C -25 ~ 45 -25 ~ 45
Chiodzenie = dB(A) 52 55
Poziom ci$nienia akustycznego
Grzanie dB(A) 52 55
Maksymalna dtugos¢ instalacji
bez koniecznosci dotadowania m 10 25
czynnika
Dodatkowa ilo§€ czynnika
chtodniczego powyzej 5 m instalacji g/m 16 0
Maksymalna diugoéé¢ instalacji
chtodniczej m 20 25
Maksymalna réznica wysokosci m 15 5
pomigdzy jednostkami
Wymiary (dt. x szer. x wys.) mm 975x396x702 982x427x787
Waga netto/brutto kg 55/63 82/92

GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(1) GRS-CQ8.0Pd/NhH2-E(1) GRS-CQI0Pd/NhH2-E(I)

GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(0) | GRS-CQ8.0Pd/NhH2-E(0) | GRS-CQIOPd/NhH2-E(O)

10,00 8,00 10,00 12,00 14,00 15,50
9,35 8,50 10,00 1,00 12,60 13,00
2,10 1,63 2,15 2,40 2,98 3,44
2,36 174 2,33 2,50 3,41 3,60

4,8/4,0 4,9/4,9 4,7/4,3 5,0/4,4 4,7/3,7 4,5/3,6
9,85 8,00 10,20 12,29 14,44 16,10
7,60 7,60 8,20 10,65 1,24 11,52
2,69 1,93 2,65 3,09 3,63 4,6
2,77 2,48 2,61 3,24 4,3 4,38

3,7/2,7 4,23 4,0/31 4,0/2,9 4,0/2,7 3,9/2,6

A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
A++ A++ A++ A++ A++ A++
1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
1/4

380-415/3/50

380-415/3/50

380-415/3/50

380-415/3/50

/4 1/4 /4 /4 /4
GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(1) GRS-CQIOPd/NhH-M(1) GRS-CQI2Pd/NhH-M(l) GRS-CQ14Pd/NhH-M(I) GRS-CQ16Pd/NhH-M(I)

380-415/3/50

3x6 5x4,0 5x4,0 5x4,0 5x4,0 5x4,0
40 20 20 20 20 20
2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6
3x2 3,0x2 3,0x2 3,0x2 3,0x2 3,0x2
380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
29 29 29 29 29 29
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
460x318x860 460x318x860 460x318x860 460x318x860 460x318x860 460x318x860
62/71 60/69 60/69 60/69 60/69 60/69
7~25 7~25 7~25 7~25 7~25 7~25
20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60
40 ~ 80 40~ 80 40~ 80 40~ 80 40-~80 40-~80

380-415/3/50

380-415/3/50

380-415/3/50

380-415/3/50

GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(0) | GRS-CQIOPd/NhH-M(0O) | GRS-CQI2Pd/NhH-M(0) | GRS-CQl4Pd/NhH-M(0O) | GRS-CQ16Pd/NhH-M(0)

380-415/3/50

3x4 5x25 5x2,5 5x25 5x2,5 5x25
25 16 16 16 16 16
1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84
1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84
10 ~ 48 10 ~ 48 10~ 48 10 ~ 48 10~ 48 10 ~ 48
-25~35 -25~35 -25~35 -25~ 35 -25~35 -25~35
-25 ~ 45 -25 ~ 45 -25 ~ 45 -25 ~ 45 -25 ~ 45 -25 ~ 45
55 57 57 57 58 58
55 57 57 57 58 58
25 15 15 15 15 15
0 0 0 0 0 0
25 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15
982x427x787 982x427x787 982x427x787 940x460x820 940x460x820 940x460x820
82/92 88/98 88/98 10/121 10/121 10/121

I Produkt w regularnej ofercie cenowej zgodnie z cennikiem na www.gree.pl
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Wartoséci nominalne wydajnoséci chtodniczeji grzewczej wyznaczone zgodne z normq EN14511 dla ponizszych warunkéw:
*Chtodzenie: Temperatura wody w instalaciji: 18°C / 23 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB / 24°C WB.

*Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30 °C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB [ 6°C WB.

**Chtodzenie: Temperatura wody w instalaciji: 7°C / 12 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB / 24°C WB.

**Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 45°C [ 40 “C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB / 6°C WB.
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. Funkcje
Gree Versati pomp ciepta Monoblok

Monoblok — univwersainose "2 @
| TunkcjoNalNose NG e

przewodowy poboru mocy

1¥2

dwustopniowa
sprezarka

[=

(A
U

wygrzewanie
posadzki

tan

szybka gorqca
WWelele!

dne dz

)

@p)

+++
Pompy ciepta Gree Versati Monoblok dostepne sg w nowej, ulepszonej KLASA A
wersji. Urzgdzenig, ktore zyskaty duzg popularnosc ze wzgledu na ENERGETYCZNA
fatwosc montazu i duzg wydajnosc, charakteryzujq sie obecnie jeszcze
wyzszymi wspotczynnikami efektywnosci energetycznej oraz zwiekszong

sterowanie .
wi-fi cicha praca dezynfekcja

zbiornika CWU

Poie | ®

inteligentna praca

i niezawo

s wszechstronne sterowanie

: o . ) . C 32 .
niezawodnosciq grzania. Wspotczynnik COP tych modeli osiggac e o
; i CZYNNIK moduf _chtodzenia c
moze nawet ponad 5,0, przez CQ sqQ one wyjqtkowo energooszczedne. CHLODNICZY pozuolenio _ S @ e
Dodatkowo, nowa seria pomp ciepta monoblok wyposazona zostata _ ﬂ > wakacyiny
. . . . . .. grzatka karteru
w fabryczne grzatki szczytowe. Dzicki dwustopniowej regulacji moga oL reguiacio ﬁ sprezarki (l)
. S = - D ON
one wspomagac pompe ciepta podczas skrajnie niskich temperatur t‘ , ey, (] ;%: .
sterowanie
zewnetrznych. Gwarantuje to ciggte i wydajne ogrzewanie budynku BMS D
. regulacja
w kazdych warunkach. A, Wygg;kgéé pogodowa
- d regulacja Z%E
temperatury
tygodniowy Buaiely
programator = O 00
i — oszczedzgnie
. = " — energt inteligentne
- — odszranianie
Atuty pomp ciepta EE.‘
Versati Monoblok: EEE _ Mﬂ]
- Wbudowana szczytowa grzatka EE?E—-_ szozyton “ @0
—_— = - — - grzatka
» Wydajna praca do -25°C =3 1 = konstrukeja
F et = j
« COP nawet pOﬂOd 5,0 = CE=— E Sterownik standardowy % %J
et
« Kompaktowa konstrukcja f- E-s- __'.1;;: :% O%%vrvg%khot? samodiagnoza
- tatwa instalacjo === === A
S = ==
- Obstuga zbiornika cieptej — E @
WOdy UZVU(OV\/@J ‘% = Czujnik temperatury
. R koi i
« Sterowanie Wi-Fi BOLE ] auto restart
- Inteligentny sterownik : J—
\ ! * opcjonalnie B Po doposazeniu w zbiornik CWU z grzatkq elektryczng
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Monoblok 3-fazowe

Monoblok 1-fazowe

“ GRS-CQ8.0Pd/NhG3-E GRS-CQIOPd/NhG3-E GRS-CQIOPd/NhG3-M GRS-CQI2Pd/NhG3-M GRS-CQ14Pd/NhG3-M GRS-CQI16Pd/NhG3-M

CIEPLO Z @ GRREE

Grzanie kw 8,20 10,20 10,20 12,00 14,20 15,70
Wydajnosc*
Chtodzenie kw 8,30 10,20 10,20 12,00 13,90 15,40
Grzanie kw 1,54 2,02 2,06 2,49 3,09 3,57
Pobor mocy *
Chtodzenie kw 1,56 2,00 213 2,61 3,32 4,05
COP/EER* - 5,3/5,3 51/5,1 5,0/4,8 4,8/4,6 4,6/4,2 4,4/3,8
Grzanie kw 8,30 10,20 10,20 13,00 14,20 16,20
Wydajnosc**
Chtodzenie kw 740 9,00 9,10 1,10 13,30 13,80
Grzanie kw 1,90 2,50 2,60 3,45 3,84 4,49
Pobor mocy **
Chtodzenie kw 2,00 2,65 2,80 3,58 4,75 5,09
COP/EER** - 4,4[37 41/ 34 39/33 3,8/3, 3,7/2,8 3,6/2,7
Sezonowa klasa Temperatura wody 35°C At++ At+++ At+++ A+++ A+++ At+++
efektywnosci
grzewczej Temperatura wody 55°C At++ At++ At++ At++ A++ At++
Sezonowa efektywnos¢ Temperatura wody 35°C 177 176 189 180 179 179
energetyczna
ogrzewania pomieszczen (ns) Temperatura wody 55°C 145 135 140 137 138 138

Zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Przewody zasilajgce N x mm? 6+6 6+6 1.5+1.5 25+15 25+15 2.5+1.5
Zabezpieczenie prqdowe A 32+32 32+32 16+16 16+16 16+16 16+16
Nastawy - 2 2 2 2 2 2
Moc kw 6 6 6 6 6 6
Grzatka elektryczna
Kombinacja kw 3,0x2 3,0x2 3,0x2 3,0x2 3,0x2 3,0x2
Zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
llo§¢€ czynnika R32 kg 1,60 1,60 1,60 2,20 2,20 2,20
Chtodzenie -15~48 -15~48
Zakres pracy Grzanie ‘C -25~35 -25~35
CWu -25~45 -25~45
Chtodzenie 5~25 5~25
Temperatura wody zasilajgcej Grzanie ‘C 20~65 20~65
Cwu 40~80 40~80
Chtodzenie db(A) 52 54 54 54 55 56
Poziom ci$nienia akustycznego
Grzanie db(A) 54 56 56 56 58 59
Przytgcze wodne wejsciowe cal 1 1 1 1 1 1
Przytqcze wodne wyjsciowe cal 1 1 1 1 1 1
Wymiar (dt. x szer. x wys.) mm 1206x445x878 1206x445x878 1206x445x878 1206x445x878 1206x445x878 1206x445x878
Waga netto/brutto kg 127/146 127146 141159 148/166 148/166 148/166
Wartosci nominalne wydajnosci chtodniczeji grzewczej wyznaczone zgodne z normg EN14511 dla ponizszych warunkéw:
. . . . . *Chtodzenie: Temperatura wody w instalacji: 18°C / 23 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB [ 24°C WB.
. Produkt w regularnej ofercie cenowej zgodnie z cennikiem na www.gree.pl *Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30 °C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB / 6°C WB.
**Chtodzenie: Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12 °C. Temperatura zewnetrzna: 35°C DB [ 24°C WB.
**Grzanie: Temperatura wody w instalaciji: 45°C / 40 °C. Temperatura zewnetrzna: 7°C DB | 6°C WB.
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Pompy clepta Versati
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Wymiary SPLIT
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GMV6 Heat
Recovery

Lata doskonalenia przez Gree
rozwiqzan VRF zaowocowaty
premierq szostej generacii
systemow dwururowych

GMV Modular w Polsce.

Uktady te, dzieki m.in. wysokim
parametrom pracy, nowatorskim
rozwigzaniom i utatwieniom

dla instalatoréw, zdobyty duzqg
popularnose i zaufanie. Dzieki
temu do oferty Gree w Polsce
wprowadzone zostaty rowniez
systemy trojrurowe GMV6.
Charakteryzujq sie one m.in.
wyjgtkowo wysokq efektywnoscig
odzysku ciepta oraz mozliwoscig
integracji zhydromodutem
podgrzewajgcym wode. Sprawid
to, ze systemy GMVE HR to
rozwigzanie wszechstronne

| energooszczedne.

108 | WWW.GREE.PL
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Jednostki wewnetrzne, moduty odzysku ciepta i hydromoduty

Systemy GMV6 HR standardowo wykorzystujqg jednostki klimatyzacyjne tqczone

Z jednostkami zewnetrznymi przez moduty odzysku ciepta. Dzieki nim mozliwe jest
chtodzenie i ogrzewanie pomieszczen poprzez nawiew powietrza. Dodatkowo
uktad mozna doposazyC w hydromoduty pozwalajgce na integracje z uktadem
ogrzewania wodnego oraz zbiornikiem ciepte] wody uzytkowe;.

Jednostki GMV Modular sg kompatybilne
ze wszystkimi jednostkami wewnetrznymi GMV*:

Scienne

kasetonowe 4-stronne

kasetonowe 4-stronne kompaktowe

kasetonowe 2-stronne

kasetonowe 1-stronne

konsole

przypodtogowo-sufitowe
kanatowe wysokiego sprezu
kanatowe niskiego sprezu

kanatowe serii SLIM
kanatowe FRESH AIR

kasetonowe 360°

AHU KIT

* Petna oferta jednostek wewnetrznych w katalogu systemow
GMV - CAC na stronie www.gree.pl
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Wysokowydajna sprezarka
scroll DC inwerter
z technologiq EVI

Kompresor wyposazony zostat w technologie

nieskotemperaturowego dodawania
entalpii, tak aby zmaksymalizowac¢ jego
wydajnosc. Dzieki regulacii 0-420 Hz moze
on idealnie odpowiadacC na aktualne

zapotrzebowanie systemu GMV. Dodatkowo,

wtrysk par czynnika (EVI) w obszar
Sredniego cisnienia sprezarki pozwala na
znaczny wzrost wydajnosci chtodniczej
systemu.

SCHE do 9,0

Technologia kontroli energooszczednego
odzysku ciepta oraz wysokowydajna
sprezarka DC inwerterowa pozwalajg na
osiggniecie wspotczynnika efektywnosci
jednoczesnego grzania i chtodzenia

na poziomie nawet 9,0. Gwarantuje to
wyjgtkowo wysokg energooszczednose.
Systemy z odzyskiem ciepta szoste]
generacii zwigkszyty zatem ten wskaznik
w stosunku do GMV5 HR 0 12,5%.

9,0
8,0

70

GMV5HR GMV6 HR

1m0 | WWW.GREE.PL

Inteligentna technologia odszraniania

Systemy GMV6 HR wyposazone zostaty w najnowszy algorytm przeprowadzania odszraniania.
W celu wyznaczenia najkorzystniejszego czasu i parametrow defrostu, wykorzystuje on nie tylko
informacje o ciSnieniu w instalacji i temperaturze czynnika, ale rowniez analizuje zmiany czasow
w poprzednich cyklach i parametry czynnika za sprezarka. Dzieki temu proces odszraniania jest
mozliwie najbardziej efektywny i najkrotszy.

CISNIENIE TEMPERATURA CZAS
W SYSTEMIE CZYNNIKA ODSZRANIANIA

Czas odszraniania zostot
w stosunku do poprzednie] generagi.

Ciggte ogrzewanie

Dzieki inteligentnemu sterowaniu pracg jednostek zewnetrznych w uktadach wielomodutowych
poszczegoine moduty moggq, przy zapewnieniu odpowiednich warunkow zewnetrznych,
wykonywac¢ odszranianie niezaleznie od siebie. Pozwala to na kontynuowanie ogrzewania
pomieszczen bez przerw na defrost oraz ogranicza fluktuacje temperatury w pomieszczeniach.
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GMV6 HR standardowy VRF
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naprzemienne odszranianie
jednostek zewnetrznych
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ciqggte ogrzewanie jednostek
wewnetrznych
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° orgca woaad ;J
Technologia L / e

. s | . =

Integracjl z ukiadami 55 —&

wodnymi CWU i CO = =
ol & I . P

Wyposazenie systemu w dedykowane — %; N b { trg%

hydromoduty pozwala na obstuge nie - N C?
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Odzysk ciepta dio przygotowania ciepfej wody uzytkowe

Zastosowanie hydromodulow pozwala na wykorzystywanie ciepta odpadowego do podgrzewania
cieptej wody uzytkowej. System, pracujgc latem w chtodzeniu, uzyskane ciepto moze catkowicie lub
czgsciowo przekazywac do zasobnika. Dzigki temu wyjgtkowo niskim kosztem uzyskuje sie cieptq
wode do celow sanitarnych.
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* Tylko dla wydajnosci 50,4 — 61,5 kW. Dla pozostatych grzatka karteru. * % Przy wykorzystaniu hydroboxa
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GMV6 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

GMV-VQ400WM/C-X | GMV-VQ450WM/C-X | GMV-VQ504WM/C-X | GMV-VQ560WM/C-X | GMV-VQ615WM/C-X

MODEL GMV-VQ224WM/C-X | GMV-VQ280WM/C-X | GMV-vQ335WM/C-X

CIEPLO Z @ GRREE

Chtodzenie kW 22,4224 28,0/28,0 33,5/33,5 40,0/40,0 45,0/45,0 50,4/50,4 52,0/56,0 52,0/61,5
Wydajnosé (nom./max.)
Grzanie kw 22,4[25,0 28,0/31,5 33,5/375 40,0/45,0 45,0/50,0 50,4/56,5 56,0/63,0 56,0/69,0
EER kw 2,79 2,82 2,64 2,72 2,26 2,68 2,68 2,68
cop - 4,08 3,94 3,51 3,75 3,59 3,54 3,22 3,22
Jednostki _ 700 6,70 6,55 6,90 6,46 6,48 6,32 6,32
kanatowe
SEER Jednostki
v eanostkl | _ 724 6,45 6,66 618 6,15 6,68 6,35 6,35
asetonowe
Jednostki _ 4,32 4,57 474 4,44 4,4 4,25 4,15 4,15
ScopP kanatowe
Jednostki | _ 4,29 4,43 4,37 4,44 450 4,34 434 434
kasetonowe
Zasilanie V/f[Hz 380-415/3/50 380-415/3/50
Chtodzenie  °C -10~55 -10~55
Grzanie °C -25~24 -25~24
Odzysk 10 0.
Zakres pracy ciepla °C 10~24 10~24
co °C -20~24 -20~24
cwu °C -20~35 -20~35
Chtodzenie kW 7,00 9,93 12,69 14,71 19,91 18,81 20,16 20,16
Pobér mocy
Grzanie kw 5,49 70 9,54 10,67 12,53 14,24 17,39 17,39
Poziom ciénienia akustycznego dB(a) 60 61 63 63 63 63 63 64
Poziom mocy akustycznej dB(A) 80 82 84 9l 9l 88 88 88
Typ - R410A R410A
Czynnik chtodniczy
llose kg 8,20 8,50 9,60 11,10 11,60 12,80 12,80 13,30
Ciecz (n‘i?T']) 3/8"(9,52) 3/8"(9,52) 112" (12,7) 112" (12,7) 112" (12,7) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
& ’ P Gaz wysokie  cal " " " . " " " "
Srednice przewodow cisnienie | (mm) 5/8" (15,9) 3/4" (19,05) 3/4" (19,05) 7/8" (22,2) 7/8" (22,2) 1" (25,4) 1" (25,4) 1" (25,4)
Gaz niskie cal " f f " " " f "
cisnienie | (mm) 3/4" (19,05) 7/8" (22,2) 1"(25,4) 1" (25,4) 11/8"(28,6) 11/8" (28,6) 11/8" (28,6) 11/8" (28,6)
Typ - Inwerterowa scroll Inwerterowa scroll
Sprezarka
llogé szt. 1 1 1 1 1 2 2 2
Wentylator llose szt. 1 1 1 2 2 2 2 2
Przeptyw powietrza mé/h 9750 10500 moo 13500 15400 16000 16500 16500
Szeroko$¢ = mm 930 930 930 1340 1340 1340 1340 1340
Wymiary urzqdzenia Gtebokos¢ = mm 775 775 775 775 775 775 775 775
Wysoko§é = mm 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Waga netto kg 243,0 243,0 256,0 325,0 325,0 385,0 385,0 385,0
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych  szt. 13 16 19 23 26 29 33 36
Zaskres stosunku wydajnosci IDU/ODU - 50-135% 50-135%
Maksymalna catkowita dtugosc¢ instalacji m 1000 m 1000 m
Zabezpieczenie prgdowe A 25 25 25 40 40 50 50 50
I Produkty na indywidualne zapytanie.
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GMV6 MODULY ODZYSKU CIEPLA

NCHSID NCHS2D NCHS4D

lloé¢ odgatezien

Dla gatezi
Maksymalna liczba gae

jedn.wewn.
Dla modutu

NP Dla gatezi
Maksymalna wydajnosé

jedn. wewn.
Dla modutu

Zasilanie 220~240/1/50
Pobor mocy 25,0 32,0

Chtodzenie 9,52 9,52 12,70

Jednostka

Grzanie 19,05 19,05 22,20
zewnetrzna

pfzr:v‘igggw - 22,20 22,20 28,60

Temperatura
wody 35°C

Temperatura
wody 55°C

6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
12,70 /15,90 12,70 /15,90 12,70 /15,90

Szerokos$¢ 340 340 460

Wymiary

urzqdzenia Gtebokosé 388 388 388

Wysokos¢ 250 250 250

Waga netto 12,0 14,5 20,6

GMV6 HYDROMODULY

NRQRI6L/A-T NRQR3OL/A-T

Wydajnosé grzewcza CWU (min/nom/max) 3,6/4,6/16,0 3,6/4,5/30,0
Zakres nastaw temperatury CWU 35-55 35-55
Wydajno$é grzewcza wody CO (min/nom/max) 16,0 30,0
Zakres nastaw temperatury wody CO
Zasilanie 220-240/1/50
Typ Ptytowy Ptytowy
llos¢ . 1 1
Wymiennik ciepta
Przeptyw wody 46,0
Spadek cisnienia 27,5

- . B Ciecz 9,562
Srednice przewodow

chodniczych
Gaz

Srednice przytqczy wody
Szerokos¢
Wymiary urzgdzenia Gtebokose
Wysokose

Waga netto

[ Produkty na indywidualne zapytanie.
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FREE POLSKA SP.Z O.O.
WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Niniejszy materiat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 81 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie teksty,
rysunkijzdjecia oraz wszystkie inne informacje, opublikowane w niniejszym katalogu, sqg chronione prawem autorskim i nalezq do Free Polska
Sp. z 0.0, lub zostaty wykorzystane na podstawie odpowiednich licenciji.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z 0.0. jest zabronione.

W zwigzku'z ciggtym rozwojem firmy oraz wdrazaniem nowych produktow i rozwiqzan technicznych, podane w niniejszej publikaciji dane
mogq ulec zmianie. W przypadku watpliwosci skontaktuj sie z Autoryzowanym Partnerem, Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.0.
Urzqdzenia klimatyzacyjne Gree zawierajq fluorowane gazy cieplarniane R410A i R32, objete protokotem z Kioto oraz czynnik chtodniczy R290.






