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Szacuje sig, ze
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w fabryce GREE, a z ustug firmy
skorzystato juz ponad
400 min klientow.
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OAS|A | INNOWACO

Juz ponad 30 lat GREE utrzymuje pozycje topowego
producenta urzgdzen klimatyzacyjnych na Swiecie.

Stale poszerzany portfel produktow obejmuje szerokqg game
wydajnych i energooszczednych urzqgdzen juz nie tylko

w zakresie klimatyzaciji, ale rowniez ogrzewnictwa mieszkan,
domow i obiektow komercyjnych.

Kompleksowa i bogata oferta Gree jest uwazng
odpowiedzig na wymagajgce potrzeby klientow
i partneréw biznesowych, a znajdujg sie w niej
klimatyzatory RAC i CAC oraz systemy VRF, a takze
wyczerpujgey ekosystem rozwigzan grzewczych,
w tym pompy ciepta Versati.

tworzy wartosc

Nieustanne inwestycje w badania i rozwdj dajg nam pewnose,
ze naszym klientom dostarczamy wytgcznie innowacyjne

I zawansowane technologicznie urzqdzenia, ktore uzytkuje

juz ponad 400 min zadowolonych klientow w 160 krajach.
Jeste§my cztonkiem globalnej spotecznosci, ktérej misjg
jest mie¢ realny wptyw na transformacje energetycznqg
oraz poprawe komfortu zycia i dobrobytu spoteczenstw.
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Warto

Gree to markag, ktora cieszy sie migdzynarodowg renomag
oraz wyjqtkowym zaufaniem wsrod klientow. Najwiekszy nacisk
ktadzie niezmiennie na perfekeyjnqg jakos€ urzgdzen, diatego

klimatyzatory Gree wyprzedzajg konkurencyjne modele ze wzgledu
na wysokg niezawodnos¢.

gWArancjo
hajwyzszej
jakosci!

Sztab inzynierow regularnie testuje i wprowadza nowe technologie
i rozwigzania, aby podnosi¢ jakos¢ produktow. Przez ponad 30 lat
dziatalnosci marka Gree zyskata globalne zaufanie klientow, dzieki

czemu codziennie rosnie liczba uzytkownikéw wybierajgcych
urzgdzenia Gree.

8 | SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL
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Profesjonalne
WSOArcle

Autoryzowani Instalatorzy Gree posiadajg fachowq wiedze
techniczng, potwierdzong Certyfikatem F-gaz oroz Certyfikatem
Autoryzacyjnym Gree. Ich zadaniem jest profesjonalne
doradztwo techniczne na etapie doboru i zakupu urzqgdzenia,
prawidfowa instalacja systemow klimatyzacyjnych oraz serwis,

co daje uzytkownikowi wsparcie przy zakupie klimatyzatora oraz

bezpieczenstwo jego eksploatadii.

Wykonanie l:

Montazu przez \_Lé‘/JVARANCJ.
Autoryzowanego

Instalatora

{0 podstawowy GWARANC

wymaog gwarancyjny. /

Gree zapewnia b lat gwarancji na wszystkie systemy
klimatyzaciji split i pompy ciepta. Wysoko ceniond

jakoS¢ urzgdzen pozwala na objecie wybranych modeli
klimatyzatorow sciennych Premium az 7-letniqg ochrong
gwarancyjng. Warunkiem otrzymania dtugoletniej gwarancji
jest instalacja urzgdzenia przez Autoryzowanego
Instalatora Gree oraz wykonywanie co 6 miesiecy
okresowych przeglgdéw gwarancyjnych. W szczegolnym
przypadkuy, kiedy urzqgdzenie pracuje w trybie ciggtym,
przeglqdy serwisowe wymagane sg co 4 miesiqgce.

10 | SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL



Aplikacja Gree
— Instalac|a pod 6
KONtrolo

Aplikacja mobilna Gree — Strefa Instalatora to pionierskie narzedzie dia
Autoryzowanych Instalatorow marki Gree, ktére skutecznie wspiera ich

330 €

w codziennej pracy, zapewniajqc jednoczesnie najwyzszy standard obstugi
uzytkownikow koncowych. Pozwala zaplanowad przeglqdy gwarancyjne,
zapisywac instalacje urzgdzen oraz gwarantuje petny dostep do dokumentaciji
i sprawny kontakt z inzynierami technicznymi Gree. Dzieki temu zarowno
Autoryzowany Instalator, jak i uzytkownik urzqdzenia, majq tatwiejszg kontrole nad

przebiegiem procesu serwisowania w trakcie trwania gwarancji.

Bezpieczenstwo

Twoje| instalag
Zapewnia

/najdz
AUtoryzowanego
Instalatora na
www.gree.pl

WWW.GREE.PL | SYSTEMYRAC | T



10, CO Wyroznid
Lidera

/0 sukcesem Gree w naszym kraju

stoi spotka Free Polska - Wytgczny
Przedstawiciel marki Gree w Polsce
| leden z czotowych w Europie.

Swojq misje spotka konsekwentnie realizuje w oparciu
o dostarczanie Klientom wytgcznie wysokiej jokosci
produktéw i gwarantujgc im komfort uzytkowania.

Wraz z elitarng grupg strategicznych Partnerow,
bedqgcych zatozycielami spofki, firm: Alfaco Carel,
Bezet, Klima i Systherm oraz dystrybutorem Kliweko,
Free Polska stworzyta wyczerpujgcq i szerokq oferte
systemow klimatyzaciji i pomp ciepta, ktéra szybko
zyskata uznanie w branzy oraz wsrod klientow
indywidulanych.

Na rynku polskim marka Gree obecna jest juz od 20 lat,
a liczba zadowolonych i lojalnych klientdw wcigz rosnie.

- RES

BEE P O [BSSKEASSSIP. 7 O. O.
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Czerpiqc z najwiekszej

fabryki klimatyzacji na

Swiecie Gree Electric
Appliances, Free Polska ||
nieustannie zwieksza komfort

| bezpieczenstwo klientow.
Zgodnie z ich oczekiwaniami

I na lata.

‘:,'I-I -
.. e |
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Free Polska

wytgczny przedstowiciel marki Gree w Polsce

G
G
G
j PR
BEZET
G j
SYSTHERM KLIMA
G
6 G
ALFACO
” @ FREE POLSKA
KLIWEKO
FREE Polska

Free Polska Sp. z 0.0.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Krakow

telefon: 12 307 06 40

e-mail: gree@gree.pl
www.gree.pl

14 | SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL



SieC dystrybuci marki Gree w Polsce tworzg:

ALFACO

Czotowy dystrybutor urzqgdzen chtodniczych,
klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych na rynku.
Posiadajgc 6 oddziatdw na terenie Polski, dociera do
kazdego odbiorcy — od niezaleznego sprzedawcy
do klienta indywidualnego. Od 2017 roku firma Alfaco
jest cztonkiem Grupy CAREL, Swiatowego lidera
sterownikéw dla systemoéw klimatyzaciji, chtodnictwa
oraz ogrzewnictwa, jak réowniez systemow nawilzania
oraz chtodzenia adiabatycznego.

Alfaco Polska Sp. zo.o.
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wroctaw
www.alfaco.pl

5 ALFACO

KLIMA

Firma zatozona w 1989 r, oferujqca szerokie
rozwigzania z zakresu chtodnictwa i ogrzewnictwa.
Stawiajgc na jakos¢, niezawodnoSE i doskonate
przygotowanie techniczne, dostarcza perfekcyjne
rozwigzania dopasowane do potrzeb kazdego klienta.
Tysigce zakohczonych sukcesem inwestycji i dostaw
urzqgdzen potwierdzajg kompetencje i doSwiadczenie
Spotki. Wspodtpraca z firmg Klima Sp. z o.0. to gwarancja
powodzenia zleconych inwestycji.

Klima Sp.zo.0.

ul. Warszawska 17
05-092 tomianki
www.klima.com.pl

SYSTHERM

Wiodgcy dystrybutor na polskim rynku HVACR o ponad
30-letnim dos$wiadczeniu w branzy chtodnictwa

i klimatyzaciji. Operujgc w 8 miastach Polski, posiadajgc
niezwykle bogatq oferte produktowq, charakteryzuje
sie wyjgtkowq elastycznosciq swoich rozwiqzah. Oferta
Systherm to takze ustugi montazowe i serwisowe,
szkolenia branzowe i certyfikacja f-gazowa,
wydawnictwo techniczne, projektowanie i transport
chtodniczy.

SYSTHERM

Systherm Chiodnictwo
i Klimatyzacja Sp.z o.o.
ul. Sw. Wincentego 7
61-003 Poznan
www.systherm.pl

BEZET

Firma Bezet istnieje na polskim rynku juz blisko 30 lat.
Od 25 lat specjalizuje sig w dziedzinie klimatyzacii

i ogrzewnictwa. Oferuje ustugi zwiqzane ze sprzedazq,
montazem oraz instalacjq zaréwno rozwigzan
klimatyzacyjnych, jak i rowniez pomp ciepta czy
instalacji fotowoltaicznych. Bezet wspiera proces
sprzedazy klimatyzaciji i ogrzewnictwa na kazdym

etapie, od projektantdw instalacji, montazystow, jak
roéwniez oferujqc obstuge klientdw indywidualnych.

FHU ,,Bezet” Sp.j.

ul. Szosa Gdanska 20
86-031 Osielsko
www.bezet.com.pl

BeZet

KLIWEKO

Firma zatozona w 1994 r, ktora specjalizuje sig
w doradztwie i dystrybuciji klimatyzaciji i pomp ciepta.
Jest ekspertem w sferze racjonalnego wykorzystania
energii pierwotnej oraz pozyskiwania energii
odnawialnej. Drugim aspektem dziatalnosci jest
dystrybucja takich urzqdzen, ktérych stosowanie
najpetniej wpisuje sie w szeroko pojetq oszczednosc:
zarébwno energii, jak i naktadu pracy podczas
instalacji w obiekcie.

Kliweko Biuro Techniczno

Handlowe Sp. z o.0.

ul. Zawita 22

30-442 Krakoéw

% t L IWE - O www.kliweko.com.pl

-RES

FREE POLSKA SP.Z O.O0O.

WYtACZNY PRZEDSTAWICIEL
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Klimatyzatory §cienne Gree zachwycaijq
estetykg wykonania i nowoczesnym
designem. Najbogatsza na rynku RAC oferta
w Polsce umozliwia dopasowanie stylistyki
urzgdzenia do charakteru wnetrza. Miliony
uzytkownikow na catym Swiecie doceniajd
w urzgdzeniach marki Gree ich wyszukang
linig, ponadczasowq elegancje, nowoczesne,
optywowe ksztatty czy klasyczne, proste
formy. Zwazywszy na roznorodnose
dekoracyjnych detali, rozne kolory i struktury
paneli jak mat, btysk czy szczotkowana stal,
kazdy znajdzie swoj ulubiony model.

Gree podqgrza za najnowszymi trendami
architektonicznymi i dba o to, aby w kazdym
sezonie wprowadzac NOWOSCI i proponowac
ciekawe rozwigzania, dopasowane do stylistyki
nowoczesnych wnetrz. Nowo§¢€ sezonu 2023,
klimatyzator Clivia, idealnie wpasowuje

sie w te starania. Oferuje ona nie tylko
niedostepne wczesSniej funkcje i mozliwosci,
ale rowniez innowacyjny design.

WWW.GREE.PL | SYSTEMYRAC | 17
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W zgodz
z haturg
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~kologio

Inzynierowie Gree co roku
wprowadzajg najbardzig
innowacyjne rozwigzania
technologiczne, ktore majg na celu
zminimalizowanie negatywnego
wptywu produkcji, uzytkowania

I utylizacji urzqgdzen klimatyzacyjnych
na srodowisko naturalne.

Wszystkie klimatyzatory split Gree
pracujg w oparciu o proekologiczny
czynnik chtodniczy R32,

a klimatyzatory przenosne korzystajg
Z naturalnego czynnika chtodniczego
R290, ktory charakteryzuje sie
minimalnym stopniem oddziatywania
na srodowisko naturalne (GWP=3).

Dziatania marki docenity
ogolnoswiatowe organizacje
proekologiczne, przyznajgc Gree
najoardziej prestizowe certyfikaty,
miedzy innymi ISO 9001, CE, TUV,
EMC, GS.

9 (€

~oprawd
IOKOSC]
oowletrza

Gree posiada urzgdzenia
dedykowane poprawie jakosci
powietrza w pomieszczeniach.

Sq to oczyszczacze powietrza,

a takze akcesoria do klimatyzatorow,
stuzqce do sterylizacji powietrza

— lampy LED UV. Urzgdzenia te
gwarantujq lepsze samopoczucie
oraz dibajg o zdrowie uzytkownikow,

zapewniajgc komfortowe oddychanie

kazdego dnia.
GS

WWW.GREE.PL | SYSTEMYRAC | 19
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-Nergooszczednosc

Aby zapewnic jak najmniejszy wptyw uzytkowania klimatyzatorow
na Srodowisko oraz zmniejszyC koszty ich eksploatacj, Gree od
poczgtku swej dziatalnosci kontynuuje prace nad podnoszeniem
efektywnosci oferowanych urzqgdzen. Wieloletnie starania
umozliwity osiggniecie najwyzszej klasy energetycznej A+++
zaréwno podczas ogrzewaniaq, jak i chtodzenia.

Dzieki temu praca urzqgdzenia moze by¢ jednoczesnie wydajna

I nie generowac wysokich rachunkdw za energig elektryczna.
Najbardziej ekonomiczne urzgdzenia §cienne mogq pobierac

nominalnie jedynie 550W.

Wiele modeli klimatyzatorow wyposazonych jest w funkcije

i tryby pracy wspomagajgce ograniczenie zuzycia energii
elektrycznej. Mogg one ogrzewac czasowo nieuzytkowane
lokale z nastawq +8°C. Mozliwe jest takze dziatanie wprost
z funkcjqg oszczednosci energii lub dostosowanie czasu
pracy urzqgdzenia przez automatyczny regulator czasowy.

20 | SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL



Wygodne
Uzytkowanie

Prosta obstuga i eksploatacja

Obstuga klimatyzatorow Gree jest tatwa

i intuicyjna. Wystarczy uruchomic urzgdzenie,
wybrac tryb pracy np. chtodzenie, ustawic zqgdang
temperature oraz intensywnosSC nawiewu i cieszyc
sig odczuwalnie wyzszym komfortem.

Bogate opcje sterowania

Wygode uzytkowania gwarantuje takze
oferowany przez Gree szeroki wybér metod
sterowania urzgdzeniami. Dzieki temu mozliwe
jest dostosowanie odpowiedniego kontrolera
do specyficznych oczekiwan uzytkownika. Poza
klasycznymi pilotami wiele modeli moze
wspotpracowac ze sterownikami nasciennymi
lub kontrolerami centralnymi, obstugujgcymi
wiele urzgdzen. Ponadto wszystkie urzgdzenia
§cienne wyposazone sg w modut Wi-Fi
wspoétpracujqcy z aplikacjqg Gree+.

Wszechstronne zastosowanie

Klimatyzatory, poza realizowaniem najbardzie
popularnej funkcji chtodzenia, mogag

z powodzeniem rowniez ogrzewaé pomieszczenia
w chtodnych okresach, a takze je osuszaé.
Dodatkowo dzieki jonizatorom powietrza,
opcjonalnym filtrom czy lampom LED UV,

sg w stanie oczyszczaé powietrze w naszym
otoczeniu ze szkodliwych zanieczyszczen

i mikroorganizmow.




Jak wybra¢ kiimotyzotor?

Modele klimatyzatorow Sciennych rozniq sie miedzy sobg nie tylko designem, ale rowniez
parametrami pracy, funkcjami i mozliwosciami. Ponizsza tabela okresla te cechy i wiaSciwosci,
ktore sq decydujgce w zaleznosci od stawianych wymagan.

Energooszczednose

Funkcja °
oszczedzania enerdi

Wysoka klasa
efektywnosci (] ® (] [ ] [ ] (] — — —
energetycznej

Wysoki wspotczynnik
COP* ¢ ¢

Wysoki wspotczynnik — — —
o ° ° ° ° ° °

Wydajne ogrzewanie

Szeroki zakres temp. ° ° ° °
zewnetrznych

Grzatka karteru
sprezarki i tacy L - L] L] - ® ® ([ ] —
skroplin

Dwustopniowa
sprezarka

Funkcja utrzymania °
+8C

Cicha praca

Niski poziom
cisnienia — ® ® (] (] — — — —
akustycznego

Niski poziom mocy
akustycznej

Funkcja cichej pracy (] (] (] (] (] (J (] (] [ ]

Tryb nocny [ — — — — — — — —
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Precyzyjna kontrola

Funkcje i cechy Clivia | Soyal P‘:?slgi;rce StAanr:g:: d LI;EIIEEY
emprotury rpiota | ® . . . .
Cause oo | @@ . . . .
7wte)inet%/%vtvoro . d d d d d
Wykrywanie ludzi — L] — — — —
Kontrola wilgotnosci [ — — — — —
Inteligentne sterowanie
Funkcje i cechy Clivia | Soyal Pl:'ens::)izz G-Tech samgg: d LI;EI(:JEy
fogutorciosony | o | o | o | o o
Sterowanie Wi-Fi [ L] (] (] (] (]
Sterowanie BMS (] — (] L ® (]
Wykrywanie ludzi — [ J — — — —
o e | - . ° ° .
Zdrowie

Funkcje i cechy Clivia | Soyal Pl:'ens?izre G-Tech samgg: d

Jonizator powietrza [ — (] (] (] (]
Filtry opcjonalne (] — (] L ® ®
Samooczyszczanie (] L] — (] — —
tatwy serwis — - - [ ] — —
Oczyszczanie LED UV [ - ([ ] ® (] (]

*COP - wspbtczynnik efektywnos$ci ogrzewania jako stosunek uzyskanej mocy grzewczej do pobranej mocy elektryczne.
**EER - wspotczynnik efektywnosci chtodzenia jako stosunek uzyskanej mocy chtodniczej do pobranej mocy elektryczne;.

® \ standardzie

© opcjonalnie

WWW.GREE.PL |
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dwustopnniowa
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lub tygodniowy

Sterowanie spoza domu ze smartfona lub tabletu

Dzieki modutowi Wi=Fi mozliwe jest sterowanie i kontrola klimatyzatora
zdowolnego miejsca w domu i poza nim za pomocg aplikacji Gree+
na smartfonie lub tablecie. Gwarantuje to wyjgtkowq tatwosé i komfort

zarzgdzania pracq urzgdzenia.

Sterowanie kierunkiem nawiewu

Wszystkie klimatyzatory scienne majq mozliwos¢ automatycznej regulaciji
kgta nawiewu powietrza zaréwno w pionie, jak i poziomie, co gwarantuje
najbardziej korzystny rozptyw powietrza w pomieszczeniu. Przektada sie to
na precyzyjniejsze dziatanie i wyzszy komfort uzytkowania.

Wykrywanie obecnosci ludzi

Zastosowanie w modelu Soyal innowacyjnego czujnika wykrywajgcego
obecnosé i lokalizacje ludzi w pomieszczeniu umozliwia cutomatyczne
dostosowanie kierunku nawiewu powietrza zgodnie z wymogami uzytkownika.

Dbatos¢ o zdrowie uzytkéwnikow

Klimatyzatory, dzigki jonizatorowi plazmowemu oraz opcjonalnym filtrom

i dostepnym w standardzie dla modelu Clivia lampom LED UV, sg w stanie
zwalcza¢ mikroorganizmy oraz zanieczyszczenia powietrza, pozytywnie
wptywajgc na zdrowie uzytkownikow. Co wiecej, klimatyzatory komercyjne

w odpowiednim momencie przypominajq o koniecznosci czyszczenia filtra,
co pozwala na kontrole jakosci i komfortu oddychania. Dodatkowo wybrane
modele posiadajq funkcje samooczyszczania i mozliwosc tatwego serwisu

i czyszczenia urzqgdzenia.

Ultrawydajne ogrzewanie

Dzieki zastosowaniu dwustopniowej sprezarki oraz grzatki tacy ociekowej
i karteru kompresora, klimatyzatory Gree mogqg wydajnie ogrzewac
pomieszczenia nawet w skrajnych warunkach. Utrzymujg one do 90%
wydajnosci nominalnej przy temperaturze zewnetrznej =25°C.

Automatyczny regulator czasowy pracy

Uzytkownik ma mozliwo$¢ zaprogramowania automatycznego witqczenia

i wytgczenia urzgdzenia w cyklu dobowym dzigki regulatorowi czasowemu
dobowemu |ub tygodniowym przy pomocy regulatora czasowego
tygodniowego. Kiimatyzator moze dzigki temu pracowac catkowicie
bezobstugowo, ograniczajgc jednoczesnie zuzycie energii elektrycznej.

WWW.GREE.PL | SYSTEMYRAC | 25
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Funkcje kimatyzatorow sciennych

WSZECHSTRONNE STEROWANIE

Regulator czasowy dobowy

Mozliwos¢ nastawy jednokrotnego automatycznego
wigczenia i wytgczenia urzgdzenia w okresie 24n.

Regulator czasowy tygodniowy

Mozliwos¢ nastawy wielokrotnego automatycznego
wigczenia i wytgczenia urzqgdzenia w okresie tygodnia.

Sterowanie Wi-Fi

D
L
®
Mozliwos¢ zdalnego sterowania urzgdzeniem z dowolnego D
miejsca w domu i poza domem za pomocq aplikacji
=

Gree+ na smartfony i tablety.

Pilot bezprzewodowy

MozliwoS¢ sterowania urzqdzeniem za pomocq
sterownika bezprzewodowego — pilota.

Sterownik nascienny

MozliwoS¢ sterowania urzgdzeniem za pomocq
nasciennego sterownika przewodowego.

Sterownik centralny

Mozliwos¢ sterowania wieloma urzgdzeniami
za pomocg centralnego sterownika nasciennego.

HOTEL CARD,

Modut pozwolenia pracy

Mozliwos¢ podigczenia modutu pozwolenia na prace ——
i zintegrowania dziatania urzqgdzenia z modutem karty

hotelowej lub stycznikiem okiennym.

Sterowanie BMS

[ ]

MozliwoS¢ podigczenia urzqdzenia do systemu ‘
inteligentnego zarzgdzania budynkiem.
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B EFEKTYWNA PRACA

Inwerter / @ \ \

Urzgdzenie z technologiq inwerterowg pozwalajgcyg *
na doktadnigjsze utrzymywanie zadanej temperatury
i 0szczednos¢ energii.

Trub turbo
Funkcja szybkiego osiggania zadanej temperatury

W pomieszczeniu.

Dwustopniowa sprezarka +

Urzgdzenie wyposazone w dwustopniowq sprezarke 1 PRPEPR 2
zwiekszajqcq zakres temperatur ogrzewania

i zapewniajgcq utrzymanie wydajnosci w skrajnych
warunkach.

Oszczedzanie energii

Funkcja pozwalajgca na prace urzqgdzenia ze
zmnigjszonym poborem energii elektrycznej.

Grzatka karteru sprezarki i tacy skroplin

Elektryczna grzatka karteru sprezarki (wiqezenie, gdy
sprezarka nie pracuje i temp. zewn. < 5°C) poprawia
gotowos¢ do pracy urzqdzenia. Grzatka tacy ociekowej
(Wigczenie zawsze, gdy temp. zewn. < 0°C, niezaleznie od
stanu ON/OFF urzqdzenia) zapobiega zamarzaniu skroplin.

Regulowany sprez ‘ ?

MozliwosS¢ regulacji sprezu wentylatora jednostki
kanatowej i dopasowania pracy urzgdzenia do instalagji
rozprowadzenia powietrza.

WWW.GREE.PL | SYSTEMYRAC | 27
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Autoosuszanie

Automatyczne osuszanie wymiennika jednostki wewnetrzngj
PO zakonczeniu pracy w trybie chtodzenia.

Jonizator powietrza

Urzgdzenie wyposazone w jonizator powietrza zwalczajgey
drobnoustroje.

Filtry opcjonalne

MozliwosS¢ zastosowania dodatkowych filtrow powietrza
poprawiajgcych eliminowanie wybranych zanieczyszczen
lub lampy LED UV usuwajgcej mikroorganizmy.

tatwy serwis

Szybki i tatwy demontaz, serwis oraz czyszczenie
urzqdzenia, a takze jego podzespotow takich jak skrzynka
elektrycznag, turbina wentylatora czy taca skroplin.

Samooczyszczanie

Funkcja automatycznego czyszczenia wymiennika
jednostki wewnetrznej z zanieczyszczen.

Oczyszczanie LED UV

Eliminacja bakterii i drobnoustrojow przez oczyszczanie LED UV.

SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL
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INTELIGENTNA PRACA

Inteligentne odszranianie

Funkcja automatycznego odszraniania jednostki
zewnetrznej w trybie grzania.

Samodiagnoza

Funkcja autodiagnozy btedow i usterek przez urzqdzenie oraz
wyswietlanie odpowiedniegj informacii.

Auto restart

Funkcja powrotu do wczesniejszego stanu pracy
oraz nastaw po zaniku i przywroceniu zasilania.

Gorqcy start

Funkcja eliminujgca nawiew chtodnego powietrza
na poczqtku pracy w trybie grzania.

Wykrywanie ludzi

Inteligentny czujnik automatycznie dostosowuje
kierunek nawiewu, uwzgledniajgc obecnosc i lokalizacje
ludzi w pomieszczeniu.

Pompka skroplin

Urzgdzenie wyposazone w pompke skroplin
utatwiajgcg odprowadzenie kondensatu z urzqgdzenia.

Technologia G-Al

Inteligentna analiza i nauka parametrow i nastaw,
aby optymalizowac energooszczednosc.

WWW.GREE.PL |
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KOMFORT

Pozioma zaluzja

Mozliwose regulacii kgta nawiewu powietrza
W pionie przez zaluzje pozioma.

Pionowa i pozioma zaluzja

Mozliwosc¢ regulacji kqgta nawiewu powietrza
w pionie i poziomie przez podwaojne zaluzje.

Zaluzja 360°

Nowoczesna konstrukcja umozliwiajgca obwodowy
nawiew powietrza w urzqgdzeniu kasetonowym.

Zaluzja 3D

Innowacyjna konstrukcyjnie pojedyncza zaluzja
kontrolujgca nawiew powietrza zarbwno w kierunku
pionowym, jak i poziomym.

Odczyt temperatury z pilota

MozliwoS¢ odczytu temperatury otoczenia z czujnika w pilocie
gwarantujgca bardziej precyzyjng kontrolg pracy urzgdzenia.

Utrzymanie +8°C

Funkcja ogrzewania nieuzytkowanego pomieszczenia do 8°C.

3 biegi wentylatora

Mozliwose 3-stopniowe] regulacii intensywnosci nawiewu
powietrza.

SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL




4 biegi wentylatora

MozliwoS¢ 4-stopniowej regulacii intensywnosci
nawiewu powietrza.

7 biegow wentylatora

MozliwoS¢ 7-stopniowej regulacii intensywnosci
nawiewu powietrza.

Tryb snu

Funkcja ograniczajgca gwattowne chtodzenie
I ogrzewanie pomieszczenia w Nogcy.

3 tryby snu

Funkcja ograniczajgca gwattowne chtodzenie i ogrzewanie

pomieszczenia w nocy w trzech roznych algorytmach.

Cicha praca

MozliwoS¢ pracy urzgdzenia z ograniczonym
poziomem cisnienia akustycznego.

Osuszanie

Funkcja umozliwiajgca inteligentng prace w trybie
osuszania powietrza w pomieszczeniu.

Kontrola wilgotnosci

Mozliwos¢ zarzqgdzania wilgotnoscig wzgledna
W pomieszczeniu podczas chfodzenia.

Tryb nocny

Tryb pracy redukujgey poziom dzwieku jednostki
zewnetrznej.

WWW.GREE.PL |
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Dostepne wydajnosci

Clivia Nnowosé ° ° ° °
Navy blue / Silver [ White

EENYLY N

Soyal ° ° ° —

U-Crown - - -
Silver /| Champagne

Amber Prestige ° ° ° °

G-Tech A A
Silver [/ Rose Gold

Amber Standard . . ° °
Full Black / Silver [ White

Fairy A
Dark / Silver [ White

Pular A
Matt / Shiny

Lomo Luxury Plus °
Konsole °

WWW.GREEPL



NOWOSC

Funije Clivia U-Crown

White / Silver Silver

. P [< o
kKlimatyzatorow sciennych Navy Blue Champagne
(") regulator czasowy dobowy ° ° °
glalalnizly
7 regulator czasowy tygodniowy — —
=
@ sterowanie Wi-Fi o ° °
pilot bezprzewodowy o o o
sterownik nascienny - —
C O .
=cc: sterownik centralny — —

modut pozwolenia pracy — —

ol sterowanie BMS — —

o)

+(Dgm  inwerter ® ® [
@ tryb turbo o °® o
dwustopniowa sprezarka — — [
oszczedzanie energii o - °
@ grzatka karteru sprezarki [ tacy skroplin e/0 —/® o/0
RS
autoosuszanie ) ) )
_@=o jonizator powietrza [ ) — ()

H

filtry opcjonalne -

tatwy serwis — — —

<

WYy samooczyszczanie ° ° —
AN

Leew I} oczyszczanie LED UV ® —
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Amber

Prestige

® standard

G-Tech

Silver
Rose Gold

opcjonalnie — brak

Amber -
Standard Dofl?/lg/er Pular

Full Black White Matt / Shiny
Silver / White

° ° ° ° °
° ° °® ° °
{ { L { L
° ° ® ° °
o ° ° ° °
{ { L { L
*
o/0 e/0 — o/0 —/®
° ° ° ° °
{ { L { L
- ® ] — —

% tylko dla modeli 2,7 3,5 kW. Model 5,2 kW - obie grzatki w standardzie.
% % dla wydajnosci 18k tylko grzatka tacy
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Funkcje
kimatyzatorow §ciennych
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inteligentne odszranianie
samodiagnoza

auto restart

gorqcy start

wykrywanie ludzi

technologia G-Al

pozioma zaluzja

pozioma i pionowa zaluzja
zaluzja 3D

odczyt temperatury pilota
utrzymanie +8°C

7 biegbw wentylatora

3 tryby snu

cicha praca

osuszanie

kontrola wilgotnosci

tryb nocny
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Clivia

White / Silver
Navy Blue

U-Crown

Silver
Champagne



Amber

Prestige

G-Tech

Silver
Rose Gold

Amber
Standard

Full Black
Silver / White

Fairy
Dark / Silver
White

Pular
Matt / Shiny

® standard

WWW.GREE.PL |

opcjonalnie — brak
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NOWOSCE

Clivia

czyli przysztoSC
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Bezkonkurencyjny

debiut w klimatyzacji

Tworzgc produkt, mozemy podqzac za trendami
i doktadac¢ swojq oferte do tego, co juz jest na rynky,
ale mozemy byc¢ takze wizjoneramii zmieniaé
postrzeganie komfortu.

Clivia to absolutny debiut w ofercie Gree
i jednoczesnie prawdziwy przetom w klimatyzaciji.
To niezwykle bogato wyposazone w funkcije
i mozliwosci urzgdzenie nie tylko spetni Twoje
oczekiwaniag, ale wspdlnie z Tolbg zaprojektuje
Twoj komfort zycia.




technologia
G-Al

kontrola
wilgotnosci

Ceowv

oczyszczanie
LED UV

Siegnij po doskonatos¢

Urzqdzenie wystepuje w trzech wersjach kolorystycznych: White, Silver
oraz nieoferowanym nigdy wczesniej Navy Blue. Wyjgtkowy panel

z matowgq teksturq, koresponduje z dekoracyjnymi elementami
bocznymi, ktore dopetniajg wyszukany styl klimatyzatora.

Model Clivia nie tylko spetni oczekiwania najbardziej wymagajgceych
klientow, ale z pewnosciq takze ich zaskoczy. Kontrola wilgotnosci
W pomieszczeniu, energooszczedna i inteligenta praca to tylko
niektore z wyrdznikdw produktu, Dla jeszcze wigkszego komfortu
uzytkownika, dzieki technologii LED UV, urzgdzenie potrafi skutecznie
eliminowac z otoczenia drobnoustroje, a nocny tryb cichej pracy

jednostki zewnetrznej zapewni spokdj i harmonie domownikow.

Model ten jako jedyny w ofercie Gree daje mozliwosc kontroli poziomu
wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Uzytkownik podczas trybu
chtodzeniq, poza zadang temperaturqg, moze rowniez zadeklarowac
oczekiwang wilgotnosé w zakresie 40-80%. Urzqdzenie chtodzi tak, aby
jednoczesnie nie wysuszyC nadmiernie powietrza. Uzytkownik za pomocg
pilota ma mozliwos¢ odczytu aktualnej wilgotnosci pomieszczenia.
Odpowiednia wilgotnos¢ powietrza to poza jego temperaturg wazny
element wptywajgcy na odczucie komfortu.
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Funkcje

klimatyzatora Clivia
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E pionowa
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regulator & zaluzja
Cczasowy
dobowy
—_— L]
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= I
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@ z pilota
sterowanie
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— osuszanie
pilot 3
bezprzewodowy )
utrzymanie
+8°C
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7 Ty e
lat
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4
sterownik
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sterownik
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kontrola
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sterowanie
BMS

modut
pozwolenia pracy

s Wszechstronne sterowanie
Do
10
*

* opcjonalnie

wentylatora
3 tryby snu

cicha praca
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tryb nocny
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oczyszczanie
LED UV

** dla wydajnosci 18k tylko grzatka tacy

%

0,0

inteligentne
odszranianie

samodiagnoza

Q)

auto restart

gorqcy start

technologia
G—Al
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Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)
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fecnnologlo

sztuczna
inteligenc]

w Twoim domu
Technologia G-Al pozwala nd

oszczednos¢ energii oz do

0 )

W skall roku, cO
ootwierdza niezalezny,
Miedzynarodowy
certyfikat Intertek.
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- k' 3
Exclusively 5 GREE

Independently tested for

, tested

Energy-saving G-Al Technology
10% less Annual Energy Consumption

Based on testing of specific samples provided by the
manufacturer and tested under laboratory conditions and
calculated in reference to (EU) No 206/2012 COOLING
SEASON AND AVERAGE HEATING SEASON

Testing no. CB02-TICK-C02-EE-0000046
www.intertek.com.cn/Tick-Mark

Y, -

IL Testing no. CB02-TICK-C02-EE-0000046

_Intertek

Innowacyjna technologia G-Al wykorzystuje algorytm sztucznej
inteligenciji, ktory tgczy inteligentne uczenie sie i udoskonalone
zarzqgdzanie systemem, by analizowac catosciowe i zmienne dane
otoczenia uzytkownika przez interakcje w czasie rzeczywistym.
Algorytm dynamicznie zmienia tryb pracy klimatyzatora Clivig,
aby wybrac najkorzystniejszq strategie energooszczednosci.

UCZY
sle otoczenial

Im dtuzej algorytm Al jest wykorzystywany, tym lepiej moze sie

dostosowac do Srodowiska pracy i zrozumiec potrzeby uzytkownika.

Algorytm Al potrafi uczyc sig i CwiczyC zachowania w potgczeniu
z aktualng temperaturg otoczenia, wilgotnosciq, wielkoscig
pomieszczenia i innymi wskaznikami, aktywnie dostosowujgc

strategie sterowania i trylo pracy urzgdzenia.

WWW.GREE.PL | SYSTEMY RAC |
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Inteligentna
kontrola wilgotnosci

Po raz pierwszy Gree tqczy zmiany
temperatury, wilgotnosci i efektywnosci
energetycznej w taki sposdb, aby osiggngé
optymalne wartosci dla kazdego z tych
parametrow jednoczesnie. Inteligentna
kontrola wilgotnosci Clivia rozni sig od trybu
osuszania w klasycznych klimatyzatorach.
Potrafi utrzymywac najbardziej
komfortowy zakres wilgotnosci powietrza

W pomieszczeniu, chronigc tym samym
skore przed wysuszeniem.

Wilgotnos¢
pod kontrolqg

Clivia moze réwniez pracowac w zakresie
wilgotnosSci ustawionym przez uzytkownika
— moze on sam zdecydowag, jaki jej poziom
jest dla niego najbardziej odpowiedni.

B osuszanie 30-70%
B chtodzenie 40-80%

Funkcja
suszenia ubran

Z Clivig nie potrzebujesz juz dodatkowego
pomieszczenia do suszenia ubran.

Gdy zajdzie potrzeba, mozesz uruchomic
funkcje ciggtego osuszania, w ktorej
klimatyzator jednoczesnie chtodzi
pomieszczenie i osusza mokrg odziez.



Wielowymiarowd
KoNtrola zadrowlo

Klimatyzator Clivia zostat wyjgtkowo bogato wyposazony

EENYLY N

w technologie i funkcje zapewniajgce najwyzszq jakoSC powietrza,
ktorym oddychamy. Model ten jest w stanie

oczyszczac powietrze

na trzy rozne sposoby. Standardowy filtr siatkowy oraz
dodatkowe filtry opcjonalne, takie jok np. filtr z aktywnym weglem,
sqQ w stanie wytapywac duze zanieczyszczenia, jak kurz i pyty.

Model posiada ponadto jonizatcr pOWietrza,

ktory wytwarzajqe jony ujemne, pomaga zwalczaé drobnoustroje.

Wyjatkowq funkcjg Cliva jest natomiast wbudowane sterylizowanie
powietrza Swiattem UVC, ktore skutecznie zwalcza nawet do 93%
akterii i wirusow. Eliminuje tez plesn i inne mikroorganizmy przez
niszczenie ich materiatu genetycznego.

Lampa UVC, somknieta w szezeinej obudowie ochronne]

I umieszczona wewngtrz jednostki, jest catkowicie bezpieczna
dla ludzkiego organizmu, dzigki czemu bez olbaw mozna korzystac

Z pomieszczenia w trakcie jej stosowania.

Dodatkowo, aby zapewni¢ statq
czystos¢ wymiennika jednostki
wewnegtrznej, a co za tym idzie
wysokq jakoSC nawiewanego
powietrza, uzytkownik moze
recznie uruchamiac

samooczyszczani
urzgdzenia.
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Clivia
wykorzystujgc
dedykowany

tryb cichej
pracy, redu i
poziom ciSn 'ilﬂ 1

akustycznego
jednostki
p zef\,l’vnnetrznej

nawetd OdB(A

- B

kllmc:tyzat edz
| komfo oW IﬂIQZ

s SPOKO]
rowniez Noca.

W trybie cichej pracy
jednostka wewnetrzna moze
dziataC z poziomem cisSnienia
akustycznego 19 dB(A)*,

co odpowiada szumowi lisci
w letni wieczor, zapewniajgc
komfortowe warunki do snu.
*dla funkeji cichej pracy przy wykorzystaniu G-Al,

gdy temperatura pomieszczenia nie przekracza 25°C
i urzqdzenie nie pracuje w trybie ogrzewania.



Klimatyzator Clivia wyposazony zostat w czujnik

oSwietlenia otoczenia przez co moze automatycznie

dostosowywac jasnosc wyswietlacza urzqgdzenia.
Ponadto model ten umozliwia zmiang typu oraz

gtosnosci dzwieku sygnatu pilota.

Wygoane

UzyTkowan

wWyaa|ne
ogrzewanie

Aby zapewniC wydajne i niezawodne ogrzewanie
Clivia jest w stanie pracowac w trybie grzania

nawet do temperatury zewnetrznej -25°C. Co wigcej
w warunkach -10°C wcigz jest w stanie utrzymywac
okoto 75-80% nominalnej wydajnosci. Taca ociekowa
| karter olejowy sprezarki zostaty w standardzie
wyposazone w grzaiki.

WWW.GREE.PL |

SYSTEMY RAC |

>

47

330 €



Klimatyzator Clivia

Chtodzenie

Wydajnosé¢
(min/nom/max)

Grzanie

Zasilanie

Przewody zasilajgce
(do jednostki zewnetrznej)

Chtodzenie

Pobér mocy
(min/nom/max)**

Grzanie

EER
CcoP
SEER

SCoP

Klasa sezonowej
efektywnosci
energetycznej

Pobér prgdu
(wartosé
nominalna)

Chtodzenie

Grzanie

Chtodzenie

Grzanie

Przeptyw powietrza

Poziom
cisnienia akustycznego

Poziom
mocy akustycznej

Zakres
nastawy temperatury

Wydajnos¢ osuszania
Moc silnika wentylatora

Waga netto/brutto
Wymiary
[szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

48
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0,80/2,70/3,80
kW
0,90/3,00/4,25
f/V/[Hz 1/220-240/50
N x mm? 3x1,5
0,10/0,67/1,30
kW
0,15/0,68/1,40
- 4,03
- 4,41
- 8,50
- 4,60
A+++
) A++
31
A
3,2
min | Sploles0leo
dB(A) | 38/37/34/31/26/23/22
dB(A) | 58/51/48/45/40/37/36
°C 16~30
I/h 0,8
W 15
kg 9,5/1,5
mm 837x293x200
- YBEIF (IR)
- XK76
| WWW.GREE.PL

0,90/3,51/4,40
0,90/3,81/4,70
1/220-240/50
3x1,5
0,22/0,99/1,40

0,22/0,98/1,65

7,20
4,0
A++
A+
4,4

4,4

680/620/560/490

/450/420/390

41/38/36/33/30/27/25

60/52/50/47/44/41/39

16~30
14
15
9,5/1,5
837x293x200
YBEIF (IR)

XK76

0,85/5,30/6,30
1,05/5,35/7,00
1/220-240/50
3x2,5
0,10/1,58/2,30

0,24/1,39/2,35

7,30

4,20

A++
A+
72

6,3

1000/850/760/650
/580/520/450

45/42/40/37/34/29/26
60/55/53/50/47/42/39
16~30
1,9
45
12,5/15,0
993x311x222
YBEIF (IR)

XK76

1,80/7,10/7,80
1,50/7,30/9,40
1/220-240/50
3x2,5
0,45/2,03/2,90
0,35/1,87/3,50

3,51

7,00

4,30
A++
A+
9,0

9,3

1000/850/760/580
/520/450/400

48/44/41/40/38/36/33
65/59/56/55/53/51/48
16~30
2,4
45
13,0/15,5
993x311x222
YBEIF (IR)

XK76



Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc w 757 - 1096 1350
PrZeplyw o/ 1950 1950 2200 3600
powietrza
Wentylator
Moc silnika W 30 30 30 60
Zakres Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
temperatur
otoczenia Grzanie °C -25~30 -25~30 -25~30 -25~30

Elektryczna grzatka
karteru sprezarki - Tak/Tak Tak/Tak Nie/Tak Tak/Tak
[tacy ociekowej

. Poziom dB(A) 50 52 56 59
ciénienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej  dB(A) 61 63 65 70
‘ Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy I
llo§¢ kg 0,563 0,57 0,85 1,40

Maksymalna dtugosé
instalacji bez koniecznosci m 5 5 5 5
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego g/m 16 16 16 40
powyzej 5 m instalaciji

mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Srednica Ciecz
redni " " " "
orzewodow cal 1/4 1/4 1/4 1/4
instalacji
chiodniczej mm 9,62 9,62 12,70 15,88
Gaz
cal 3/8 3/8’ 1/2 5/8
. Catkowita m 15 15 25 25
Dtugos¢
instalacji 6zNi
) Roznica 10 10 10 10
wysokosci
Waga netto/brutto kg 25,0/27,5 25,5/28,0 31,5/34,0 45,0/49,5
Wymiary [szer. x wys. x glgb.] = mm 732x555x330 732x555%330 802x555x350 958x660x402

* W - White, S - Silver, N — Navy Blue

Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajnoséé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnoé¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) [ 6°C (termometr mokry).

** Wartoéci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki. Wartosci mogq réznié sie od minimalnego/maksymalnego
poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Sterowniki opcjonalne:

l#' N2 - o { -
"= - L =/
M = - '\-J,. 4
k - Gree Alternate
XK76 CE50-24/E*  CEB52-24/F(C)* MKO10 ME30-44/D2(B)*  Wireless IR Pro Gree Alternate Pro**
* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek . wymagane moduty MKO10 dla kazdej z jednostek
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Futurystyczny
opiekun komfortu
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Soyal zachwyca niespotykanym i nowoczesnym wyglgdem.

|| W swoim wnetrzu kryje wysoce zaawansowang technologie, ktora

| 1 przektada sie na przydatne dla uzytkownika funkcje. Wyrdznia go
| inteligentny i automatyczny czujnik obecnosci ludzi, kontrolujgcy

kierunek nawiewu powietrza. Nowoczesna konstrukcja zapewnia
niemal bezgto§ng prace, pozwalajgc na komfortowy wypoczynek.
Posiada funkcje samooczyszczania, ktora pozytywnie wptywa na -

wysokg jako§é nawiewanego powietrza i przedtuza zywotnosc
| urzgdzenia. Wyrdznia go wyjgtkowo wysoka klasa energetyczna

dla chtodzenia oraz grzania.

S
i}ﬁ?ﬁ N4

wykrywanie samooczyszczanie futurystyczny cicha praca
ludzi wyglad

4 ’J — WWW.GREEPL | SYSTEMY.RAC
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Dyskretny przyjaciel Twojego domu

Soyal charakteryzuje sie niebywale cichq pracg, nawet 19 dB (A)! Dzieki temu nawet w trakcie
nocy moze pracowac niezauwazalnie, jednoczesnie czuwajgce nad optymalng temperaturg
powietrza. Ponadto funkcja samooczyszczania wymiennika jednostki wewnetrznej odpowiada
za dtuzszg zywotnosé klimatyzatora i lepszq jakos€ nawiewanego powietrza. Gree dba o Twoje
zdrowiel

Dzieki wykorzystaniu w modelu Soyal podwéjnej dzielonej zaluzji poziomej, klimatyzator ten jako
jedyny w ofercie Gree moze jednoczesnie nawiewac powietrze w dwéch réznych kierunkach.
Pozwala to m.in. objg¢ nawiewem cate pomieszczenie, jednoczesnie unikajgce kierowania
strumienia powietrza bezposrednio na uzytkownika.

Klimatyzator Soyal jako pierwszy i jedyny w ofercie Gree zostat wyposazony w detektor
obecnosci ludzi. Dzieki temu moze w automatyczny sposob kontrolowaé zarbwno obecnosé,
jak i lokalizacje oséb w pomieszczeniu. Soyal wykorzystuje zdobyte informacje do realizacji
automatycznej regulacji nawiewu powietrza. Zgodnie z oczekiwaniami uzytkownika moze on
m.in. kierowac¢ powietrze bezposrednio na ludzi lub unikac jego dystrybuciji na domownikow.
Aby jeszcze precyzyjniej dostosowac swojg prace i zapewniC najwyzszy komfort, klimatyzator

kontroluje takze temperature ciata ludzi oraz temperature otoczenia.

(3 & @

Follow: nadmuchiwanie Avoid: unikanie bezposredniego Surround: zapewnienie
powietrza w kierunku oséb nawiewu powietrza na ludzi. doptywu powietrza wokot osdb
W pomieszczeniu. znajdujgcych sie w pomieszczeniu.
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Funkcje

klimatyzatora Soyal
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dirmatyzator Soyal

Chtodzenie
Wydajnosé
(min/nom/max)
Grzanie

Zasilanie

Przewody zasilajgce
(do jednostki zewnetrznej)

Pobor mocy Chtodzenie

(min/nom/max)

Grzanie
EER
cop
SEER
SCOP
Klasa Chtodzenie
sezonowej
efektywnosci .
energetycznej ~ Grzanie
Pobér prqdu Chtodzenie
(wartosé
nominalna) Grzanie

Przeptyw powietrza

Poziom
cisnienia akustycznego

Poziom
mocy akustycznej

Zakres
nastawy temperatury

Wydajno$¢ osuszania
Moc silnika wentylatora
Waga netto/brutto
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)
YAAIFBII

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

54 | SYSTEMY RAC

0,22/2,70/4,40
kw
0,80/3,60/5,00
f/V[Hz 1/220-240/50
N x mm? 3x1,5
0,13/0,55/1,30
kw
0,22/0,75/1,60
- 4,91
- 4,80
- 9,40
- 5,10
A+++
) A+++
2,7
A
35
m?3/h
dB(A) 42/38/35/33/29/22/19
dB(A) 55
°C 16~30 (8~30 dla grzania)
I/h 0,8
w 20
kg 17,0/21,5
mm 977x281x295
- YAAIFBI (IR)
| WWW.GREE.PL

0,22/3,53/4,60
0,80/4,20/5,20
1/220-240/50
3x1,5
0,13/0,80/1,40
0,13/0,93/1,65
4,40
4,50
9,00
5,10
A+++
A+++
3,6

4,2

44/[39/37/34/29/23/22

59

16~30 (8~30 dla grzania)

1,4
20
17,0/21,5

977%281x295

YAATFBII (IR)

1,80/5,30/6,30

1,10/5,60/7,00

1/220-240/50
3x2,5

0,13/1,40/2,10

0,20/1,47/2,45
3,80

3,80

6,2

6,6

700/600/530/500/400/300/270 800/700/550/500/400/300/270 800/700/550/500/450/350/300

46/40/37/35/31/25/24

60/54/51/49/45/39/38

16~30
1,8
20
17,0/21,5

977x%281x295

YAAIFBII (IR)



Producent

Sprezarka Typ

Moc

Przeptyw powietrza

Wentylator
Moc silnika
Zakres Chtodzenie
temperatur
otoczenia Grzanie

Elektryczna grzatka
karteru sprezarki/tacy ociekowej

Poziom ci$nienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

. Typ
Czynnik
chtodniczy
llose

Maksymalna dtugosé instalaciji
bez koniecznosci dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§€ czynnika chtodniczego
powyzej 5 m instalacji

Ciecz
Srednica
przewoddédw
instalacji
chtodniczej
Gaz
Catkowita
Dtugosé
instalacji

Ro6znica wysokosci
Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterowniki opcjonalne:

Gree Alternate
Wireless IR Pro

m3/h

°C

°C

dB(A)

dB(A)

kg

cal

GREE
rotacyjna
800
2400
30
-15~52
-25~24
nieftak
53
62
R32

1,00

6,35
1/4"
9,52
3/8"

15
10
37,5/40,5

899x596x378

GREE
rotacyjna
800
2400
30
-15~52
-25~24
nie/tak
54
62
R32

1,00

9,52
3/8"
20
10
37,5/40,5

899x596x378

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

WWW.GREE.PL |

GREE
rotacyjna
1410
3200
60
-15~52
-25~24
nie/tak
58
65
R32

1,20

12,70
/2"
25
10

46,0/50,5

965x700%396

* Warto§ci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas
pracy w warunkach testowych laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki.
Wartosci mogq réznié sie od minimalnego/maksymalnego poboru mocy podczas standardowego
dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

SYSTEMY RAC | 55

330 €



Champagne

U-Crown

Synonim perfekcji

s

Silver
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Najwyzszy poziom wydajnosci.
Najlepsze efekty

U-Crown swojg nazwe zawdziecza niespotykane] konstrukcji, ktora w przekroju przypomina

litere ,U". Wyrdznia sie nie tylko optywowym ksztattem, ale tez pigknym i eleganckim

panelem. W zaleznosci od wybrane] wydajnosci, efekt btysku lub szczotkowanej stali dopetniajg
ponadczasowy design tego klimatyzatora. Model ten juz od lat doceniany jest nie tylko za swoje
wysublimowane wzornictwo, ale rowniez za wysokie parametry pracy i rozbudowane funkcje.
U-Crown to komfort na najwyzszym poziomie.

Gree U-Crown to jeden z dwoch modeli wyposazonych w dwustopniowq sprezarke, dzieki

ktorej moze on pracowac w znacznie szerszym zakresie temperatur zewnetrznych. Urzqdzenie
wydajnie chfodzi pomieszczenia do temperatury zewnetrznej 54°C, a ogrzewa do -30°C. Ponadto
jest w stanie utrzymywac nawet 90% wydajnosci grzewczej do -25°C. Dodatkowo jego prace
charakteryzuje klasa efektywnosci energetycznej do A++.

U-Crown wyposazony jest w 7 biegow wentylatora, ktore umozliwiajg bardzo precyzyjng regulacje
intensywnosci nawiewu, co wptywa na uzyskanie najwyzszego komfortu w pomieszczeniu.
Ponadto dzigki automatycznym zaluzjom poziomym i pionowym uzytkownik ma mozliwosc

doktadnego zarzgdzania kierunkiem dystrybucji powietrza. Klimatyzator wyrdznia takze wyjgtkowo
cicha praca, ktora dodatkowo podnosi jego wartose uzytkowaq.

Oryginalna i unikatowa konstrukcja jednostki wewnetrznej, poza stylowym wyglgdem, cechuje sig
wsrod klimatyzatorow sciennych Gree najmniejszq gtebokosciq nawet do 17 em. Dzigki temu
U-Crown jest dyskretnym modelem, komponujgcym sie w wielu wymagajgcych i designerskich
wnetrzach.
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Funkcje
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Sterownik
standardowy
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dimatyzator U=Crown

Chtodzenie
Wydajnos¢
(min/nom/max)
Grzanie

Zasilanie

Przewody zasilajgce
(do jednostki zewnetrznej)

Pob6r mocy Chtodzenie
(min/nom/max)
%

Grzanie
EER
Ccop
SEER
SCOP
Klasa Chtodzenie
sezonowej
efektywnosci )
energetycznej ~ Grzanie
Pobér prqdu Chtodzenie
(wartosé
nominalna) Grzanie

Przeptyw powietrza

Poziom
ci$nienia akustycznego

Poziom
mocy akustycznej

Zakres
nastawy temperatury

Wydajno$¢ osuszania
Moc silnika wentylatora
Waga netto/brutto
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)
SAAIFBI

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)
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kw

f/V/[Hz

N x mm?

kw

m3/h

dB(A)

dB(A)

°C

I/h

kg

0,30/2,70/4,30
0,60/3,20/5,90
1/220-240/50

3x1,5
0,13/0,60/1,30
0,15/0,78/2,30

4,50

40

7,50

4,60

A++

A++

3,7

4.4

41/36/32/28/25/23/20/19

57/50/46/42/39/37/34/33

16~30
0,8
10

11,5/14,0

860%x305x%170

SAAIFBI (RF)

| WWW.GREE.PL

0,30/3,53/4,80
0,60/4,00/6,00
1/220-240/50

3x1,5
0,13/0,88/1,80
0,15/1,00/2,40

4,00

4,00

7,20

4,60

A++

A++

5,8

6,8

42/37/33/29/26/23/21/19

58/51/47/43/40/37/35/33

16~30
0,8
10

1,5/14,0

860%x305x170

SAAIFBI (RF)

1,20/5,30/6,50
1,30/5,30/7,00
1/220-240/50
3x2,5
0,24/1,45/2,30
0,24/1,43/2,50

3,66

6,80

4,00
A++
A+
6,5

6,5

16~30
2,0
20

14,0/17,0

960%x320%x205

SAAIFBI (RF)

* %

550/450/390/330/290/250/220 650/500/450/400/330/250/200 850/750/650/600/500/400/340
46/40/37/33/28/24/22/21

56/50/47/43/38/34/32/30



Producent - GREE GREE GREE
. B rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Sprezarka Typ dwustopniowa dwustopniowa dwustopniowa
Moc w 1230 1230 1230
Przeptyw powietrza m?/h 2400 2400 3200
Wentylator
Moc silnika W 30 30 60
Zakres Chtodzenie °C -18~54 -18-54 -18~54
temperatur
otoczenia Grzanie °C -30~24 -30~24 -30~24
Elektryczna grzatka B
karteru sprezarki/tacy ociekowej Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52 53 57
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63 67
Typ - R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy
llos¢ kg 0,95 0,90 1,40
Maksymalna dtugos¢ instalacji
. i f : m 5 5 5
bez koniecznosci dotadowania czynnika
Dodatkowa |Io§c'czynr'1|ka chlg‘dnlczego g/m 6 6 20
powyzej 5 m instalaciji
mm 6,35 6,35 6,35
Ciecz
Srednica cal 14 14" 14
przewoddéw
instalacji
chtodniczej mm 9,52 9,52 12,70
Gaz
cal 3/8" 3/8" /2"
Catkowita m 15 20 25
Ditugosé
instalacji
Réznica wysokosci m 10 10 10
Waga netto/brutto kg 42,0/45,0 43,5/465 50,5/55,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 899x596x378 899x596x378 965x700%x396

* S - Silver, C - Champagne
% Panel szczotkowana stal. * % Panel btysk.

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

** Wartoéci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych

laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwoéci pracy sprezarki. Wartosci mogq réznié sie od minimalnego/maksymalnego
poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

WWW.GREE.PL | SYSTEMY RAC | 6l

330 €



Amber
Prestige

Amber Prestige spetni oczekiwania nawet najbardziej wymagajgcych
uzytkownikow. Wysoka klasa energetyczna i mozliwoSe pracy przy skrajnych
temperaturach zewnetrznych to kluczowe atuty tego modelu. Dodatkowo
bogate mozliwosci sterowania, zarowno z pilota bezprzewodowego, jak

I zdalnie za pomocg smartfona, potwierdzajq wysokg klase jego wykonania.
Amber Prestige znajdzie uznanie wsrod tych, ktorzy szukajg perfekcyjnego
wykonania i znakomitych parametrow dziatania w jednym urzgdzeniu.
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Wszystko, co najlepsze!

Amber Prestige wyposazony jest w dwustopniowq sprezarke, ktora

zapewnia najoardziej efektywne dziatanie oraz mozliwose pracy
dwustopniowa w skrajnych temperaturach zewnetrznych. Model ten wydajnie
sprezarka ogrzewa pomieszczenia nawet przy temperaturach zewnetrznych

-30°C, a chtodzi przy 54°C. Ponadto jest urzgdzeniem wyjgtkowo

— energooszczednym o klasie efektywnosci energetycznej do A+++,
° co przektada sie na niskie koszty eksploataciji. To jedyny klimatyzator
@ w ofercie Gree, obok modelu U-Crown, charakteryzujqcey sie tak
i zaawansowang technologiq ogrzewania.
sterowanie

Wi-Fi
Poza standardowymi mozliwosciami sterowania, uzytkownikowi

udostepnione zostaty bogate opcje dodatkowe. Model ten mozna
obstugiwa¢ z pilota bezprzewodowego oraz zdalnie, z poziomu
aplikacji Gree+ za pomocg smarftona lub tabletu z dowolnie

grzatka wybranego miejsca. Co wiecej, Amber Prestige oferuje mozliwose
karteru podiqczenia sterownika nasciennego, centralnego, modutu
sprezarki / . :
tacy skroplin pozwolenia pracy czy bramki BMS BACnet.

Gree Amber Prestige dzieki az 7 biegom wentylatora i funkcji
;%E cichej pracy moze pracowac z bardzo niskim poziomem cisnienia
OOO akustycznego jedynie 18 dB(A). Odpowiada to szumowi lisci na
inteligentne lekkim wietrze. Dzieki temu jest on dyskretnym straznikiem komfort
odszranianie Na Najwyzszym poziomie.
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Funkcje

klimatyzatora Amber Prestige
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Kimatyzator Amber Prestige

Chtodzenie
Wydajnosé
(min/nom/max)
Grzanie

Zasilanie

Przewody zasilajgce
(do jednostki zewnetrznej)

) Chtodzenie
Pobér mocy
(min/nom/max)*
Grzanie
EER
COP
SEER
SCOP
Klasa sezonowej Chiodzenie
efektywnosci
energetycznej Grzanie
Pob6r pradu Chtodzenie
(wartose
nominalna) Grzanie

Przeptyw powietrza

Poziom
ci$nienia akustycznego

Poziom
mocy akustycznej

Zakres
nastawy temperatury

Wydajno§¢ osuszania
Moc silnika wentylatora

Waga netto/brutto
Wymiary
[szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

66 | SYSTEMY RAC

0,70/2,70/5,00
kW
0,70/3,50/5,50
f/V/[Hz 1/220-240/50
N x mm? 3x1,5
0,08/0,55/1,80
kW
0,13/0,75/2,40
- 4,91
- 4,70
- 8,50
- 5,10
A+++
) A+++
35
A
46
m3/h
dB(A) | 43/41/38/36/33/31/18
dB(A)
oc 16~30
(dla grzania 8~30)
I/h 08
w 60
kg 13,0/16,0
mm 996x301x225
- YAGIFB3(IR)
- XK76
| WWW.GREE.PL

0,85/3,53/5,00
0,88/4,20/7,20
1/220-240/50
3x1,5
0,06/0,84/1,90
0,13/0,95/2,60
4,20
4,42
8,50
5,10
A+++
A+++
5,1

5,7

1,20/5,30/7,20
1,20/5,57/9,20
1/220-240/50
3x2,5
0,35/1,32/2,50
0,35/1,32/3,30
4,02
4,22
6,60
4,40

A++

59

5,9

2,00/7,03/9,00
2,00/7,03/9,50
1/220-240/50
3x2,5
0,45/1,85/3,70
0,38/1,75/3,80
3,80
4,00
6,50
4]0
A++
A+
11,0

10,8

800/720/670/620/560/500/450 = 800/730/680/630/580/530/430 | 1200/1150/1050/950/850/780/600 | 1200/1050/950/900/850/800/750

58/51/48/46/43/41/28 58/55/53/50/48/46/33 60/57/55/52/49/47/45

46/43/41/38/36/34/21

16~30

(dla grzania 8~30)

14
60
13,5/16,5
996x301x225
YAGIFB3(IR)

XK76

48/45/43/40/37/35/33

16~30

(dla grzania 8~30)

18
60
16,5/20,0
1101x327%249
YAGIFB3(IR)

XK76

50/46/43/41/39/37/35/27

64/60/57/55/53/51/49/41

16~30

(dla grzania 8~30)

2,0
70
16,5/20,0
1101x327x249
YAGIFB3(IR)

XK76



Producent - GREE GREE GREE GREE
. _ rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Sprezarka Typ dwustopniowa dwustopniowa dwustopniowa dwustopniowa
Moc w 1230 1230 2260 2050
Przeptyw m3/h 2400 2400 4000 4000
powietrza
Wentylator
Moc silnika W 30 30 90 90
Zakres Chtodzenie °C -18~52 -18~54 -18~52 -18~52
temperatur
otoczenia Grzanie °C -30~24 -30~24 -30~24 -30~24

Elektryczna grzatka
karteru sprezarki - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
[tacy ociekowej

. Poziom dB(A) 53 54 56 56
ciénienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej  dB(A) 62 62 63 66
. Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy »
llos§¢ kg 1,00 1,00 150 2,00

Maksymalna dtugosé
instalacji bez koniecznosci m 5 5 5 75
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§€ czynnika
chtodniczego g/m 20 16 40 50
powyzej 5 m instalacji

mm 6,35 6,35 6,35 6,35
. ) Ciecz
Srednica cal 14 14 14" 14
przewodow
instalacji
chiodniczej mm 9,52 9,52 15,88 15,88
Gaz
cal 3/8" 3/8" 5/8" 5/8"
» Catkowita m 15 20 40 50
Dtugos¢
instalaciji 67N
) Roznica m 10 10 20 30
wysokosci
Waga netto/brutto kg 44,5[475 45,5/48,5 62,5/67,0 65,0/70,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] ~ mm 899x596x378 899x596x378 1003x790x427 1003x790x427

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgeych warunkow:

Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnos§é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) [ 6°C (termometr mokry).

* Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki. Wartoéci mogq réznié sie od minimalnego/maksymalnego
poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Sterowniki opcjonalne:

L Gree Alternate
XK76 CE50-24/E*  CEB52-24/F(C)* MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IR Pro Gree Alternate Pro**

EER

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek . wymagane moduty MKO10 dla kazdej z jednostek
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Silver

-Tec

Fascynujgcy Swiat innowacii

Rose Gold
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GWARANCJI

LAT
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Przyjazny serwis i czyszczenie

G-Tech wzbudza podziw swojg piekng, innowacyjng konstrukcjg. Jego budowa

to nowatorska mysl projektowa, dzieki ktérej zastosowane rozwigzania konstrukcyjne
zrewolucjonizowaty serwis urzqdzen klimatyzacyjnych. Utatwiona mozliwos¢ doktadnego
czyszczenia przektada sie na jakoS¢ klimatyzowanego powietrza i zdrowie uzytkownikow.
To jedyny model w ofercie Gree, ktory mozna szybko i samodzielnie przestylizowac,
wymieniajgc ozdobne elementy dekoracyjne.

Klimatyzator G-Tech charakteryzuje sie specjalnie zaprojektowang konstrukcjag,
umozliwiajgeq prosty demontaz wielu podzespotow. Dostep do poszczegoinych
podzespotow, wyjecie m.in. tacy ociekowej, turbiny i silnika wentylatora, czy skrzynki

elektrycznej jednostki wewnetrznej jest szybkie i tatwe, a serwis przestaje byc wyzwaniem
dla instalatora.

G-Tech to jedyny model w ofercie Gree, posiadajgcy innowacyjng i unikatowg zaluzje 3D.
W modelu tym pozioma zaluzja wyposazona zostata w dodatkowy zestaw ruchomych
kierownic. Dzigki ruchowi obrotowemu oraz mozliwosci zatrzymania w wylbranej pozyciji
klimatyzator moze nawiewac powietrze w kazdym kierunku pomieszczenia zgodnie
z oczekiwaniami uzytkownika. Gwarantuje to rownomierny rozptyw powietrza oraz

eliminacje tzw. ,martwych stref” w pomieszczeniu.

SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL



Funkcje

klimatyzatora G-=Tech
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Utrzymanie czystosci
Na NAjwyzszym poziomie

Dzigki tatwemu demontazowi podzespotow, utrzymanie czystosci
catego urzgdzenia, a zwiaszcza turbiny wentylatora i tacy ociekowsj,

jest niezwykle proste. Ponadto model ten wyposazony zostat w funkcije
automatycznego samooczyszczania jednostki wewnetrznej. Uzytkownik
zyskuje przez to wydtuzong zywotnos¢€ urzgdzenia oraz gwarancije
wysokiej czystoSci nawiewanego do pomieszczenia powietrza.
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i
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Etapy samooczyszczania

330 €

Uruchomienie chtodzenia, wykroplenie
wody na wymienniku i usuniecie z jego
o powierzchni statych zanieczyszczen.

Uruchomienie wentylatora
» 1 0suszenie urzgdzenia.

Zatrzymanie wentylatora, zamrozenie
wody i zwigzanie zanieczyszczen
o pomigdzy lamelami wymiennika.

Odmrozenie urzgdzenia i sptukanie
wody z zanieczyszczeniami do odptywu

o skroplin.

s G-Tech
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dimatyzator G=Tech

) Chtodzenie
Wydojnosc KW
(min/nom/max)
Grzanie
Zasilanie f/V/[Hz
Przewody zasilajgce )
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm
Pobér mocy Chtodzenie
(min/nom/max) kw
* Grzanie
EER -
COP -
SEER -
SCOP -
Klasa sezonowej Chtodzenie
efektywnosci -
energetycznej Grzanie
Chtodzenie
Pobér prgdu
PP . A
(wartoéé nominalna)
Grzanie
Przeptyw powietrza m?/h
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A)
Poziom mocy akustycznej dB(A)
Zakres nastawy temperatury °C
Wydajno$é osuszania I/h
Moc silnika wentylatora W
Waga netto/brutto kg
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy)
Sterownik opcjonalny (przewodowy) -
74 | SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL

0,20/2,70/4,10
0,90/3,20/4,70
1/220-240/50
3x1,56
0,14/0,60/1,40
0,18/0,72/1,65
4,50
4,48
8,50
4,60
A+++
A++
2,8

33

735/663/607/509/471/359/200/150

43/39/36/33/28/22/21/20
57/53/50/47/42/36/35/34
16~30 (dla grzania 8~30)

08

10

14,0/17,0
945%x293%225
YAUIFB (IR)

XK76

0,20/3,50/4,50
1,00/3,81/4,80
1/220-240/50
3x1,5
0,14/0,88/1,40

0,18/0,95/1,65

8,50
4,60
A+++
A++
4,0

43

750/650/600/510/470/360/200/150

43/39/36/33/28/22/21/20
58/53/50/47/42/36/35/34
16~30 (dla grzania 8~30)

14

10

14,0/17,0
945x293%225
YAUIFB (IR)

XK76



Producent
Sprezarka Typ
Moc
Przeptyw
powietrza
Wentylator
Moc silnika
Chtodzenie
Zakres
temperatur otoczenia .
Grzanie

Elektryczna grzatka
karteru sprezarki [tacy ociekowej

Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej

T
Czynnik P

chtodnicz
Y llosé
Maksymalna dtugosé
instalacji bez koniecznosci
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego powyzej 5 m instalacji

Ciecz
Srednica przewodoéw
instalacji chtodniczej
Gaz
Catkowita
Dtugos¢ instalaciji ..
Réznica
wysokosci

Waga netto/brutto
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

% S - Silver,R — Rose Gold

- GREE
- rotacyjna
w 1230
ms/h 2200
W 30
°C -15~43
°C -22~24
- Nie/Tak
dB(A) 52
dB(A) 62
- R32
kg 0,70
m 5
g/m 16
mm 6,35
cal 1/4"
mm 9,52
cal 3/8
m 15
m 10
kg 33,5/36,5
mm 848x596x320

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:
Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnegtrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

GREE
rotacyjna
1230
2200
30
-15~43
-22~24
Nie/Tak
52
62

R32

0,80

33,5/36,5

848x596x320

** Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych

laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki. Wartoéci mogq réznié sie od minimalnego/maksymalnego

poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

= N =

Gree Alternate

Sterowniki opcjonalne:

. LT i e
- e |
N = . | ]

XK76 CE50-24/E*  CEB2-24/F(C)* MKO10 ME30-44/D2(B)

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek

= wymagane moduty MKOI10 dla kazdej z jednostek

WWW.GREE.PL |

Wireless IR Pro

SYSTEMY RAC |

Gree Alternate Pro**
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Kreatywna réznorodnosé
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Przycigga stylem i elegancjq

Klimatyzator Amber Standard, poza stylowym wyglgdem, charakteryzuje sie wysokag
energooszczednoscig. Klasa efektywnosci energetycznej tego modelu siega nawet A+++

dla chiodzenia i A++ dla ogrzewania. Ponadto wyposazony zostat w dodatkowq funkcije pracy
z ograniczonym poborem energii elektrycznej (oszezedzanie energii). Dzieki temu uzytkownik

nie jest narazony na wysokie koszty eksploatacii, przy zachowaniu najwyzszego komfortu.

Wersja White to klasyczny i ponadczasowy biaty panel z minimalistyczng linig konstrukeyjna.
Jego przeciwienstwem jest Amber Standard Full Black, wykonany catkowicie w eleganckiej

czerni, doskonale wpisujgcy sie w obecne trendy aranzacyjne. Z kolei Amber Standard Silver
charakteryzuje sie szarym odcieniem, idealny do nowoczesnych i minimalistycznych wnetrz.

Poza standardowymi mozliwosciami sterowania, seria Amber Standard umozliwia
wybor bogatych opcji dodatkowych. Model ten poza standardowym pilotem moze
by¢ doposazony w sterownik nascienny i centralny, modut pozwolenia na prace,

czy bramke BMS BACnet. Dzieki temu uzytkownik moze jeszcze precyzyjniej i wygodniej
zarzqdzac pracg urzgdzenia.

SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL



Funkcje
klimatyzatora Amber Standard
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Kimatyzator Amber Standard

Chtodzenie
Wydajnos¢ KW
(min/nom/max)
Grzanie
Zasilanie f/V/Hz
Przewody zasilajgce 2
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm
Pobér mocy Chtodzenie
(min/nom/max) kw
* Grzanie
EER -
Ccop -
SEER -
SCOP -
Klasa sezonowej = Chtodzenie
efektywnosci -
energetycznej Grzanie
Pobér pradu Chtodzenie
(wartosé A
nominalna) Grzanie
Przeptyw powietrza mé/h
Poziom
cisnienia akustycznego dB(A)
Poziom ) dB(A)
mocy akustycznej
Zakres oC
nastawy temperatury
Wydajno$é osuszania I/h
Moc silnika wentylatora W
Waga netto/brutto kg
Wymiary mm

[szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

0,90/2,70/3,80
0,70/2,93/4,40
1/220-240/50

3x1,5
0,10/0,59/1,40
0,17/0,65/1,65

4,62

4,50

8,560

4,60

A+++
A++
2,6

2,9

660/590/540/490/

450/420/390

16~30
08
20
10,5/12,5
865%290x210
YAGIFB2 (IR)

XK76
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1,00/3,550/3,81

1,20/3,81/4,40

1/220-240/50
3x1,5

0,10/0,95/1,40

0,20/0,98/1,65
3,68

3,91

4,0

4,5

680/590/540/490/

450/420/390

16~30
14
20

11,0/13,0

865x290%210

YAGIFB2 (IR)

XK76

1,26/5,30/6,60
112/5,57/6,80
1/220-240/50
3x2,5
0,38/1,55/2,45
0,35/1,43/2,60
3,42
3,90
7,60
40
A++
A+
6,9

6,3

850/-/750/610/

-/520/306

16~30
18
60

13,5/16,5

996x301x225

YAGIFB2 (IR)

XK76

110/7,00/9,05
1,70/7,20/10,10
1/220-240/50
3x2,5
0,40/2,00/3,70

0,45/1,85/3,80

9,2

8,4

1250/1100/1000/
950/900/850/750

41/39/37/35/33/31/24  43/39/37/35/34/32/25 49/45/43/41/39/37/34 49/47/44[/42/40/38/36

56/53/52/50/48/46/39 58/53/52/50/48/46/40 58/55/53/51/49/47/44 65/61/58/56/54/52/50

16~30
2,4
60
16,5/20,0
1101x327x249
YAGIFB2 (IR)

XK76



Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc w 943 943 1410 2550
Przeplyw — arpy 2200 2200 3200 3200
powietrza
Wentylator
Moc silnika w 30 30 60 60
Zakres Chtodzenie °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~54
temperatur
otoczenia Grzanie °C -22~24 -22~24 -22~24 -20~24

Elektryczna grzatka

karteru sprezarki - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
[tacy ociekowej

. Poziom dB(A) 52 53 57 60
ci§nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej  dB(A) 60 62 65 70
, Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy )
llos¢ kg 0,70 0,75 1,00 1,70

Maksymalna dtugosé
instalacji bez koniecznosci m 5 5 5 5
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego g/m 16 16 16 50
powyzej 5 m instalacji

mm 6,35 6,35 6,35 6,35
, . Ciecz
Srednlcg cal 14 14" 14 14"
przewodoéw
instalacji
ch{odniczej mm 9,52 9,52 ]2,70 ]5,88
Gaz
cal 3/8" 3/8" 112" 5/8"
) Catkowita m 15 20 25 25
Dtugos¢
instalacji 6zNi
) Roznica m 10 10 10 10
wysokoSci
Waga netto/brutto kg 33,5/36,5 33,5/36,5 45,0/49,5 53,0/57,5
Wymiary [szer. x wys. x glgb.] = mm 848x596x320 848x596x320 965x700%396 965x700%396
* FB - Full Black, S - Silver, W - White * model WHITE

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

** Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki. Wartosci mogq réznié sie od minimalnego/maksymalnego
poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Sterowniki opcjonalne:

2 = c:‘a-@

Gree Alternate
XK76 CEB0-24/E *  CEB2-24/F(C) * MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IR Pro Gree Alternate Pro **

EER

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek . wymagane moduty MKOI10 dla kazdej z jednostek
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Na NAjwyzszym
poziomie

Fairy to kimatyzator wyrdzniajqey sie eleganckim wyglqodem i oryginalng obudowq. Jego
wyjgtkowy design uzyskany zostat poprzez zastosowanie zaokrgglonego panelu przedniego.
Panele Silver i Dark wystepujqg w wykonaniu matowym, a White — w btyszczgcym. Wysoka
efektywnosS¢ pracy, szeroki zakres temperatur zewnetrznych, precyzyjna kontrola temperatury
czy wygodne sterowanie przez Wi-Fi, to znaki rozpoznawcze tego modelu. Fairy to idealne
potgczenie najwyzszej jakosci i wyszukanego designu.

Klimatyzator Fairy, poza atrakcyjnym designem, jest urzgdzeniem wszechstronnym. Dzigki
wysokim parametrom i zastosowanym funkcjom, moze on zaréwno wyjgtkowo wydajnie
chtodzi¢, jak i ogrzewaé pomieszczenia. Model ten moze pracowac w chtodzeniu nawet do
temperatury +50°C na zewnatrz i -25°C w grzaniu, przez co sprawdzi sie w kazdych warunkach.
Dodatkowo, aby podnies¢ niezawodnose pracy, zostat wyposazony w grzatke, ktora zapobiega
zamarzaniu wody w tacy ociekowej oraz funkcje ogrzewania czasowo nieuzytkowanych

pomieszczen (utrzymanie +8°C).

Klimatyzator Fairy to szeroki zakres temperatur pracy oraz wysokie wspétczynniki
efektywnosci dla najwigkszych wydajnosci. Dodatkowo wszystkie modele wyposazone zostaty
w automatyczne zaluzje pionowe i poziome oraz funkcje samooczyszczania.
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Funkcje

klimatyzatora Fairy
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Klimaotyzator Fairy

Chtodzenie
Wydajnosé KW
(min/nom/max)
Grzanie
Zasilanie f/V/[Hz
Przewody zasilajgce )
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm
Pobér mocy Chtodzenie
(min/nom/max) kW
** Grzanie
EER -
CoP -
SEER -
SCOP -
Klasa sezonowej Chtodzenie
efektywnosci -
energetycznej Grzanie
Pobor prqdu | Chtodzenie
(wartose A
nominalna) Grzanie
Przeptyw powietrza m3/h
Poziom dB(A)
cisnienia akustycznego
Poziom
mocy akustycznej dB(a)
Zakres oC
nastawy temperatury
Wydajnos$é i/h
osuszania
Moc silnika W
wentylatora
Waga
netto/brutto kg
Wymiary mm

[szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

% D — Dark, S — Silver, W — White

0,80/2,70/3,80
0,90/3,00/4,25
1/220-240/50
3x1,5
0,10/0,70/1,30
0,15/0,70/1,40
3,88
4,29
7,50
4,20
A++
A+
3]

32

610/570/540/470/440/420/390
38/36/34/31/29/27/25

54/48/46/43/41/39/37

16~30
17
20
1,0/13,0
889%294x212
YACIFBO (IR)

XK76

0,90/3,51/4,40
0,90/3,81/4,70
1/220-240/50
3x1,5
0,22/0,96/1,40
0,22/0,95/1,55
3,65
4,00
7,0
4,10
A++
A+
43

4,6

700/650/600/540/480/420/360
42/38/35/32/29/27/25

57/50/47/44]41/39/37

16~30
1,4
20
1,0/13,0
889x294x212
YACIFBO (IR)

XK76

1,26/5,30/6,60
1,40/5,60/7,50
1/220-240/50
3x2,5
0,10/1,41/2,25
0,24/1,33/2,50
3,75
4,20
7,60
4,30
A++
A+
6,5

6,2

850/750/680/610/570/520/460

43/41/39/37/35/32/31

2,00/7,10/8,85
1,80/7,80/9,45
1/220-240/50
3x2,5
0,45/2,03/2,90
0,35/2,00/3,00
3,50
3,90
7,00
4,20
A++
A+
9,0

93

1250/1100/1000/950/900/850/800

48/44/41/40/38/36/33

60/57/55/54/52/50/46 64/59/56/55/53/51/48

16~30
19
45
13,0/15,5
1013x307x221
YACIFBO (IR)

XK76

16~30
24
60
16,5/19,5
1122x329x247
YACIFBO (IR)

XK76

** Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwodci pracy sprezarki. Wartosci moggq réznié sie od minimalnego/maksymalnego
poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.
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Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc w 757 - 1330 1610
Przeplyw —ajp, 1950 1950 3600 3600
powietrza
Wentylator
Moc silnika W 30 30 60 60
Zakres  Chiodzenie  °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
temperatur
otoczenia Grzanie °C -25~30 -25~30 -25~30 -25~30

Elektryczna grzatka
karteru sprezarki - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
[tacy ociekowej

Poziom

A dB(A) 50 52 57 59
ci$nienia akustycznego
Poziom mocy dB(A) 61 63 64 70
akustycznej
) Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodnicz
y llo§é kg 0,53 0,57 1,00 1,50
Maksymalna
dtugos instalacji m 5 5 5 5

bez koniecznosci
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilos¢
czynnika chtodniczego = g/m 16 16 16 40
powyzej 5 m instalacji

mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Sredni Ciecz
rednica " " " "
cal 1/4 1/4 /4 1/4
przewodoéw / / / /
instalaciji
chiodnioze; mm 9,52 9,52 12,70 15,88
Gaz
cal 3/8" 3/8" /2" 5/8"
» Catkowita m 15 15 25 25
Dtugos¢
instalaciji 67ni
I Réznica 10 10 10 10
wysokoSsci
Waga netto/brutto kg 23,5/26,0 24,5/27,0 40,5/45,0 41,5/46,0
Wymiary mm 732x555x330 732x555x330 958x660x402 958x660x402

[szer. x wys. x gteb.]

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Produkt w regularnej ofercie cenowej zgodnie z cennikiem na

Sterowniki opcjonalne:

SRy N

! Gree Alternate
XK76 CE50-24/E*  CEB52-24/F(C)* MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IR Pro Gree Alternate Pro**

EER

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek . wymagane moduty MKO10 dla kazdej z jednostek
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Kojgca moc klasyki

Lomo

AV (]
Plus y
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Gwarancja znakomitych
parametrow pracy

| rozbudowanych funkcji
urzgdzenia dostepnych
w standardzie.

:.. I|. .f _,'I
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tryb turbo
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O

sterowanie
Wi-Fi

@

grzatka
sprezarki

[ tacy
skroplin

utrzymanie
+8°C

kontrola klimatu

Lomo Luxury Plus to gwarancja znakomitych parametrow pracy

i rozbudowanych funkcji urzqdzenia dostepnych w standardzie.

Dzigki unowoczesnione] konstrukcji model zyskat dodatkowe
funkcjonalnosci, jok sterowanie nawiewem powietrza w pionie i poziomie,
wiecej biegow wentylatora i trybow snu. Lomo Luxury Plus to rowniez
uniwersalny design, ktory znajdzie odpowiednie miejsce w dowolnie
zaaranzowanegj przestrzeni. Klasyczny model, cieszqcey sie popularnosciq
na rynku polskim od wielu lat. Jego ostatnia wersja jest wzbogacona

0 jeszcze lepsze parametry pracy.

Seria Lomo Luxury to urzgdzenia sprawdzone w roznych zastosowaniach

i od lat oferowane przez Gree w Polsce. Obecny model Lomo Luxury

Plus ze wzgledu na szeroki przekroj funkcji jest w stanie spetnié rézne
oczekiwania klientéw, zaréwno jesli chodzi o precyzyjnq kontrole
klimatu w pomieszczeniu (cutomatyczna zaluzja pionowa i pozioma,

7 biegow wentylatora, funkcja odczytu temperatury z pilota), inteligentne
sterowanie (m.in. pilot i modut Wi-Fi w standardzie, opcjonalnie sterowniki
nascienne i bramka BMS BACNet), jak i dbatosé o zdrowie uzytkownikow
(jonizator powietrza, opcjonalnie dodatkowe filtry oraz lampa LED UV).

Lomo Luxury Plus to najwyzszy model serii Lomo, ktory moze niezawodnie
pracowac nawet w pomieszczeniach ze specyficznymi wymogami.

Aby spetni¢ wymagania uzytkownikéw, wyposazony zostat m.in.

w grzatki tacy ociekowej i karteru kompresora, szeroki zakres pracy
dla chtodzenia i ogrzewania oraz jonizator powietrza.
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Funkcje

klimatyzatora Lomo Luxury Plus
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Climatyzator Lomo Luxury Plus

Chtodzenie
Wydajnos¢
(min/nom/max)
Grzanie

Zasilanie

Przewody zasilajgce
(do jednostki zewnetrznej)

Pobér mocy Chtodzenie

(min/nom/max)

*3% .
Grzanie

EER
CcoP
SEER

SCOP

Klasa sezonowej Chiodzenie

efektywnosci
energetycznej Grzanie
Pobér pradu Chtodzenie
(wartose
nominalna) Grzanie

Przeptyw powietrza

Poziom
ci$nienia akustycznego

Poziom
mocy akustycznej

Zakres
nastawy temperatury
Wydajnos¢
osuszania
Moc silnika
wentylatora
Waga
netto/brutto
Wymiary
[szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

kw

f/V/[Hz

N x mm?

kw

m3/h

dB(A)

dB(A)
°C

I/h

kg

0,80/2,70/3,80
0,90/3,00/4,25
1/220-240/50
3x1,5
0,10/0,70/1,30
0,15/0,70/1,40
3,89
4,29
7,50
4,20
A++
A+
3]

3,2

610/570/540/470/440/420/390
38/36/34/31/29/27/25
54/48/46/43/41/39/37
16~30
17
20
10,5/12,5
845x289x209
YACIFBO (IR)

XK76

0,90/3,51/4,40
0,90/3,81/4,70
1/220-240/50
3x1,5
0,22/0,96/1,40
0,22/0,95/1,55
3,65
4,00
7,0
410
A++
A+
43

46

700/650/600/540/480/420/360
42/38/35/32/29/26/25
57/50/47/44/41/38/37
16~30
14
20
1,0/13,0
845x289x209
YACIFB9 (IR)

XK76

1,00/5,20/6,10
110/5,60/6,60
1/220-240/50
3x2,5
0,10/1,58/2,35
0,8/1,44/2,40
3,30
3,90
7,0
4,20
A++
A+
71

6,3

850/750/680/610/570/520/460
44/43/41/38/36/34/30
60/56/54/51/49/47/43
16~30
19
45
13,0/15,5
970x300%224
YACIFBO (IR)

XK76

2,00/7,10/8,85
1,80/7,80/9,45
1/220-240/50
3x25
0,45/2,03/2,90
0,35/2,00/3,00
3,50
3,90
7,00
4,20
A++
A+
9,0

93

1250/1100/1000/950/900/850/800
48/44/41/40/38/36/33
64/59/56/55/53/51/48
16~30
24
60
16,0/19,0
1078x325x246
YACIFBO (IR)

XK76

** Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwodci pracy sprezarki. Wartosci moggq réznié sie od minimalnego/maksymalnego
poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.
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Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc w 757 - 1096 1610
Przeptyw —ajp, 1950 1950 2200 3600
powietrza
Wentylator
Moc silnika w 30 30 30 60
Zakres  Chiodzenie  °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
temperatur
otoczenia Grzanie °C -25~30 -25~30 -25~30 -25~30

Elektryczna grzatka
karteru sprezarki - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak

[tacy ociekowej

__Poziom dB(A) 50 52 56 59
ci$nienia akustycznego
Poziom mocy dB(A) 61 63 65 70
akustycznej
T - R32 R32 R32 R32
Czynnik P
chtodnic
T ose kg 0,53 0,57 0,82 150
Maksymalna
dtugos instalacji m 5 5 5 5

bez koniecznosci
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§¢
czynnika chtodniczego = g/m 16 16 16 40
powyzej 5 m instalaciji

mm 6,35 6,35 6,35 6,35
p . Ciecz
Srednlcg cal 14" 14" 14 14"
przewodow
instalaciji
chiodniczej mm 9,52 9,52 12,70 15,88
Gaz
cal 3/8" 3/8" /2" 5/8"
L. Catkowita m 15 15 25 25
Dtugos¢
instalacii 67Ni
instalacy Roznica 10 10 10 10
wysokosci
Waga netto/brutto kg 23,5/26,0 24,5/27,0 30,5/33,0 415/46,0
Wymiary mm 732x555x330 732x555x330 802x555x350 958x660x402

[szer. x wys. x gteb.]

Wyddajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Produkt w regularnej ofercie cenowej zgodnie z cennikiem na
Sterowniki opcjonalne:

SRy N

L Gree Alternate
XK76 CE50-24/E*  CEB52-24/F(C)* MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IR Pro Gree Alternate Pro**

EER

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek . wymagane moduty MKO10 dla kazdej z jednostek
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Pular Matt - bezpretensjonalny
| kompaktowy przyjaciel domu

NOWOS¢E

Pular Shiny - delikatny potysk
biatego panelu

94 | SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL




Klimatyzator Pular jako
flagowy model w ofercie
klimatyzatoréw Sciennych
Gree po liftingu osigga jeszcze
wyzsze parametry pracy oroz
oferuje nowe stylowe panele.
Poza dotychczasowym,
biatym, matowym panelem

W najnowszej odstonie model
ten dostepny jest réwniez

w wersji btyszczqcej.

Dzieki temu przypadnie

do gustu jeszcze wiekszej
grupie uzytkownikow,

e e St R LT R b RS PR TET RS TR TS 1 PR L
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pionowa
i pozioma
zaluzja

o~
<

O

sterowanie
Wi-Fi

jonizator
powietrza

@)
Yy

samooczyszczanie

Wiecej funkcji w segmencie basic

Pular to pierwszy wybor klientow Gree! Urzgdzenie jest nie tylko niezwykle
ekonomiczne, ale rowniez wyposazone w funkcje dotychczas zarezerwowane
wytgcznie dla produktéw premium. Klimatyzator Pular o najpopularniejszej
wydajnosci 9k charakteryzuje sie teraz wyzszymi wspotczynnikami
efektywnosci pracy chtodzenia i grzania zarowno chwilowymi (EER, COP),

jak i sezonowymi. (SEER, SCOP). Co wiecej w poréwnaniu do dotychczasowych
modeli, nowe urzqgdzenia zarobwno wewnetrzne, jok i zewnetrzne, sq cichsze.
Pular w wydajnosci 12k oferuje ponadto zwigkszong z 15 do 20 m maksymalng
dtugos¢ instalacji chtodnicze].

W przeciwienstwie do innych podstawowych modeli klimatyzatorow sciennych
na rynku, Pular poza pilotem bezprzewodowym w standardzie posiada modut
Wi-Fi, dzigki ktoremu mozliwa jest zdalna obstuga urzqgdzenia za pomocag
aplikacji Gree+ na smartfony i tablety. Dodatkowo Pular, podobnie jak najbardzie;
zaawansowane modele, moze by¢ doposazony w sterownik nascienny,

kontroler centralny czy bramke BMS BACnhet.

Klimatyzator Pular posiada jonizator powietrza, o takze mozliwosc zastosowania
dodatkowych filtrow, ktore oczyszczajg powietrze z groznych dla zdrowia
substancji. Zostat wyposazony w funkcje sameooczyszczania wymiennika
jednostki wewnetrznej, co ma nieoceniony wptyw na jakosS¢ oddychania.

Dzieki wyposazeniu klimatyzatora Pular w automatyczne zaluzje pionowe
i poziome, 7 biegéw wentylatora i 3 tryby snu, jego uzytkowanie jest wyjgtkowo
wygodne, a urzgdzenie zapewnia najwyzszy komfort w pomieszczeniul!
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Funkcje
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:
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BMS

Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YAPIF/

modut
pozwolenia pracy
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dimatyzator Pular

Chtodzenie
Wydajnos¢
(min/nom/max)
Grzanie

Zasilanie

Przewody zasilajgce
(do jednostki zewnetrznej)

Pobér mocy Chtodzenie
(min/nom/max)
* Grzanie
EER
cop
SEER
SCOP
Klasa Chtodzenie
sezonowej
efektywnosci )
energetycznej Grzanie
Pobér prgdu Chtodzenie
(wartosé
nominalna) Grzanie

Przeptyw powietrza

Poziom
ci$nienia akustycznego

Poziom
mocy akustycznej

Zakres
nastawy temperatury

Wydajnos¢
osuszania

Moc silnika
wentylatora

Waga
netto/brutto

Wymiary
[szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

98 |
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*
* %k
0,50/2,50/3,25
kw
0,50/2,80/3,60
f/V/[Hz 1/220-240/50
N x mm?2 3x1,5
0,15/0,68/1,30
kW
0,14/0,73/1,50
- 3,68
- 3,84
- 6,60
- 4,0
A++
A+
31
A
32
*
*k
500/470/430/390
m3/h
/320/270/250
dB(A) | 38/36/34/32/28/25/21
dB(A) | 55/48/46/44/40/37/33
°C 16~30
I/h 0,6
w 20
kg 7,5/9,0
mm 704%x260x%185
- YAPIF7 (IR)
- XK76
WWW.GREE.PL

0,90/3,20/3,60 1,00/4,60/5,30 1,80/6,20/6,90

0,90/3,40/4,00 1,00/5,20/5,65 1,30/6,50/7,91

1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

3x1,5 3x2,5 3x2,5

0,22/0,99/1,30 0,42/1,36/1,80 0,45/1,79/2,10

0,22/0,92/1,50 0,42/1,34/1,90 0,45/1,65/2,10%(2,20%*)

3,23 3,39 3,47
37 3,88 3,95
6,10 6,40 6,80
4,00 4,00 4,00
A++ A++ A++
A+ A+ A+
4,4 59 7,6
4,0 58 7.6
* * *
* Kk *k *k
590/520/480/400 910/850/780/740 950/800/700/650
/350/320/280 /700/650/610 /600/540/500

41/37/35/33/30/26/24 | 43/39/37/34/32/30/29 46/42/40/37/35/32/30

56/49/47/45/42/38/36 56/52/50/47/45/43/42 63/59/57/54/53/49/47

16~30 16~30 16~30
14 18 2,0%(1,8**)
20 35 50
8,0/9,5 13,5/16,0 14,0/16,5
779%260x185 982x311x221 982x311x221
YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR)
XK76 XK76 XK76



Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc w 757 758 952 1330
Przeptyw —ajp, 1950 1950 1950 2800
powietrza
Wentylator
Moc silnika w 30 30 30 40
Zakres  Chtodzenie  °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
temperatur
otoczenia Grzanie °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Elektryczna grzatka
karteru sprezarki - Nie/Nie Nie/Nie Nie/Nie Nie/Nie
[tacy ociekowej
__ Poziom dB(A) 50 52 55 57
ci$nienia akustycznego
Poziom mocy
akustycznej dB(A) 60 63 65 65
T - R32 R32 R32 R32
Czynnik P
chtodnicz
i llosé kg 0,48 0,55 0,75 118
Maksymalina
dtugos !nstolaf:J[ m 5 5 5 5
bez koniecznosci
dotadowania czynnika
Dodatkowa ilo§€
czynnika chtodniczego =~ g/m 16 16 16 16
powyzej 5 m instalaciji
mm 6,35 6,35 6,35 6,35
. . Ciecz
Sredmcg cal 14" 14" & 14"
przewodow
instalacji
Cmodniczjej mm 9,52 9,52 9,52 12,70
Gaz
cal 3/8" 3/8" 3/8" 12"
L. Catkowita m 15 20 25 25
Dtugos¢
instalacji 6zni
! It Roznica 10 10 10 10
wysokosci
Waga netto/brutto kg 24,5/27,0 25,0/27,5 26,5/29,0 36,5/39,5
Wymiary mm 732x555x330 732x555x330 732x555x330 873x555x376
[szer. x wys. x gteb.]

* S - Shiny, M - Matt

* wersjamat %k wersja shiny

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

** Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki. Wartosci moggq rozni¢ sie od minimalnego/maksymalnego
poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Sterowniki opcjonalne:

7 M ool @ I - “
s == E,,J

Gree Alternate
Wireless IR Pro Gree Alternate Pro

R

* *
XK76 CEB50-24/E CEB2-24/F(C) MKO10 ME30-44/D2(B)

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek * wymagane moduty MKOI10 dla kazdej z jednostek
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3

wKonsoIq

Konsola to rodzaj klimatyzatora, ktory zapewnia chtodzenie pomieszczen,
w ktérych nie ma mozliwosci zainstalowania standardowego modelu
Sciennego. To kompaktowe urzgdzenie moze by¢ zamontowane
bezposrednio przy podtodze. Swietnie sprawdzi sig na poddaszu,

w przestrzeniach ze skoSnym dachem oraz we wnekach podokiennych.
Inteligentna praca, zaawansowana cyrkulacja powietrza, cichy

tryb dziatania, to tylko niektére z wielu funkcji wszechstronnej konsoli
Gree. Cechuje jg uniwersalny design, estetyczny wyglqd i kompaktowa
konstrukcja. To niezwykle funkcjonalne urzgdzenie skutecznie chtodzi

w kazdych warunkach.

Konsola to wyjatkowy model, sprawdzajgcy sie tam, gdzie nie ma
mozliwosci zamontowania klimatyzatora na scianie, np. na skosnych
poddaszach. Dwukierunkowa dystrybucja powietrza z jedng
automatycznq zaluzjqg w potgczeniu z 7 biegami wentylatora
zapewniajqg uzytkownikowi wyjgtkowq wygode i najwyzszy komfort.
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Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

% opejonaini YAAIFB8

@ Modele 2,71 3,5 kW w standardzie grzatka tacy,
model 5,2 kW w standardzie obie grzatki.
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Konsola

Chtodzenie
Wydajnos¢
(min/nom/max)
Grzanie

Zasilanie

Przewody zasilajgce

(do jednostki zewnetrznej)
Pobér mocy Chtodzenie
(min/nom/max)
** Grzanie
EER
COoP
SEER
SCOP
Klasa sezonowej Chtodzenie
efektywnosci
energetycznej Grzanie
Pobér prgdu Chtodzenie
(wartose
nominalna) Grzanie

Przeptyw powietrza
Poziom
ci$nienia akustycznego

Poziom
mocy akustycznej

Zakres
nastawy temperatury
Wydajnos¢
osuszania
Moc silnika
wentylatora
Waga
netto/brutto
Wymiary
[szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonainy
(przewodowy)
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kw

f/V/[Hz

N x mm?

kw

m?/h

dB(A)

dB(A)
°C

I/h

kg

0,70/2,70/3,40
0,60/2,90/3,50
1/220-240/50
3x1,5
0,7/0,72/1,30
0,13/0,73/1,35
3,75
3,97
7,20
4,00
A++
A+
35

36

500/430/410/370/330/280/250
39/36/33/31/29/26/23
50/48/45/44/42/38/34
16~30
0,8
30
15,5/18,5
700x600%215
YAAIFBS(IR)

XK76

WWW.GREE.PL

0,80/3,52/4,40
110/3,80/4,40
1/220-240/50
3x1,5
0,16/1,00/1,50
0,17/0,96/1,50
352
3,96
7,00
410
A++
A+
45

43

600/520/480/440/400/360/280
42/40/38/36/33/29/25
52/50/48/46/43/39/35
16~30
12
30
15,5/18,5
700%x600%215
YAAIFBS(IR)

XK76

1,26/5,20/6,60
112/5,33/6,80
1/220-240/50

3x2,5
0,38/1,55/2,45
0,35/1,50/2,50

3,40

3,55

6,60

410

A++

7]

6,7

700/650/580/520/460/410/320
47/45/42/40/37/35/31
57/55/52/50/47/45/41
16~30
18
30
15,5/18,5
700x600%215
YAAIFBS(IR)

XK76



Producent - GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna
Moc w 790
Przeptyw powietrza mé/h 1600
Wentylator
Moc silnika w 30
Zakres Chtodzenie °C -15~43
temperatur
otoczenia Grzanie °C -22~24
Elektryczna grzatka _ "
karteru sprezarki/tacy ociekowej Nie/Tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 49
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60
T - R32
Czynnik P
chtodniczy
llosé kg 0,55
Maksymalna dtugosé¢ instalaciji
. P L . m 5
bez koniecznosci dotadowania czynnika
Dodatkowa ilo§€ czynnika chtodniczego
e ! - g/m 16
powyzej 5 m instalacji
mm 6,35
Ciecz
Srednica cal 14"
przewodoéw
instalacji
chtodniczej mm 9,52
Gaz
cal 3/8
Catkowita m 20
Dtugosé
instalacji . .
R6znica wysokosci m 10
Waga netto/brutto kg 27,5/30,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 782x540%320

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

GREE
rotacyjna
1023
2200
30
-15~43
-22~24
Nie/Tak
52
62
R32

0,75

6,35
1/4"
9,52
3/8"

20
10
30,5/33,5

848x596x320

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

** Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwoséci pracy sprezarki. Wartosci moggq roznié sie od minimalnego/maksymalnego

poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Sterowniki opcjonalne:

;,,"_"'i'i";' T
. )
XK76 CE50-24/E*  CE52-24/F(C) *  Gree Alternate

Wireless IR Pro
* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek

WWW.GREE.PL |

GREE
rotacyjna
1410
3200
60
-15~43
-22~24
Tak/Tak
57
65
R32

0,95

20
6,35
1/4"
12,70
1/2"

25

10

46,0/50,5

965x700%x396

SYSTEMY RAC
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Kimatyzatory
przenosne

Moma i Shiny to klimatyzatory przenosne, ktore idealnie
sprawdzg sie w niewielkich pomieszczeniach. Urzqgdzenia te
nie wymagajq skomplikowanego montazu. Mozna je tatwo
przenosié miedzy pomieszczeniami, a w okresie, gdy nie
SqQ uzywane, po prostu schowad. Klimatyzatory przenosne
to doskonate rozwigzanie dla tych, ktorzy z roznych
przyczyn nie mogq skorzystac¢ z klimatyzatora typu Split,

a nie cheqg rezygnowac z komfortowego chtodzenia

w gorqgce dni. Urzqdzenia te cenione sq za szeroki kgt
nawiewu powietrza, ktory zapewnia jego efektywnq
cyrkulacje w catym pomieszczeniu. Ich ogromng zaletq
jest mozliwose uzycia w trudno dostepnych miejscach.

I!l
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Klimatyzator przenosny

Moma

Moma wyrdznia sie
nowoczesnym wyglgdem.
W modelu tym dostepne
jest sterowanie przy uzyciu
pilota, tryb snu. 3-stopnie
pracy wentylatora

gwarantujg, ze urzqdzenie I

spetni oczekiwania
uzytkownikow w zakresie
chtodzenia pomieszczen.

Wydajnosé Chtodzenie
(min/nom/meax) Grzanie
Zasilanie
Pob6r mocy Chtodzenie
(nom) Grzanie
Pobér prgdu Chtodzenie
(wartosé nominalna) Grzanie
EER
COP

Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej (chtodzenie/grzanie)

Przeptyw powietrza
Poziom cisnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajnos$¢ osuszania
Waga netto/brutto
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy (bezprzewodowy)

Producent
Sprezarka Typ
Moc
Zakres temperatur Chtodzenie
otoczenia Grzanie
) . Typ
Czynnik chtodniczy
llos¢
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kw
f/V/[Hz

kW

w/w
w/w

m3/h

dB(A)

dB(A)
°C
I/h
kg

mm

°C
°C

kg

Klimatyzator przenosny
Shiny

Klimatyzator przenosny

Shiny cechuje stylowy panel,
dostepny w dwoch wariantach
kolorystycznych — White oraz
Black. Wybor koloru urzgdzenia
pozwala stworzy¢ estetyczng
aranzacje, dopasowang do
indywidualnych potrzeb. Model
3,6 kW w wersji White posiada
dwie funkcje — zarébwno
chtodzenia, jak i ogrzewania,
co pozwala na uzytkowanie
urzgdzenia o kazdej porze roku.

2,90

1/220-240/50

3,52 3,50
3,30 -

1/220-240/50 1/220-240/50

0,94 1,35 1,35
- 118 -
4, 5,8 5,9
- 5,1 -
3]0 2,61 2,60
- 2,81 -
A+[ - AlA+ Al -
360/330/300 360/330/300 380/330/280
52/50/48 53/51/49 53/51/49
64/63/62 64/63/62 64/62/60
16~30 16~30 16~30
1,6 1,8 1,8
36,0/41,0 36,5/41,5 35,5/41,0
390x820x405 390x820x405 405%835%x385
YBIF2 (IR) YBIF2 (IR) YVIF9 (IR)
GREE GREE GREE
Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
770 1000 1000
16~35 16~35 16~35
- 10~27 -
R290 R290 R290
0,30 0,30 0,28

* model w wersji czarno-biatej ** model w wersji biatej



Funkcje
klimatyzatorow przenosnych

” ] ) 4 . 0 U

ommm el 90 OQ

E ey £ 3 st

; | E pozioma 2 : ‘5_

(o] regulator (o) zaluzja 'g autoosuszanie - samodiagnoza

- Y

czasowy

3 dobowy = N J 42

o T £ -

c L~ ® odczyt temp. o —

c o z pilota %

2 @ =& ° E gorgcy start

"6; sterowanie —= o) Seseen

wi-fi

% D osuszanie I

()

N =

g

i 3 biegi
I bezprgl,(cédowy wentylatora
zZZ
|
Shiny

Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YBIF2

Moma

Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YVIFQ

* opcjonalnie

@® dla Shiny - tylko wydajnos¢ 2,9 kW

® tylko Moma

tylko Shiny 3,5 kw
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Oczyszczacze
DOWISTIZO
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Quadro UV

— czteropoziomowe OCzyszczanie

Oczyszczacz powietrza Quadro UV to innowacyjne urzgdzenie, ktore wyrdznia sie na tle

innych tego typu rozwiqzan, dodatkowym wykorzystaniem technologii LED UV. Za pomocg
promieniowania ultrafioletowego, z powietrza, ktorym oddychamy, eliminowane sq szkodliwe
mikroorganizmy. Oczyszczacz wyposazony jest w standardzie w filtr wstepny, filtr weglowy
oraz filtr HEPA. Dzicki temu precyzyjnie oczyszcza powietrze z czqstek statych (pyty, kurz,

siers¢) oraz nieprzyjemnych zapachow. Gree Quadro cechuje sie az 99,9% skutecznosciq
oczyszczania powietrza. Quadro UV to gwarancja Swiezego powietrza na najwyzszym poziomie.

L]
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Oczyszczacz Gree Quadro UV to 4 poziomy
oczyszczania powietrza:

FILTR WSTEPNY
Oczyszcza z duzych statych zanieczyszczen jak siersC i kurz.

FILTR AKTYWNY WEGLOWY 4 biegi

. . . . B wentylatora
Zapewnia oczyszezanie powietrza z zanieczyszczen gazowych,

takich jak szkodliwe dla zdrowia lotne zwigzki organiczne (LOC/VOC),

usuwa takze nieprzyjemne zapachy i dym papierosowy.

przypomnienie

FILTR HEPA H13 o czyszczeniu filtra
Usuwa najdrobniejsze i najniebezpieczniejsze zanieczyszczenia pyty
zawieszone PM 2.5, PM 10 i PMI, czyli sktadniki smogui.

[
-24h -

FILTR FOTOKATALITYCZNY + TECHNOLOGIA LED UV regulator

. . . .. P czasowy
Innowacyjne oczyszczanie powietrza z bakterii, grzybow,

wirusow i drobnoustrojow, opierajqce sie na reakcji chemicznegj,
zachodzgcejw filtrze pod wptywem Swiatta UV.

funkcja
oczyszczania
LED

wymiana filtra

tryb nocny

Dostepny online na www.gree.pl

WWW.GREE.PL | SYSTEMYRAC | 11
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Inteligentne tryby pracy

NISKA PREDKOSC WENTYLATORA
Standardowe oczyszczanie, gdy
zanieczyszczenie powietrza jest niewielkie.

WYSOKA PREDKOSC WENTYLATORA
Intensywne oczyszczanie stosunkowo
wysokiego zanieczyszczenia, takiego jak
pyty, smog, niepozqdane zapachy czy dym
tytoniowy.

TRYB TURBO
Najbardziej intensywne oczyszczanie wysoko
zanieczyszczonego powietrza.

TRYB AUTO
Tryb inteligentnej pracy automatycznie
regulujgcy parametry dziatania w zaleznosci
od jakosci powietrza.

Zasilanie f/V/Hz
Pobdér mocy W
Sugerowana powierzchnia pomieszczenia m?
CADR* m?3/h
4- warstwowy filtr kompozytowy HPAC -
Skutecznosc¢ filtracji %
Poziom natezenia dzwieku dB(A)
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm
Waga netto [ brutto kg

*Wydajnos¢ w oczyszczaniu powietrza z pytu, kurzu i dymu.

N2 | SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL

/mien
oowletrze
na zdrowe
| pOCZU|
roznice

1/220-240/50

47
20-36

350

1 - filtr wstepny
2 - filtr aktywny weglowy
3 - filtr HEPA H13
4 - filtr fotokatalityczny + LED UV
99,9
24/36/48
264x590x306

6,0
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Eagle
— goperfni| swojq przestrzen

Eagle to kultowy model oczyszczacza powietrza, ktory kolejny sezon urzeka swoim
eleganckim designem i skutecznos$ciq dziatania. Jego wyjgtkowa konstrukcja to
gwarancja efektywnej pracy. Zanieczyszczone powietrze czerpane jest 360° wilotem
i efektywnie oczyszczane, przy jednoczesnym niskim poborze mocy. Oczyszczasz
powietrza Eagle wykorzystuje rewolucyjny filtr kompozytowy HPAC. To gwarantuje
wysokg skutecznos¢ filtracji — 99,9%. Sterowanie przez Wi-Fi pozwala zdalnie
sprawdzi¢ stan powietrza w domu i wigczyC oraz wytqczyC oczyszczacz powietrza
w dowolnie wybranym momencie. Biaty, matowy korpus posiada strukture
drobnoziarnistego piasku oraz zdobienia w kolorze szampanskiego zfota, ktore
sprawiajq, ze oczyszczacz Eagle stanowi stylowe dopetnienie kazdej przestrzeni.

Rekordowo niski 6]

sterowanie

poziom hatasu

w trybie snu, =
tYIkO 27 dB! Eagle design

()

blokada
rodzicielska

wymiana
filtrow

Ny,

N

N

.,00.

Mgy

MNS -

wentylatora

Dostepny online na www.gree.pl tryb snu
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Zasilanie
Pobdér mocy

Sugerowana powierzchnia
pomieszczenia

CADR*

4- warstwowy filtr
kompozytowy HPAC

Skutecznosc¢ filtracji
Poziom natezenia dzwieku
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Waga netto / brutto

f/V/[Hz

m?

m?/h

%
dB(A)

mm

kg

1/220-240/50

25

24-42

350

1 - filtr wstepny
2 - filtr aktywny weglowy
3 - filtr HEPA
4 - powtoka ochronna

99,9
27/37/49/53/58
292x663%x292

6,5/8,5

*Wydajnos¢ w oczyszczaniu powietrza z pytu, kurzu i dymu.

L/
I
MMM
Wil

L
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MULTI FREE MATCH PLUS
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Jeszcze wiece
7 systermam|

Multi Free
Match Plus

Klimmatyzacja
w 5 pomieszczeniach
jednoczesnie

330«

Elastyczny wybor
urzgdzen wewnetrznych

Oszczednos¢
nMiejsca

WWW.GREE.PL | SYSTEMYRAC | 19
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§'ez'e'ﬁ' '2523 to dalszy réivv_<5j_§ystem6w multi Gree, ktoére zyskujq kolejny
P _moael I W¥d€|jﬂ0§(:l w swej bogate]'ofermejednostek wewnetrznych.
o ‘BZIQT(I wp‘ro.wudzenlu.do Free Match Plus urzgdzen Clivia oraz popularnego
~ Pularaw niedostepnej wczesniej wydajnosci 7k oferta systmow multi jest
wyjgtkowo atrakcyjna.
.
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Systemy Multi od Gree to elastyczne rozwiqzania, umozliwiajgce zarzqdzanie klimatyzacjg
w wielu pomieszczeniach, korzystajgce z jednego systemu klimatyzagcji. Oznacza to, ze Free
Match Plus pozwala na efektywne chtodzenie i grzanie nawet do pigciu pomieszczen
jednoczesnie przy uzyciu jednej jednostki zewnetrznej. Znajdq zastosowanie zardbwno

w domach i mieszkaniach, jck i niewielkich biurach oraz lokalach komercyjnych. Dzigki
rozbudowanej ofercie zarbwno na jednostki zewnetrzne, jak i wewnetrzne, system Multi

Free Match Plus sprawdza sie w nowoczesnych, jak i klasycznych pomieszczeniach.

Dostepne wydajnosci

Clivia _ o o . _ .
White / Silver [ Navy blue

Soyal — ° ° ° — —
U-Crown i o o o . .
Silver /| Champagne

G-Tech _ ° ° — — —
Silver [ Rose Gold

Amber Standard _ ° ° ° — °
Full Black / Silver [ White

Fairy _ o . . _ .
Dark / Silver [ White

Pular o o o o . .
Matt / Shiny

Lomo Luxury Plus o** ° ° ° — °
Konsole — ° ° ° — —
Kasetonowe — — ° ° — °
Kanatowe — ° ° ° o * °
Przypodtogowo-sufitowe - ° ° ° — °

* jednostka dotychczasowa Free Match  ** Model Lomo Luxury

WWW.GREEPL | SYSTEMY RAC | 121
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NOWOSC

Funije Clivia U-Crown G-Tech

. White / Silver Silver Silver
Mu‘tl Free MatCh Plus Nc|:1vy Blluve Chonlw\;)ogne RoslaVGoId
(2#")  regulator czasowy dobowy L L ® L

7 regulator czasowy tygodniowy — —
=
@ sterowanie Wi-Fi L o o o
=
pilot bezprzewodowy o ® ° °

= sterownik nascienny — —
(E— .
sterownik centralny — —

modut pozwolenia pracy — —

ol sterowanie BMS — —

;%i @Q inwerter ° ° ° °

@ tryb turbo o ® o o

oszczedzanie energii  J — ] °

grzatka karteru sprezarki [ tacy skroplin o/0 e/0 e/0 o/0

A regulowany sprez — — - -

autoosuszanie ° ° ° °
jonizator powietrza [ — ° °
filtry opcjonalne -

tatwy serwis — - — [
1l .
(Lww ]} oczyszczanie LED UV [ —

® standard opcjonalnie = brak
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Amber
Standard

Full Black
Silver / White

Fairy ROIO Przypodtogowo-

-sufitowe

Dark / Silver Luxury Kasetonowe | Kanatowe
White Plus

° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° o * —
+ *
° ° ° ° ° ° °/ °
°
— * —
° ° ° ° ° ° ® °
° ° ° ° ° ° o+ °
° ° ° ° ° ° o °
_ _ _ _ _ _ o _
o/ o/ e/®o o/0 /0 o/ o/ /0
° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° o" ° — — —

M dotyczy wydajnosci 2,7-70 kW 4 dotyczy wszystkich wydajnosci poza 6,0 kW ¥ dotyczy wydajnosci 6,0 kW
% dotyczy wszystkich wydajnosci poza 6,0 kW. Wymagany montaz sterownika XE73-44/E



Funkcje
Multi Free Match Plus

;%E inteligentne odszranianie
%BJ samodiagnoza

@ auto restart
mé gorqcy start

wykrywanie ludzi

pompka skroplin

i

4
== pozioma zaluzja

¥

4

*E===J* pozioma i pionowa zaluzja
v

@ zaluzja 3D
+

zaluzja 360°

=) odczyttemperatury pilota
ﬂE utrzymanie +8°C

- () ) )

A biegi wentylatora

[E tryb snu

cicha praca

osuszanie

124 | SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL

NOWOSC
Clivia

White / Silver
Navy Blue

® standard

U-Crown

Silver
Champagne

° °
° °
° °
° °
° —
° °
— °
— °
7 7
3 3
° °
° °

opcjonalnie — brak

G-Tech

Silver
Rose Gold



Standard Przypodtogowo-

Dark / Silver Kasetonowe | Kanatowe

Full Black White : -sufitowe
Silver [ White

Y Y ° Y Y Y ° Y

° ° ° ° Y ° ° °

Y Y ° ° ° ° ° °

° Y ° Y ° Y ° 'Y

— — — — — ° ° —

— — — .‘ ) — — [ ]
|

° Y ° ° — — — —

J— J— J— J— — . J— —

Y Y ° Y Y Y ot Y

° ° ° Y ° ° ot °
|

7 7 7 4’ 7 7 7 7 4
o * +

3 3 3 1 3 3 3 1 3 1
|

Y Y ° Y Y Y ° Y

'Y ° ° Y ° 'Y ° 'Y

B dotyczy wydajnosci 2,7-7,0 kW 4 dotyczy wszystkich wydajnosci poza 6,0 kW ¥ dotyczy wydajnosci 6,0 kW
% dotyczy wszystkich wydajnosci poza 6,0 kW. Wymagany montaz sterownika XE73-44/E



KONNgUIrac|o
Multi Free Match Plus

B

~
)

S |
il ==
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GWHD(14)

[J—o 1:1

(JTg 1:2
GWHD(21)
()8 1:2

GWHD(24)

()8 1:2

(JFEE 1:3

D‘Eg 1:4

7K

9K

12K
7K+7K
7K+9K

7K+12K

7K+7K

7K+9K

TK+12K
TK+7K+7K
7K+7K+9K

TK+7K+12K

TK+7K
7K+9K
TK+12K
7K+18K
TK+7K+7K
7K+7K+9K
TK+7K+12K

7K+7K+18K

7K+7K
7K+9K
7K+12K
7K+18K
TK+7K+7K
7K+7K+9K
TK+7K+12K
7K+7K+18K
TK+7K+7K+7K
TK+7K+7K+9K
TK+7K+7K+12K
TK+7K+7K+18K

9K+9K

9K+12K

7K+18K

9K+9K

9K+12K
7K+9K+9K

7K+9K+12K

9K+9K
9K+12K

9K+18K

7K+9K+9K
TK+9K+12K
7K+9K+18K

9K+12K+12K

9K+9K
9K+12K
9K+18K

7K+9K+9K

7K+9K+12K

7K+9K+18K

7K+12K+12K
7K+7K+9K+9K
TK+7K+9K+12K
7K+7K+9K+18K
TK+7K+12K+12K

GWHD(18)
7K
[;]_ O 1 oK
12K
TK+7K
[:]—[ 8 1:2 7K+9K
o 7K+12K
9K+18K
12K+12K
12K+18K
9K+9K+9K
9K+9K+12K
12K+12K
12K+18K
18K+18K
9K+9K+9K
9K+9K+12K
9K+9K+18K
12K+12K+12K
12K+12K
12K+18K
18K+18K
9K+9K+9K 9K+12K+12K
9K+9K+12K 9K+12K+18K
9K+9K+18K 12K+12K+12K
7K+12K+18K 12K+12K+18K
7K+9K+9K+9K 9K+9K+9K+9K

7K+9K+9K+12K
7K+9K+12K+12K

WWW.GREE.PL |

9K+9K+9K+12K
9K+9K+12K+12K

9K+9K

9K+12K

12K+12K
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GWDH(36)

0

SYSTEMY RAC |

7K+12K

7K+18K

7K+21K

7K+24K

18K+18K

18K+21K

18K+24K

TK+7K+7K

7K+7K+9K

TK+7K+12K

7K+7K+18K

7K+7K+21K

7K+7K+24K

7K+21K+21K

7K+21K+24K

9K+18K+18K

9K+18K+21K

9K+18K+24K

TK+7K+7K+7K

TK+7K+7K+9K

TK+7K+7K+12K

TK+7K+7K+18K

TK+7K+7K+21K

TK+7K+7K+24K

7K+7K+9K+9K

7K+7K+9K+12K

7K+7K+9K+18K

7K+7K+9K+21K

7K+7K+9K+24K

WWW.GREE.PL

9K+9K

9K+12K

9K+18K

9K+21K

9K+24K

21K+21K

21K+24K

7K+9K+9K

7K+9K+12K

7K+9K+18K

7K+9K+21K

7K+9K+24K

7K+18K+18K

9K+21K+21K

9K+21K+24K

12K+12K+12K

12K+12K+18K

12K+12K+21K

TK+7K+12K+12K

TK+7K+12K+18K

TK+7K+12K+21K

7K+7K+12K+24K

7K+7K+18K+18K

7K+9K+9K+9K

7K+9K+9K+12K

7K+9K+9K+18K

7K+9K+9K+21K

7K+9K+9K+24K

12K+12K+12K+12K

12K+12K

12K+18K

12K+21K

12K+24K

24K+24K

TK+12K+12K

7K+12K+18K

7K+12K+21K

TK+12K+24K

7K+18K+21K

7K+18K+24K

12K+12K+24K

12K+18K+18K

12K+18K+21K

12K+18K+24K

12K+21K+21K

7K+9K+12K+12K

7K+9K+12K+18K

7K+9K+12K+21K

7K+9K+12K+24K

7K+9K+18K+18K

9K+9K+9K+9K

9K+9K+9K+12K

9K+9K+9K+18K

9K+9K+9K+21K

9K+9K+9K+24K

12K+12K+12K+18K

9K+9K+9K

9K+9K+12K

9K+9K+18K

9K+9K+21K

9K+9K+24K

9K+12K+12K

9K+12K+18K

9K+12K+21K

9K+12K+24K

18K+18K+18K

TK+12K+12K+12K

TK+12K+12K+18K

TK+12K+12K+21K

OK+9K+12K+12K

9K+9K+12K+18K

9K+9K+12K+21K

9K+9K+12K+24K

9K+9K+18K+18K

OK+I12K+12K+12K

9K+12K+12K+18K

OK+12K+12K+21K



WWW.GREE.PL | SYSTEMYRAC | 129




130 |

GWDH(42)

SYSTEMY RAC

7K+18K

7K+21K

7K+24K

18K+18K

18K+21K

18K+24K

TK+7K+7K

7K+7K+9K

7K+7K+12K

7K+7K+18K

7K+7K+21K

7K+7K+24K

7K+18K+18K

7K+18K+21K

7K+18K+24K

7K+21K+21K

7K+21K+24K

7K+24K+24K

WWW.GREE.PL

9K+12K

9K+18K

9K+21K

9K+24K

21K+21K

21K+24K

7K+9K+9K

7K+9K+12K

7K+9K+18K

7K+9K+21K

7K+9K+24K

12K+12K+12K

12K+12K+18K

12K+12K+21K

12K+12K+24K

12K+18K+18K

12K+18K+21K

12K+18K+24K

12K+21K+21K

12K+21K+24K

12K+24K+24K

12K+12K

12K+18K

12K+21K

12K+24K

24K+24K

7K+12K+12K

7K+12K+18K

7K+12K+21K

TK+12K+24K

9K+18K+18K

9K+18K+21K

9K+18K+24K

9K+21K+21K

9K+21K+24K

9K+24K+24K

9K+9K+9K

9K+9K+12K

9K+9K+18K

9K+9K+21K

9K+9K+24K

9K+12K+12K

9K+12K+18K

9K+12K+21K

9K+12K+24K

18K+18K+18K

18K+18K+21K

18K+18K+24K

18K+21K+21K

18K+21K+24K

21K+21K+21K



TK+7K+7K+7K
TK+7K+7K+9K
TK+7K+7K+12K
TK+7K+7K+18K
TK+7K+7K+21K
TK+TK+7K+24K
7K+7K+9K+9K
TK+7K+9K+12K
7K+7K+9K+18K
7K+7K+9K+21K
TK+7K+9K+24K
TK+7K+12K+12K
TK+7K+12K+18K
7K+7K+12K+21K
TK+7K+12K+24K
TK+7K+18K+18K
TK+7K+18K+21K
7K+7K+18K+24K
TK+7K+21K+21K

TK+7K+21K+24K

TKA7K+7K+7K+7K
TKH7K+7K+7K+9K
TKA7KH7K+7K+12K
TKH7K+7K+7K+18K
TKH7KH7K+7K+21K
TK+7K+7K+7K+24K
TK+7K+7K+9K+9K
TK+7K+7K+9K+12K
TK+7K+7K+9K+18K
TKH7K+7K+9K+21K
TK+7K+7K+9K+24K
TKH7K+7K+12K+12K
TK+7K+7K+12K+18K
TK+7K+7K+12K+21K
TK+7K+7K+12K+24K

TK+7K+7K+18K+18K

7K+9K+9K+9K
7K+9K+9K+12K
7K+9K+9K+18K
7K+9K+9K+21K
7K+9K+9K+24K
7TK+9K+12K+12K
7K+9K+12K+18K
7TK+9K+12K+21K
7K+9K+12K+24K
7K+9K+18K+18K
7K+9K+18K+21K
7K+9K+18K+24K
7K+9K+21K+21K
7K+9K+21K+24K
7K+12K+12K+12K
TK+12K+12K+18K
TK+12K+12K+21K
7K+12K+12K+24K
7K+12K+18K+18K
TK+12K+18K+21K
7K+12K+18K+24K
7K+12K+21K+21K
7K+18K+18K+18K
7K+7K+9K+9K+9K
TK+7K+9K+9K+12K
7K+7K+9K+9K+18K
TK+7K+9K+9K+21K
TK+7K+9K+9K+24K
TK+7K+9K+12K+12K
TK+7K+9K+12K+18K
7K+7K+9K+12K+21K
TK+7K+9K+12K+24K
7K+7K+9K+18K+18K
TK+7K+12K+12K+12K
TK+7K+12K+12K+18K

TK+7K+12K+12K+21K

9K+9K+9K+9K
9K+9K+9K+12K
9K+9K+9K+18K
9K+9K+9K+21K
9K+9K+9K+24K
9K+9K+12K+12K
9K+9K+12K+18K
9K+9K+12K+21K
9K+9K+12K+24K
9K+9K+I8K+18K
9K+9K+18K+21K
9K+9K+18K+24K
9K+9K+21K+21K

9K+9K+21K+24K

7K+9K+9K+9K+9K
7K+9K+9K+9K+12K
7K+9K+9K+9K+18K
7K+9K+9K+9K+21K
7K+9K+9K+9K+24K
TK+9K+9K+12K+12K
7K+9K+9K+12K+18K
TK+OK+9K+12K+21K
7K+9K+9K+12K+24K
7K+9K+9K+18K+18K
TK+9KHI2K+12K+12K
7K+9K+12K+12K+18K
7K+9K+12K+12K+21K
7TK+12K+12K+12K+12K

TK+12K+12K+12K+18K

WWW.GREE.PL |

IK+12K+12K+12K
9K+12K+12K+18K
IK+12K+12K+21K
9K+12K+12K+24K
9K+12K+18K+18K
9K+12K+18K+21K
9K+12K+18K+24K
9K+12K+21K+21K
9K+18K+18K+18K
12K+12K+12K+12K
12K+12K+12K+18K
12K+12K+12K+21K
12K+12K+12K+24K
12K+12K+18K+18K

12K+12K+18K+21K

9K+9K+9K+9K+9K
9K+9K+9K+9K+12K
9K+9K+9K+9K+18K
9K+9K+9K+9K+21K
9K+9K+9K+9K+24K
9K+9K+9K+12K+12K
9K+9K+9K+12K+18K
9K+9K+9K+12K+21K
9K+9K+9K+12K+24K
9K+9K+9K+18K+18K
9K+9K+12K+12K+12K
9K+9K+12K+12K+18K
9K+9K+12K+12K+21K
9K+12K+12K+12K+12K
IK+12K+12K+12K+18K

12K+12K+12K+12K+12K
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Jednostki

zewnetrzne
— NOowe Maozliwosc

Dzieki swojej konstrukcji mogqg obstugiwac
nawet do pigciu jednostek wewnetrznych
réznego rodzaju. Pozwala to na
klimatyzowanie catego domu lulb mieszkania
przez jednqg jednostke zewnetrzng. Urzqgdzenia
te sqg ponadto wyposazone w inteligentne
sterowanie oraz tryby ekonomicznej pracy,
ktore zapewniajq efektywne dziatanie ze
zmniejszonym poborem energii elektryczne;.
Szeroki zakres temperatur pracy sprawig,
ze system ten doskonale sprawdza sig nie
tylko w chtodzeniu, ale rowniez ogrzewaniu.

132 | SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL




EEIYLY N

‘ ee Match
u esz:
|

s

spo
se wej efektyw
chtodzenia SEER

voSC prowadzenia
 instalacii

WWW.GREE.PL | SYSTEMY RAC | 133



MULTI FREE MATCH PLUS

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
lloé¢ jednostek wewnetrznych 1~2 1~2 2~3
Wydajnose Chtodzenie o 2,05/4,10/5,00 2,14/5,30/5,80 2,20/6,10/8,30
(min/nom/max) Grzanie 2,49/4,40/5,40 2,58/5,65/6,50 2,70/6,50/8,50
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm? 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Pobor mocy Chtodzenie o 11 15 15
(nom) Grzanie 1,0 1,3 14
EER - 3,73 3,58 4,12
cop - 454 4,52 4,55
SEER - 7,20 7,20 7,80
SCOP - 4,20 4,20 4,30
Klasa sezonowej Chtodzenie A++ A++ A++
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A+ A+ A+
Pobér pradu Chtodzenie A 4,9 6,6 6,6
(wartos¢ nominalna) Grzanie 44 56 63
Producent - GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc w 1096 1295 1330
llos¢ - 1 1 1
Wentylator
Przeptyw powietrza m3/h 2300 2300 3800
Zakres temperatur Chiodzenie °c -15~43 -15-43 -15-43
otoczenia Grzanie °C -22-24 -22-24 -22-24
Karteru sprezarki - Nie Nie Nie
Grzatka elektryczna
Tacy skroplin - Tak Tak Tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 50 50 57
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 64 68
Typ - R32 R32 R32
Czynnik chtodniczy
llos¢é kg 0,75 0,90 1,60
mm 2x6,35 2x6,35 3x6,35
Ciecz
Srednica przewodéw cal 2x1/4" 2x1/4" 3x1/4"
instalacji chtodniczej
instalacyi ehiodniczey mm 2x 9,52 2x 9,52 3x 9,52
Gaz
cal 2x3/8" 2x3/8" 3x3/8"
Catkowita m 40 40 60
Miedzy agregatem,
Diugos¢ instalacii a os(iatrziq?ed%. wewn. m 20 20 20
R6znica wysokosci
miedzy jedn. wewn. m 15 15 15
Waga netto/brutto kg 30,0/32,5 32,0/34,5 47,5/52,0
Wymiary [szer. x wys. x gieb.] mm 822x550x300 822x550x300 964x660x340

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry). Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy)
[ 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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GWHD(24)NK60O GWHD(28)NK60O GWHD(36)NK60O
2~3 2~4 2~4

GWHD(42)NK60O

2-5
2,30/7,10/9,20 2,30/8,00/11,00 2,60/10,60/12,00 2,60/12,10/15,20
2,80/8,60/9,20 2,80/9,50/10,25 3,00/12,00/14,00 3,00/13,00/15,50
1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

3x2,5 3x2,5 3x4,0 3x4,0
19 2] 30 34
22 22 30 32
3,78 3,77 3,53 3,56
3,86 432 3,95 4,08
7,0 7,20 7,20 7,20
4,30 4,20 - -
A++ A++ A++ A+
A+ A+ - -
83 9,4 13,3 15,1
9,9 9,8 135 14,2
GREE GREE GREE GREE
rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
1480 1887 2294 2294
1 1 1 1
3800 3800 5800 5800
-15~43 -15~43 -15~43 -15~43
-22~24 -22~24 -22~24 -22-24
Nie Nie Nie Nie
Tak Tak Tak Tak
57 58 60 60
68 68 70 72
R32 R32 R32 R32
1,70 1,80 2,40 2,40
3x6,35 4x6,35 4x6,35 5x 6,35
3x1/4" 4x1/4" 4x1/4" 5x1/4"
3x9,52 4x952 4x952 5x 9,52
3x3/8" 4x3/8" 4x3/8" 5x3/8"
60 70 80 100
20 20 25 25
15 15 25 25
475/52,0 51,0/55,5 72,0/79,0 73,0/80,0
964x660x340 964x660x340 1020x826x369 1020x826x369

WWW.GREE.PL | SYSTEMY RAC
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Jednostki
wewnetrzne

— Wybor, jakiego
|eszcze nie byto

Od sezonu 2023 w systemach Free Match Plus
wybor jednostek wewnetrznych sciennych to
az 8 modeli, zréznicowanych pod wzgledem
parametrow, funkcji i designu. Uktady te
oferujg ponadto mozliwos¢c wykorzystania
konsol oraz nowoczesnych jednostek
komercyjnych kasetonowych, kanatowych

I przypodtogowo-sufitowych.
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Funkcje
klimatyzatora Clivia
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Chtodzenie
Wydajnosé
(min/nom/max)
Grzanie

Zasilanie
Przewody zasilajgce
Pobér mocy wentylatora (nom.)
Pobér prqdu wentylatora (nom.)
Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajnos$¢ osuszania
Ciecz
Przytqcza rur
Gaz

Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

* N - Navy Blue, S - Silver, W - White

kw

f/V/Hz

N x mm?

kw

m3/h

dB(A)

dB(A)

°C

I/h

mm (cale)

mm (cale)

kg

27

3,0

1/220-240/50

4x1,0

15

0,2

610/570/540/470/440/420/390

38/37/34/31/26/23/22

58/51/48/45/40/37/36

16~30

0,8

6,35 (1/4")

9,52 (3/8")

9,5/11,5

837x293x200

YBEIF (IR)

XK76

Wydajno$é chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéow:
Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

140 | SYSTEMY RAC |

WWW.GREE.PL

35

3,8

1/220-240/50

4x1,0

0,2

680/620/560/490/450/420/390

41/38/36/33/30/27/25

60/52/50/47/44/41/39

16~30

14

6,35 (1/4")

9,52 (3/8")

9,5/11,5

837x293%200

YBEIF (IR)

XK76



GWHI8AUDXD-K6DNAIA/I

53

- cLi8(w/s/N)I* cL24(w/s/N)1*

GWH24AUDXF-K6DNAIA/I

7]

54

73

1/220-240/50

1/220-240/50

4x1,0 41,0
45 45
0,3 03

1000/850/760/650/580/520/450

1000/850/760/580/520/450/400

45[42[/40/37/34/29/26 48/44/4/40/38/36/33
60/55/53/50/47/42/39 65/59/56/55/53/51/48
16~30 16~30
19 24
6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

12,70 (1/2") 15,88 (5/8")
12,5/15,0 13,0/15,5
993x311x222 993x311x222
YBEIF (IR) YBEIF (IR)

XK76 XK76

Sterowniki
opcjonalne:

)

CEB0-24/E *

CEB2-24/F(C) *

5

MKO10

ME30-44/D2(B)*

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek
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Chtodzenie
Wydajnosé
(min/nom/max)
Grzanie

Zasilanie

Przewody zasilajqgce

Pobér mocy wentylatora
(nom.)

Pobér prgdu wentylatora
(nom.)

Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia
akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajnos¢ osuszania

Ciecz

Przytqcza rur
Gaz

Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]
Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

kw

f/V/Hz
N X mm?
kW
A
m3/h
dB(A)
dB(A)
°C

I/h

(cale)

mm
(cale)

kg

mm

2,7 356 5,3
36 4,2 5,6
1/220-240/50

1/220-240/50 1/220-240/50

4x1,0 4x1,0 4x1,0
20 20 20
0.2 0.2 0,2

700/600/530/500/400/300/270 800/700/550/500/400/300/270 800/700/550/500/450/350/300

42/38/35/33/29/22/19 44[39/37/34/29/23/22 46/40/37/35/31/25/24
55 59 60/54/51/49/45/39/38
16~30 (8~30 dla grzania) 16~30 (8~30 dla grzania) 16~30
08 14 18
6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
9,52(3/8") 9,52(3/8") 12,70 (1/27)
17,0/21,5 17,0/21,5 17,0/21,5

977%281%x295 977%281x295 977%x281x295

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy)
/19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy)

[ 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy)

/15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy)

| 8°C (termometr mokry).

YAAIFBI (IR) YAAIFBI (IR) YAAIFBI (IR)
- Sterownik
T standardowy
(bezprzewodowy)

=== YAAIFBT (IR)
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GWHO9UB-K6DNA4A/I GWHI2UB-K6DNA4A/I
2,7 35

GWHI8UC-K6DNA4A/I

Chtodzenie A , 53
Wydajnos¢ W
(min/nom/max) .
Grzanie 32 4,0 53
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm?2 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pobér mocy wentylatora KW 10 10 20
(nom.)
Pobér prgdu wentylatora
(nom.) A 03 03 0,4
Przeptyw powietrza ms/h | 550/450/390/330/290/250/220 650/500/450/400/330/250/200 850/750/650/600/500/400/340
Poziom cisnienia
akustycznego dB(A) 41/36/32/28/25/23/20/19 42/37/33/29/26/23/21/19 46/40/37/33/28/24/22/21
Poziom mocy akustycznej = dB(A) 57/50/46/42/39/37/34/33 58/51/47/43/40/37/35/33 56/50/47/43/38/34/32/30
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30
Wydajnosé osuszania I/h 08 08 2,0
. mm " " w
Ciecz (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Przytqcza rur
mm " i w
Gaz (cale) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,70 (1/2")
Waga netto/brutto k 11,5/14,0 11,5/14,0 14,0/17,0
9 g
Wymiary [szer. x wys.x gteb.]  mm 860%305x170 860%x305x170 960%320%205

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

SAAIFBIF (RF)

SAAIFBIF (RF)

SAAIFBIF (RF)

Sterownik opcjonalny

(przewodowy)

* S - Silver, C - Champagne

® Panel szczotkowana stal.

®e Panel btysk.

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastgpujgcych warunkow:
Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnegtrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Champagne

WWW.GREE.PL
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. Chtodzenie
Wydajnosé

(min/nom/max) .
Grzanie

Zasilanie
Przewody zasilajgce
Pobér mocy wentylatora (nom.)
Pobér prgdu wentylatora (nom.)
Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajnos¢ osuszania
Ciecz
Przytqcza rur
Gaz
Waga netto/brutto
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]
Sterownik standardowy (bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny (przewodowy)
* S - Silver,R — Rose Gold

Sterowniki opcjonalne:

Ch s [T

; gy L | e
XK76 CE50-24/E*  CEB2-24/F(C)* MKO10 ME30-44/D2(B)*

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek

2,7
kW
32
f/V[Hz 1/220-240/50
N x mm? 4x1,0
kW 10
A 02
mé/h 735/663/607/509/471/359/200/150
dB(A) 43/39/36/33/28/22/21/20
dB(A) 57/53/50/47/42/36/35/34
°C 16~30 (8~30 dla grzania)
I/h 0,8
mm (cale) 6,35 (1/4)
mm (cale) 9,52 (3/8")
kg 14,0/17,0
mm 945x293x225
- YAUIFB (IR)
- XK76

Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) [ 6°C (termometr mokry).

WWW.GREE.PL |

35

38

1/220-240/50

4x1,0

10

0,2

750/650/600/510/470/360/200/150
43/39/36/33/28/22/21/20
58/53/50/47/42/36/35/34

16~30 (8~30 dla grzania)

14
6,35 (1/4")
9,52 (3/8")

14,0/17,0
945x293x225
YAUIFB (IR)

XK76
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Funkcje
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Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YAGIFB2
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Chtodzenie
Wydajnosé
(min/nom/max
Grzanie

Zasilanie
Przewody zasilajgce
Pobér mocy wentylatora (nom.)
Pobér prqdu wentylatora (nom.)
Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajnos$¢ osuszania
Ciecz
Przytqcza rur
Gaz

Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

% FB - Full Black, S - Silver, W - White

® model White

kw

f/V/Hz

N x mm?

kw

m3/h

dB(A)

dB(A)

°C

I/h

mm (cale)

mm (cale)

kg

27

29

1/220-240/50

4x1,0

20

01

660/590/540/490/450/420/390

41/39/37/35/33/31/24

56/53/52/50/48/46/39

16~30

0,8

6,35 (1/4")

9,52(3/8")

10,5/12,5

865%x290x210

YAGIFB2(IR)

XK76

Wydajno$¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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35

3,8

1/220-240/50

4x1,0

20

01

680/590/540/490/450/420/390

43/39/37/35/34/32/25

58/53/52/50/48/46/40

16~30

14

6,35 (1/4")

9,52 (3/8")

1,0/13,0

865%x290x210

YAGIFB2(IR)

XK76



- AS18(FB/S/wW)1* ASs24(FB[s/w)I*

GWHI8YD-K6DNAIA/I
GWHI8YD-K6DNA2A/I

53

GWH24YE-K6DNAIA/I
GWH24YE-K6DNA2A/I

7,0

5,6

72

1/220-240/50

1/220-240/50

4x1,0 41,0
60 50
0,2 04

850/-/750/610/-/520/306

1250/1100/1000/950/900/850/750

49/45/43/41/39/37/34 49/47/44/42/40/38/36
58/55/53/51/49/47/44 65/61/58/56/54/52/50
16~30 16~30
1.8 24
6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

12,70 (1/2") 15,88 (5/8")
13,5/16,5 16,5/20,0
996x301x225 1101x327%x249
YAGIFB2(IR) YAGIFB2(IR)

XK76 XK76

Sterowniki
opcjonalne:

)

CEB0-24/E *

CEB2-24/F(C) *

5

MKO10

ME30-44/D2(B)*

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek
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Funkcje
klimatyzatora Fairy
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Chtodzenie
Wydajnosé
(min/nom/max)
Grzanie

Zasilanie
Przewody zasilajgce
Pobér mocy wentylatora (nom.)
Pobér pradu wentylatora (nom.)
Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajno$¢ osuszania
Ciecz
Przytqcza rur
Gaz

Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

* S - Silver, D - Dark, W - White

kw

f/V/[Hz

N X mm?

kW

m3/h

dB(a)

dB(a)

°C

I/h

mm (cale)

mm (cale)

kg

27

3,0

1/220-240/50

4x1,0

20

0,3

610/570/540/470/440/420/390

38/36/34/31/29/27/25

54/48/46/43/41/39/37

16~30

17

6,35 (1/4")

9,52(3/8")

1,0/13,0

889x294x212

YACIFBY (IR)

XK76

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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35

3,8

1/220-240/50

4x1,0

20

0,3

700/650/600/540/480/420/360

42/38/35/32/29/27/25

57/50/47/44/41/39/37

16~30

14

6,35 (1/4")

9,52(3/8")

1,0/13,0

889x294x212

YACIFB9 (IR)

XK76



- FA18(S/D/W)I* FA24(s/D/w)1*

- GWHI8ACDXF-K6DNAIA/I GWH24ACE-K6DNAII/I

5,3

71

5,6

7.8

1/220-240/50

1/220-240/50

4x1,0 41,0
45 60
02 0.2

850/750/680/610/570/520/460

1250/1100/1000/950/900/850/800

43/41/39/37/35/32/31 48/44/41/40/38/36/33
60/57/55/54/52/50/46 64/59/56/55/53/51/48
16~30 16~30
19 2,4
6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
12,70(1/2") 15,88(5/8")
13,0/15,5 16,5/19,5
1013x307x221 1122x329%247

YACIFB (IR)

YACIFBO (IR)

XK76

XK76

Sterowniki
opcjonalne:

il

1 -
#
1 TRk

XK76

==

CEB0-24/E *

CEB2-24/F(C) *

5

MKOI10

ME30-44/D2(B)*

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek
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MULT]

Pu Ia r Matt / Shiny . yowosé

Rozbudowanie oferty jednostek sciennych Free Match Plus o model Pular 7k znacznie poszerza
mozliwosci systemow multi. Pular oferuje bowiem dwie wersje panelu zarowno matowego,
jak i btyszczgcego, przez co wkomponuje sie w wiele roznych stylowo pomieszczen. Co wiecej
niewielkie gabaryty oraz wydajnos¢ urzgdzenia pozwala na zastosowanie go w matych
pomieszczeniach, unikajgc przewymiarowania jednostki wewnetrznej. Pular w wydajnosci 7k
moze pracowad z poziomem cisnienia akustycznego na poziomie jedynie 21 dB(A),

przez co jego dziatanie jest zarowno wydajne, jok i wyjgtkowo ciche oraz niezauwazalne.
Wyposazenie w szerokie funkeje sterowania jednostkg oraz tryby takie jok regulator czasowy,
oszczedzanie energii czy automatyczna pionowa i pozioma zaluzja sprawig, ze jego
uzytkowanie jest proste i wygodne.
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Funkcje
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Chtodzenie
Wydajnosé
(min/nom/max)
Grzanie
Zasilanie

Przewody zasilajgce
Pobér mocy wentylatora (nom.)
Pobér prqdu wentylatora (nom.)

Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajnos$¢ osuszania

Ciecz
Przytqcza rur
Gaz

Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

* S - Shiny, M - Matt

kw

f/V/[Hz

N x mm?

kW

m?/h

dB(A)

dB(a)

°C

I/h

mm (cale)

mm (cale)

kg

* wersjamat % wersja shiny

o
O

*k

2,2

24

1/220-240/50

4x1,0

20

0,2

500/470/450/420/310/290/250

39/36/34/33/29/25/21

55/49/46/45/41/37/33

16~30

0,6

6,35 (1/4")

9,52 (3/8"

7,5/9,0

704x260x%185

YAPIF7 (IR)

XK76

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

158 | SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL

*k

25

28

1/220-240/50

4x1,0

20

0,2

500/470/430/390/320/270/250

38/36/34/32/28/25/21

55/48/46/44/40/37/33

16~30

0,6

6,35 (1/4")

9,52(3/8")

7,5/9,0

704x260x%185

YAPIF7 (IR)

XK76



T T T

GWHI12AGBXB-K6DNAIA/I GWHI8AGD-K6DNAID/I GWH24AGD-K6DNAIC/I
GWHI12AGBXB-K6DNA4A/I GWHI8AGD-K6DNA4D/I GWH24AGD-K6DNAA4C/I

3,2

4,6

6,2

34

5,2

6,5

1/220-240/50

1/220-240/50

1/220-240/50

4x1,0 4x1,0 4x1,0
20 35 50
0,2 0,2 0,2

590/520/480/400/350/320/280

910/850/780/740/700/650/610

950/800/700/650/600/540/500

Sterowniki opcjonalne:

-

=
.. |

XK76 CE50-24/E *

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek

CEB2-24/F(C) * MKO10

P

WWW.GREE.PL |

41/37/35/33/30/26/24 43/39/37/34/32/30/29 46/42/40/37/35/32/30
56/49/47/45/42/38/36 56/52/50/47/45/43/42 63/59/57/54/53/49/47
16~30 16~30 16~30
14 1,8 2,0
6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
9,52(3/8") 9,52(3/8" 12,70(1/2")
8,0/9,5 13,5/16,0 14,0/16,5
779%260x185 982x311x221 982x311x221
YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR)
XK76 XK76 XK76

ME30-44/D2(B) *
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MULT]

Lomo Luxury Plus

&G E

—_— i

Uwaga! Model 2,2 kW w wersji Lomo Luxury.

— Sterownik X Sterownik
" standardowy & L standardowy
= (bezprzewodowy) L (bezprzewodowy)
“- - YAPIF2 (IR) YACIFB9
. dotyczy wydajnosci 2,2 kW =N dotyczy wydajnosci 2,7 ~ 7,0 kW
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Funkcje

klimatyzatora Lomo Luxury Plus
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* opcjonalnie

1) dotyczy wydajnosci 2,2 kW
2) dotyczy wydajnosci 2,7 ~ 7,0 kW
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Chtodzenie
Wydajnosé
(min/nom/max)
Grzanie

Zasilanie
Przewody zasilajgce
Pobér mocy wentylatora (nom.)
Pobér prqdu wentylatora (nom.)
Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajnos¢ osuszania
Ciecz
Przytqcza rur
Gaz

Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

SYSTEMY RAC |

kw

f/V/Hz

N x mm?

kw

m3/h

dB(A)

dB(A)

°C

I/h

mm (cale)

mm (cale)

kg

WWW.GREE.PL

22

24

1/220-240/50

4x1,0

10

0,2

500/470/450/420/310/290/250

39/36/34/33/29/25/21

55/48/46/45/41/37/33

16~30

0,6

6,35 (1/4")

9,52(3/8")

8,0/9,5

713x270x195

YAPIF2 (IR)

XK76

Wydajno$é chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéow:
Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

27

3,0

1/220-240/50

4x1,0

20

0,3

610/570/540/470/440/420/390

38/36/34/31/29/27/25

54/48/46/43/41/39/37

16~30

17

6,35 (1/4")

9,52(3/8")

10,5/12,5

845x289x209

YACIFBY (IR)

XK76



- GWHI12QC-K6DNB2F/I GWHI18QD-K6DNB2I/I GWH24QE-K6DNB2I/I

35

52

7]

38

5,6

7.8

1/220-240/50

1/220-240/50

1/220-240/50

4x1,0 4x1,0 4x1,0
20 45 60
0,3 0,3 0,3

700/650/600/540/480/420/360

850/750/680/610/570/520/460

1250/1100/1000/950/900/850/800

42/38/35/32/29/26/25 44[43[41/38/36/34/30 48/44/41/40/38/36/33
57/50/47/44/41/38/37 60/56/54/51/49/47/43 64/59/56/55/53/51/48
16~30 16~30 16~30
14 19 24
6,35 (1/4") 6,35 (1/47) 6,35 (1/4")
9,52(3/8" 12,70 (1/27) 15,88 (5/8")
1,0/13,0 13,0/15,5 16,0/19,0
845x289x209 970x300%x224 1078%325%246

YACIFBY (IR)

YACIFB9 (IR)

YACIFBY (IR)

XK76

Sterowniki opcjonalne:

-

=
.. |

XK76 CEB50-24/E*

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek

CEB52-24/F(C)*

XK76

MKO10

WWW.GREE.PL |
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ME30-44/D2(B)*
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Chtodzenie
Wydajnosé
(min/nom/max) kw
Grzanie
Zasilanie f/V/[Hz
Przewody zasilajqgce N x mm?

Pobér mocy wentylatora

(nom.) kw
Pobér prgdu wentylatora A
(nom.)
Przeptyw powietrza mé/h

Poziom cisnienia

akustycznego dB(a)

Poziom mocy akustycznej = dB(A)

Zakres nastawy temperatury  °C

Wydajno$é osuszania I/h
. mm
Ciecz (CGle)
Przytqcza rur
Gaz mm
(cale)
Waga netto/brutto kg

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]  mm

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny

2,7 35 5,2

28 38 53

1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

4x1,0 4x1,0 4x1,0
30 30 30
0.2 0.2 0,2

500/430/410/370/330/280/250 600/520/480/440/400/360/280 700/650/580/520/460/410/320

40/36/34/32/30/26/23 42/40/38/36/34/31/25 47/45/42[40/37/35/31
52/48/46/44/42/38/34 52/50/48/46/44/41/35 57/55/52/50/47/45/41
16~30 16~30 16~30
08 12 38
6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
9,52(3/8") 9,52(3/8") 12,70(1/2")
15,5/18,5 15,5/18,5 15,5/18,5

700x600%215 700x600%215 700%x600%215

YAAIFBS (IR) YAAIFBS (IR) YAAIFBS (IR)

XK76

(przewodowy)

XK76 XK76

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

[y [ | = | - |
TR i —4 .
. i | Sterownik
- : J = = @ | Standardowy
=
XK76 CEB0-24/E*  CE52-24/F(C)* MKOIO  ME30-44/D2(B)* %@’ (bezprzewodowy)

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek

7 YAAIFBS
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modut
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o
-g . 360° O o
g 2 8 /D) 8
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= sterowanie JJJLW\ .E samodiagnoza
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m -
; auto restart
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o e [e]pe]ie] 0
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*
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o =
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Chtodzenie 35 5,0 7,0
Wydajnos¢é W
(min/nom/max) _
Grzanie 4,0 55 8,0
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pobér mocy wentylatora W 30 30 35
(nom.)
Pobér prgdu wentylatora A o1 o1 02
(nom.) ' \ ,
Przeptyw powietrza m3/h | 560/540/490/450/420/380/350 650/540/490/450/420/380/350 1100/1050/950/910/870//830/800
ptyw p
Poziom ciSnienia
akustycznego ds(A) 41/39/36/34/32/30/28 43/39/36/34/32/30/28 44/43/42/40/39/38/37
Poziom mocy akustycznej = dB(A) 57/55/52/50/48/46/44 59/55/52/50/48/46/44 62/61/60/59/58/57/55
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30
Wydajno§¢é osuszania I/h 14 18 2,5
Ciecz (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Przytqcza rur
Gaz (cale) 9,52(3/8") 12,70(1/27) 15,88(5/8")
Waga netto/brutto kg 17,0/22,0 17,0/22,0 29,0/36,0
Waga netto/
brutto kg 3,0/4,0 3,0/4,0 6,0/9,5
Wymiary
Panel [dt.xszer.x mm 620x620x47,5 620x620x47,5 950x950%52
wys.]
Rodzaj - TFO5 TFO5 TFO6
Wymiary [szer. x wys.x gteb.] mm 570x570%265 570x570%265 840%840x240
Sterownik standardowy _ YAPIF7 YAPIF7 YAPIF7
(bezprzewodowy)
Sterownik opcjonailny - XE73-44/E XE73-44/E XE73-44/E

(przewodowy)

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

—= 4
- e
L] AT L
=
: J ﬁ‘m..?
XE73-44/E  CEBO-24/E*  CE52-24/F(C)* MKO10 ME30-44/D2(B)

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek
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MULT]

Kanatowe

Sterownik r
0 | standardowy Sterownik K - Sterownik
w, ==, | (bezprzewodowy) ‘ standardowy standardowy

(=55 YAPIFT (IR)* XE73-44fEr L XKIg**

* Dla wszystkich wydajnosci poza 6,0 kW ** Dla wydajnoséci 6,0 kW. Odbiornikiem podczerwieni dla pilota jest sterownik nascienny.
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Chtodzenie 27 35
\_Nydcunosc KW
(min/nom/max)
Grzanie 2,8 4,0
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm? 4x1,0 4x1,0
Pobér mocy wentylatora (nom.) kW 50 50
Pobér prqdu wentylatora (nom.) A 0,3 0,3
Przeptyw powietrza ms/h 700/670/640/610/580/550/520 650/560/520/480/450/410/380
Sprez dyspozycyjny Pa <60 <60
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 41/39/38/37/36/35/34 39/37/36/35/34/33/32
Poziom mocy akustycznej dB(A) 57/55/54/53/52/51/50 55/53/52/51/50/49/48
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30
Wydajnoéé osuszania I/h 08 14
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Przytqcza rur
Gaz mm (cale) 9,52(3/8") 9,52(3/8")
Waga netto/brutto kg 18,5/22,5 19,0/23,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 710x450%200 710x450x200
Sterownik standardowy _ XE73-44/E XE73-44/E
(bezprzewodowy)
Sterownik opcjonalny _ YAPIE7 YAPIE7
(przewodowy)

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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DFM21I
Dotychczasowa jedn. Free Match

- GFH(18)CB-K6DNAIB/I GFH(21)EA-K6DNAIB/I GFH(24)CcC-K6DNAIB/I

Sterowniki opcjonalne:

! -—

¥ =
' -]
XK76**

Y

YTIF (IR)*¥*

]

= ol |

CEBO-24/g***

CEB2-24/[F(C)***  ME30-44/D2(B)***

5,0 6,0 7,0
55 6,6 8,0
1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
4x1,0 4x1,0 4x1,0
75 10 80
05 0,6 0,6
880/840/810/790/770/750/730 1000/750/550 1500/1200/1200/1000/1000/900/900
<60 <10 <125
41/39/39/38/38/37/34 42(37/34 45/40/40/38/38/36/36
57/55/55/54/54/53/50 52/44 62/57/57/55/55/53/53
16~30 16~30 16~30
1,8 2,0 25
6,35 (1/4") 9,52(3/8") 6,35 (1/47)
12,70(1/27) 15,88(5/8") 15,88(5/8")
25,0/30,0 30,0/40,0 31,0/36,0
1010x450%200 1100x615%x200 900%x655x260
XE73-44[E XK19 XE73-44[E
XK76 YTIF (IR) (opcjonalnie) YAPIF7

P

MKO10*

* Dla wszystkich wydajnosci poza 6,0 kW ** Dla wydajnosci 6,0 kw. Odbiornikiem podczerwieni dla pilota jest sterownik nascienny.
¥ Wymagane XE73-44/E lub XK19 dla kazdej z jednostek.
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Chtodzenie
Wydajnosé
(min/nom/max) kw
Grzanie
Zasilanie f/V/[Hz
Przewody zasilajqgce N x mm?
Pobor mocy wentylatora KW
(nom.)
Pobér prgdu wentylatora A
(nom.)
Przeptyw powietrza mé/h
Poziom ciSnienia dB(a)

akustycznego

Poziom mocy akustycznej = dB(A)

Zakres nastawy temperatury = °C

Wydajnosé osuszania I/h
. mm
Ciecz (CG'e)
Przytqcza rur
Gaz mm
(cale)
Waga netto/brutto kg

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]  mm
Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

2,6
27
1/220-240/50
4x1,0
40
02
700/610/540/420
38/35/30/26
52/49/44/40
16~30
08
6,35 (1/4")
9,52(3/8")
25,0/30,0

870%235x665

YTIF (IR)

XK76

35
4,0
1/220-240/50
4x1,0
40
0,2
700/610/540/420
38/35/30/26
52/49/44/40
16~30
14
6,35 (1/4")
12,70(1/2")
25,0/30,0

870%235%x665

YTIF (IR)

XK76

Wydajnoéé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr

mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

- [ Mcsrrrn

T2 ==

XK76 CEB0-24/E *

*wymagane XK76 dia kazdej z jednostek

A
g
4

CEB2-24[F(C)*  ME30-44/D2(B)*

WWW.GREE.PL |

45
5,0
1/220-240/50
4x1,0
40

0,2

680/590/520/410

38/35/30/26
52/49/44/40
16~30
18
6,35 (1/4")
12,70(1/2")
25,5/30,5

870%235%665

YTIF (IR)

XK76

7
8,0
1/220-240/50
4x1,0
60
03
950/870/800/720
38/35/30/26
52/49/44[M
16~30
2,5
9,52(3/8")
15,88(5/8")
33,0/40,0

1200%235x665

YTIF (IR)

XK76

Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YTIF
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Lampy LED UV

Lampy LED UV do klimatyzacji to jeden z najskuteczniejszych

i najbezpieczniejszych sposobow Na oczyszezanie powietrza

w pomieszczeniach. Dzieki nim powietrze przeptywajgce przez
klimatyzator zostaje skutecznie oczyszczone mi.in. z formaldehyduy,
niepozgdanych zapachow i mikroorganizmow. Sg niezastgpione
w walce z drobnoustrojami, wirusami, bakteriami i plesniq,

sq niezbednym dodatkiem do klimatyzacji u osob, ktére dbajg

0 zdrowie swoje i swoich najblizszych.

Lampy LED UV to akcesorium dodatkowe, kompatybilne

z wieloma klimatyzatorami Gree, zarowno sciennymi,
kasetonowymi, jak i kanatowymi. To gwarancja dobrego
samopoczucia, czystego i zdrowego powietrza oraz komfortu
oddychania kazdego dnia.

Wersja kompatybilna z jednostkami §ciennymi:

ACLS50DR - sterowana pilotem, w standardzie wyposazona w filtr
fotokatalityczny.

ACLS50D - sterowana dedykowang aplikacjg Wi-Fi eWelink oraz pilotem,
w standardzie wyposazona w filtr fotokatalityczny.

Wersja kompatybilna z jednostkami kasetonowymi i kanatowymi:

ACLS50AR - sterowana pilotem, w standardzie wyposazona w spray
fotokatalityczny.

176 | SYSTEMY RAC | WWW.GREE.PL



/G lepszego
f Samopo ia i najwyzszego
komfortu
=8y
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Sterylizujgce lampy LED UV to akcesorium dodatkowe kompatybilne z wieloma klimatyzatorami
Gree, zarowno §ciennymi, kasetonowymi, jok i kanatowymi. Dzieki nim powietrze przeptywajgce
przez klimatyzator zostaje skutecznie oczyszczone, miedzy innymi z formaldehydu,
niepozgdanych zapachoéw czy mikroorganizmow. Sterylizujgce lampy LED UV to gwarancja
lepszego samopoczucia i najwyzszego komfortu.

Eliminacja szkodliwych
sktadnikow powietrza
naswietlaniem UV oraz
reakcjq fotokatalitycznqg TiO..

& o
@ UVC +UVA Tio

Cechy
sterylizujgce lamp LED UV

= % %
\-v\ a =g

oszczedzanie tatwy kompaktowa oszczedzanie stylowy ponad 99%
energii serwis produkcja energii kontroler skutecznosci
@ ’\ / @ ?

bezpieczne dwa rodzaje bezpieczne dtuga

i ekologiczne diod LED — UVA i ekologiczne zywotnosc

rozwiqzanie iuve rozwiqzanie 10 000 / 50 000 h)
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Kompatybilnosé -

Zasilanie f/V/[Hz

Skuteczno$¢ oczyszczania -

Sterowanie -
Pobér mocy W
Diody LED UVA szt.
Diody LED UVC szt.
Moc LED UVA W
Moc LED UVC W
Zywotnos¢ LED UVC h
Zywotnos¢ LED UVA h

Wymiary panela LED

[szer x wys x gteb.] mm
Wymiar pudetka mm
Masa brutto kg

W zestawie:

ACLS50DR

2x tasma LED

2 x filtr fotokatalityczny
Ix zasilacz

Ix pilot IR

4x naklejki na filtr

ACLS50AR

2x taSma LED

1 x spray fotokatalityczny
Ix zasilacz

Ix pilot IR

2x naklejki na filtr

Klimatyzatory écienne
1/230/50

99,95%

Aplikacja Wi-Fi

Pilot IR oraz piIOt IR

4

26
0,6
~10 000
~50 000
215x13x5
271x106x43

0,39

ACLS50D

2x tasma LED

2 x filtr fotokatalityczny
Ix zasilacz

Klimatyzatory
kasetonowe i kanatowe

Pilot IR

Ix modut Wi-Fi (dedykowana APLIKACJA eWelink) + pilot IR

4x naklejki na filtr

WWW.GREE.PL |

SYSTEMY RAC | 179

330 €



Flltry opcjonalne

Wszystkie klimatyzatory Gree sg wyposazone '
w filtr wstepny, ktory zatrzymuje kurz i duze ‘
zanieczyszczenia state, dzieki czemu ‘
klimatyzowane powietrze ma nie tylko idealnqg

temperature, ale i lepszq jakos¢. Wiele modeli

Gree mozna doposazy¢ takze w dodatkowe filtry,

ktére pomagajg w eliminacji miedzy innymi:

bakterii, wirusow, pytkow czy roztoczy. Stosowanie g
opcjonalnych, przyjoznych naturze filtrow

przektada sig na poprawe komfortu oddychania,

a nawet stanu zdrowia uzytkownikéw

klimatyzacji. Bogata oferta filtrow opcjonalnych

Gree pozwala na dobor produktu zgodnie

z indywidualnymi potrzebami.

Filtr zjonami srebra

Jest jednym z najlepszych i najoardziej wydajnych filtrow
powietrza, ktory jest catkowicie przyjazny srodowisku.
Posiada silne wiasciwosci antyseptyczne, bakteriobodjcze
oraz grzybobéjcze, a jednoczesnie jest bezpieczny

w uzytkowaniu, nie powoduje zadnych skutkbw ubocznych
oraz podraznien. Jony srebra oddziatujg na bakterie i inne
mikroorganizmy przyciqggajqce je i wptywajqc na ich strukture
wewnetrzng, co zapobiega ich zdolnosciom podziatu oraz
rozmnazania sie.
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Filtr katechinowy

Ma charakter przeciwutleniajgey oroz sterylizujgey, nie tylko polepsza
jakos¢ powietrza, cle tez zapobiega rozwojowi groznych zarazkow.
Katechina z zielonej herbaty umozliwia sterylizacje i oczyszczanie
powietrza oraz usuniecie z niego groznych wirusow i grzyloow. Filtr ten
eliminuje m.in.: roztocza, dym tytoniowy oraz grozne bakterie escherichia
coli czy gronkowca ztocistego.

Filtr fotokatalityczny

Charakteryzuje sic ponadprzecietng skutecznosciq w walce

z bakteriami, roztoczami i nieprzyjemnymi zapachami w powietrzu,
rownoczesnie bedgc catkowicie przyjaznym dla srodowiska
Wykorzystywany w walce z bakteriami, szkodliwymi tlenkami azotuy,

a takze unoszgcymi sie w powietrzu kwasem octowym, amoniakiem
czy formaldehydem.

Filtr aktywny weglowy

Jest jednym z najwazniejszych filtrow stosowanych w klimatyzacii.
Charakteryzuje sie bardzo wysokq skutecznoscig. \Wykorzystujgc |
wiasciwosci fizycznej oraz chemicznej absorpcji, zatrzymuje elementy :

takie jak pytki i kurze oraz substancje gazowe, m.n. benzen,

formaldehyd i amoniak.

Filtr antybakteryjny

Jest jednym z najprostszych i najskuteczniejszych filtrow stosowanych

w klimatyzaciji. Posiada wtasciwosci oczyszezajgcee, sterylizujgce oraz
pochtaniania kurzu. Wykorzystujgc bakteriobojcze substancje obniza

metabolizm bakterii, a w konsekwencji wptywa na mozliwosc¢ ich rozwoju.
Skutecznosc filtra antybakteryjnego sigga 95%.

Przed czym chroniq FILTRY?

JIXIYX
e b -

e
v
pytki, alergeny, sier§¢ zwierzqt bakterie przykre zapachy kurz,
smog i wirusy tytoniowy roztocza
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Sterowniki
| gKCEesoria sterowania

Sterowniki bezprzewodowe

Sterowniki bezprzewodowe, czyli klasyczne piloty, to

najbardziej podstawowe narzedzie do obstugi klimatyzatora.
Rodzaje i wyglad pilotow roznig sie miedzy poszczegolnymi
modelami klimatyzatordw. Zarzqgdzanie przy pomocy sterownika
bezprzewodowego jest proste i wygodne. Umozliwiajg one
zdalne sterowanie nastawami oraz podstawowymi funkcjami
urzqdzenia.

Sterowniki przewodowe

Sterowniki przewodowe to kontrolery w formie panelu
montowane na scianie. Wiele sterownikow przewodowych
oferuje szersze w stosunku do standardowych pilotow,
mozliwosci zarzgdzania urzqgdzeniem takie jak np. regulator
tygodniowy. Sterowniki przewodowe mogg wystepowac jako
kontrolery indywidualne obstugujgce jedne klimatyzator

bgdz centralne sterujgce wieloma urzgdzeniami jednoczesnie.
Ponadto wyposazenie modeli sciennych i urzqdzen serii

Multi Free Match Plus w sterowniki przewodowe umozliwia
integracje z bramkg BMS Bacnet.

Akcesoria sterowania

Poza klasycznymi sterownikami Gree oferuje takze dodatkowe
akcesoria sterowania. Umozliwiajg one m.in. wspotprace
klimatyzatora ze stykiem okiennym lub kartg hotelowq,
zarzadzanie urzqdzeniem przez aplikacje Wi-Fi, podtgczenie do
systemow zarzgdzania inteligentnymi budynkami przez BMS
lub prace rotacyjng w pomieszczeniach technicznych.
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Sterowniki bezprzewodowe

w standardzie

=
- YAGIFB2 (IR)

Amber Standard
Amber Standard FM

=0 YAPIF2 (IR)

E Lomo Luxury Plus FM
“ | (wydajnose 2,2 kw)

YACIFBO (IR)

Lomo Luxury Plus

s Lormo Luxury Plus FM
YAGIFB3 (| R) L) ¥ Evg?;dojnoéci 2,7-7,0 kW)
. Amber Prestige i Foirz FM
) | =1 ==
g _-"l Fop— ]
| -
— z
SE SAAIFBIF (RF) mus  YAUIFB (IR)
-- : - U-Crown G-Tech
wEE U-Crown FM G-Tech FM
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YTIF (IR)*

Przypodiogowo-
-sufitowe FM

Opcjonalnie Kanatowe FM
tylko wydajnosc¢ 6,0 kW

= = YAAIFBS (IR)

E Konsola
Konsola FM

s YAPIF7 (IR)

i, Kasetonowe FM
f_ ) v Kanatowe FM (bez
o wydajnosci 6,0 kw)
| - Pular FM
o) 2= Pular
| ey s
| - IF
= [
- =~ YAAIFBI (IR)
Aursape: Soyal
=t Soyal FM
- !
L

YBIF2 (IR)

Przenosny Shiny

YVIFQ (IR)

Przenosny Moma

Clivia
Clivia FM

O YBEIF (IR)

FM - jednostka serii Multi Free Match Plus

* Aby umozliwi¢ sterowanie urzgdzeniem kanatowym przez
sterownik bezprzewodowy konieczne jest podtqczenie
sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.
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Sterowniki przewodowe

OPCJONALNIE:

Clivia
Clivia FM
AOLOdaREE BBEa Pular
—_—r XK'/0 Fairy
* ﬂ i G-Tech
“;" e AL Elegancki sterownik przewodowy indywidualny G-Tech FM
z dotykowymi przyciskami. Sterownik ten jako opcja Lomo Luxury Plus
- i kompatybilny jest z wieloma modelami jednostek Amber Prestiges
{ =3 ' sciennych oraz Multi Free Match. Amber Standard
] 7] Konsola
! ; Lomo Luxury Plus FM
FUNKCJE Amber Standard FM
Historia btedow « Blokada sterownika Pular FM
Odczyt czujnikow temperatur Fairy FM ,
Zmiana lokalizacji czujnika temperatury pomieszczenia Przypodiogowo-sufitows FM
Ji czu P ury p
Korekcja temperatury « Harmonogram tygodniowy Konsola FM AKQO(?{OWG M
(tylko wydajnosé 6,0 kw)
STANDARD:
XE78— 44/E Kanatowe FM
® (poza wydajnosciq 6,0 kw)

Sterownik nascienny XE73-44/E tgczy w sobie klasyczne
wykonanie i szerokie mozliwosci. Sterownik posiada
whbudowany modut Wi-Fi.

FUNKCJE
Modut Wi-Fi @ Regulator czasowy
Tryb snue Tryb turbo « Tryb oszczednosci energii

Blokada sterownika

OPCJONALNIE:
Kasetonowe FM

LT -.
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XKI19

Klasyczny sterownik przewodowy indywidualny.
Kontroler fabrycznie w zestawie urzqdzenia kanatowego
Multi Free Match.

FUNKCJE
Tryb snu « Blokada sterownika ¢ Regulator czasowy

Zmiana lokalizacji czujnika temperatury pomieszczenia

STANDARD:
Kanatowe FM
(tylko wydajnosé 6,0 kw)

FM - jednostka serii Multi Free Match Plus
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Sterowniki przewodowe

CEB0-24/EF

Praktyczny sterownik centralny obstugujgcydo

16 jednostek. Mozliwos¢ sterowania jednostkami
indywidualnie, jak i grupowo. Mozliwos¢ blokowania
sterownikow indywidualnych przewodowych
(wybranych funkcji lub catego sterownika).
Kompatybilny z wieloma modelami sciennymi,
Mulit Free Match i U-Match.

WYBRANE FUNKCJE

Sterowanie centralne ¢ Zarzgdzanie indywidualne
Harmonogram tygodniowy

UWAGI

Sterownik centralny moze obstugiwac maksymalnie 16 jednostek.

Aby zastosowac sterownik centralny lub bramke BACnet dla jednostek
kasetonowych, kanatowych, przypodtogowo-sufitowych U-Match, konieczne
jest wyposazenie kazde] jednostki w modut Modbus ME50-00/EG(M)

lub (MG50-00/EG(M) oraz sterowniki przewodowe indywidualne.

CE52-24/F(C)

Nowoczesny dotykowy sterownik
A & A & A A : centralny obstugujgcy do 36 jednostek.
- Wygodny, duzy wyswietlacz. Mozliwose
sterowania jednostkami indywidualnie,
jak i grupowo. Mozliwos¢ blokowania
sterownikow indywidualnych
przewodowych (wybranych funkgji
lub catego sterownika).

iejaieie

WYBRANE FUNKCJE

Sterowanie centralne ¢ Zarzgdzanie indywidualne
Harmonogram tygodniowy « Tworzenie grup urzgdzen

UWAGI

Sterownik centralny obstugujgcy maskymalnie 32 jednostki. Aby zastosowac
sterownik dla urzqdzen sciennych i Free Match konieczne jest wyposazenie

kazdej jednostki w sterownik przewodowy XK76 lub XE73-44/E.

OPCJONALNIE:

Clivia

Clivia FM

Pular

Fairy

G-Tech

G-Tech FM

Lomo Luxury Plus
Amber Standard
Konsola

Lomo Luxury Plus FM
Amber Standard FM
Pular FM

Fairy FM
Przypodiogowo-sufitowe FM
Konsola FM
Kasetonowe FM
Kanatowe FM

FM - jednostka serii Multi Free Match Plus
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Akcesorio sterowania

Modut pozwolenia pracy

MKOS

Modut sterowania ON/OFF klimatyzatorem OPCJONALNIE:

z zewnetrznych urzqgdzen. Modut odbierajgey Kasetonowe FM
sygnat napieciowy 5-24V DC lub 230V AC Kanatowe FM
sterujgcey pozwoleniem na prace klimatyzatora. (wszystkie wydajnosci
Wykorzystywany np. dla kart hotelowych. poza 6,0 kW)

OPCJONALNIE:
Clivia
Clivia FM
Pular
Fairy
G-Tech
G-Tech FM

M K] O Lomo Luxury Plus

Amber Prestiges

Modut sterowania ON/OFF klimatyzatorem Amber Standard

z zewnetrznych urzgdzen. Modut odbierajgey Lomo Luxury Plus FM
sygnat napieciowy 5-24V DC lub 230V AC Amber Standard FM
sterujqcey pozwoleniem na prace klimatyzatora. Pular FM
Wykorzystywany np. dla kart hotelowych. Fairy FM

OPCJONALNIE:

Bramka BACnet o

Clivia FM

Pular

Fairy

G-Tech

G-Tech FM

Lomo Luxury Plus

Amber Prestiges

MESO_44/D2(B> Amber Standard

Konsola
Bramka BACnet - Bramka komunikacyjna BMS Lomo Luxury Plus FM
obstugujgca do 255 jednostek. Bramka umozliwia Amber Standard FM
potgczenie jednostek z systemami inteligentnego Pular FM
zarzqdzania budynkiem (BMS) po protokole BACnet. Fairy FM
Aby zastosowac brame do urzgdzen sciennych Przypodtogowo-sufitowe FM
oraz multi Free Match kazda jednostka musi by¢ Konsola FM
wyposazona w sterownik indywidualny XK76 Kasetonowe FM
lub XE73-44/E. Kanatowe FM

FM - jednostka serii Multi Free Match Plus
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Sterowniki pracy naprzemienne;

deRREEInE

Alternate Wireless IR

Sterownik pracy naprzemiennej bezprzewodowy lub
XE73-44/E. Sterownik umozliwia zaprogramowanie
pracy naprzemiennej dla maksymalnie 4 jednostek.
Wyposazony w niezalezny czujnik temperatury
ustawianej jako awaryjna oraz z mozliwoscig

wyposazenia w zasilanie awaryjne UPS (akumulator).

Sterownik posiada 2 nadajniki podczerwieni w
standardzie.

Alternate

Sterownik pracy naprzemiennej przewodowy.
Sterownik umozliwia zaprogramowanie pracy
naprzemiennej dla maksymalnie 4 jednostek.
Wyposazony w niezalezny czujnik temperatury
ustawianej jako awaryjna oraz z mozliwosciq

wyposazenia w zasilanie awaryjne UPS (akumulator).

Aby zastosowda¢ sterownik pracy naprzemiennej
Alternate konieczne jest wyposazenie kazdego
urzqdzenia w odpowiedni modut pozwolenia

na prace (MKO10 lub MKO3).

SMS Basic

Modut sterowania SMS klimatyzatorami. Modut
wyposazony w niezalezny czujnik temperatury
ustawianej jako awaryjna, po przekroczeniu ktorej
wystana jest wiadomosec SMS. Modut umozliwia
rowniez sterowanie jednostkami przez wiadomosci

SMS (m.in. wigcz/wytgez jednostki, informacja zwrotna

o stanie pracy).

OPCJONALNIE:
Clivia
Soyal
Pular
Fairy
G-Tech
Amber Prestige
Amber Standard
Lomo Luxury Plus

OPCJONALNIE:
Clivia
Pular
Fairy
G-Tech
Amber Prestige
Amber Standard
Lomo Luxury Plus

OPCJONALNIE:
Alternate Pro
Alternate Wireless IR Pro

FM - jednostka serii Multi Free Match Plus
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Akcesoria dodatkowe

Debuggery

190 | SYSTEMY RAC |

Debugger RAC 00

Debugger to narzedzie dedykowane dla serwisantow
klimatyzatorow. Dzigki niemu mozliwe jest odczytywanie
W czasie rzeczywistym parametrow pracy urzqdzenia.
Pozwala to na szybsze i tatwiejsze okreslenie
prawidtowosci pracy lub diagnozy i eliminacii
btedow i usterek. Urzgdzenie jest proste w instalacji

i uzytkowaniu.

Odczyt parametrow pracy
Diagnoza ptyt gtdwnych
tatwe podigczenie

Debugger RAC 01

Debugger to narzedzie dedykowane dla serwisantow
klimatyzatorow. Dzigki niemu mozliwe jest odczytywanie
w czasie rzeczywistym parametrow pracy urzqgdzenia.
Pozwala to na szybsze i tatwiejsze okreslenie
prawidtowosci pracy lub diagnozy i eliminacji btedow,

usterek. Urzgdzenie jest proste w instalacji i uzytkowaniu.

Odczyt parametrow pracy
Diagnoza ptyt gtdwnych
tatwe podiqczenie

Debugger Free Match

Debugger to narzedzie dedykowane dla serwisantow
klimatyzatoréw. Dzieki niemu

mozliwe jest odczytywanie w czasie rzeczywistym
parametrow pracy urzgdzenia. Pozwala to na szybsze i
tatwiejsze okreslenie prawidtowosci pracy lub diagnozy
i eliminaciji btedow, usterek. Urzgdzenie jest proste w
instalacji i uzytkowaniu.

Odczyt parametrow pracy catego uktadu
Podtqgczenie do ptyty jednostki zewnetrznej

WWW.GREE.PL

OPCJONALNIE:
Pojedyncze
urzgdzenia
Scienne

OPCJONALNIE:

Pojedyncze
urzadzenia
Scienne

OPCJONALNIE:
Urzgdzenia
Multi Free Match
Plus



L TP

Debugger U-Match
J e ME4O_OO/B Urzgdzenia

= U-Match
Debugger to narzedzie dedykowane dla
serwisantow klimatyzatorow. Dzigki niemu

-t mozliwe jest odczytywanie w czasie rzeczywistym

I == parametrow pracy urzgdzenia. Pozwala to na
szybsze itatwiejsze okreslenie prawidtowosci pracy

= lub diagnozy i eliminacji btedow, usterek. Urzqgdzenie

DATA COWVINTER

jest proste w instalacji i uzytkowaniu.

Odczyt parametrow pracy catego uktadu
. Wymagane oprogramowanie komputerowe

OPCJONALNIE:

Debugger U-Match CE42-24/F(C) y

L TN

Debugger to narzedzie dedykowane dla serwisantow klimatyzatorow. Dzigki
niemu mozliwe jest odczytywanie w czasie rzeczywistym parametrow pracy
urzgdzenia. Pozwala to na szybsze i tatwiejsze okreslenie prawidiowosci pracy
lub diagnozy i eliminacji btedow, usterek. Urzgdzenie jest proste w instalacji

i uzytkowaniu.

Odczyt parametrow pracy catego uktadu
Niewymagane oprogramowanie komputerowe

OPCJONALNIE:
Urzgdzenia U-Match
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Filtr z jonami srebra

Wtasciwosci antyseptyczne srebra

Przyjazny srodowisku
Zwalczanie bakterii

Filtr katechinowy

Sterylizacja powietrza
Usuwanie wirusow i bakterii
Katechina z zielonej herbaty

Filtr fotokatalityczny

Wykorzystanie dwutlenku tytanu
Przyjozny dla Srodowiska
Usuwanie bakterii i zapachow

Filtr aktywny weglowy

Pochtanianie szkodliwych substanciji

Wysoka skutecznosc
Usuwanie zapachow

Filtr antybakteryjny

Zwalczanie bakterii
Pochtanianie kurzu
Wysoka skutecznosc

WWW.GREE.PL

OPCJONALNIE:
Urzgdzenia scienne
(poza Soyall)

OPCJONALNIE:
Urzgdzenia scienne
(poza Soyall)

OPCJONALNIE:
Urzgdzenia scienne
(poza Soyall)

OPCJONALNIE:

Urzgdzenia scienne
(poza Soyall)

OPCJONALNIE:
Urzgdzenia scienne
(poza Soyal)



Lampy LED UV

. ACLS50DR
Sterylizacja powietrza zapobiegajgca
potencjalnemu
rozwojowi bakterii i wirusow
SkutecznoS¢ dziatania potwierdzona
badaniami producenta
Ao Niskie koszty utrzymania
a Dtugi okres dziatania OPCJONALNIE:

tatwy montaz Urzgdzenia Scienne
Sterowanie pilotem (poza Soyal)
ACLS50D

)

Sterylizacja powietrza zapobiegajgca

potencjalnemu

rozwojowi bakterii i wirusow

Skutecznos¢ dziatania potwierdzona

badaniami producenta

S Niskie koszty utrzymania

& Dtugi okres dziatania OPCJONALNIE:

tatwy montaz Urzqgdzenia Scienne
Sterowanie Wi-Fi i pilotem (poza Soyal)
ACLSB0AR

Sterylizacja powietrza zapobiegajgca
potencjalnemu

rozwojowi bakterii i wirusow
SkutecznoS¢ dziatania potwierdzona
badaniami producenta

Niskie koszty utrzymania OPCJONALNIE:

Dtugi okres dziatania Urzgdzenia

tatwy montaz kasetonowe
} Sterowanie pilotem i kanatowe
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