RYGINALNY EGZEMPLARZ PROJEKTU POSIADA CZERWONA PIECZATKE PRACOWN! ARCHITEKTONICZNEJ archiTEKA PROJEKT BEZ CZERWONEJ PIECZATKI JEST NIELEGALNA KOPIA UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE!
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
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ADRES INWESTYCJI

STR1 - STROP NAD PARTEREM| SC1 - SCIANA KONSTR. ZEW. OCIEPLONA] SCF1 -SC. FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA | D1 - DACH NIEOCIEPLONY]

podloga - wykladzina / terakota / klepka 2,01 [tynk systemowy na siatce 1,5 {okladzina klinkierowa/ tynk cokolowy (ponad terenem) dachéwka cementowa lub ceramiczna

szlichta betonowa z prow.instalacji zdylatowana 5,0] [styropian EPS80 15,0] |[folia kubelkowa- laty sosnowe 4x5 w rozstawie dost. do dachowki 4,0

izolacja wodochronna w pom. mokrych pustak ceram. POROTHERM 25,01 |styropian EPS200 10,0| [kontrlaty deski 2,5

styropian EPS100 5,0| |tynk cem.-wap. / piyty G-K/ glazura 1,5] |izolacja przeciwwilgociowa DYSPERBIT folia - paroizolacja BRANZA DATA

folia polietylenowa - warstwa rozdzieicza SC2 - SCIANA KONSTR. WEW. | tynk szczelny rapowka krokwie konstr dachu ARCHITEKTURA 01.12.2010
strop zelbetowy 20,0] |tynk cem.-wap. / plyty G-K/ glazura 1,5| |sciana z bloczkdw betonowych 24,0| |D2 - DACH OCIEPLONY] ] TYTUE RYSUNKU SKALA

tynk cem. - wap. 2,0] |pustak ceram. POROTHERM 25,0 |izolacja przeciwwilgociowa DYSPERBIT dachdéwka cementowa lub ceramiczna A .

PG1- PODLOGA NA GRUNCIE | tynk cem.-wap. / plyty G-K / glazura 1.5 [SCF2 - SC.FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA] Taty sosnowe 4x5 w rozstawie dost. do dachowki 70| |PRZEKROJAA 1:50
podioga - wykladzina / terakota / klepka 2,0/ [SC3 - SCIANA DZIALOWA WEW. | izolacja przeciwwilgociowa DYSPERBIT kontrlaty deski 25 PROJEKTANT NR RYSUNKU
szlichta z prow. instalacji zdylatowana 6,0 nk cem.-wap. / piyty G-K/ glazura 1,5| [sciana z bloczkéw betonowych 24,0| [folia - wiatroizolacja mar inz.arch. Katarzyna Kataska

folia polietylenowa - warstwa rozdzielcza cegla dziurawka / POROTHERM 12,0] [izolacja przeciwwilgociowa DYSPERBIT krokwie konstr dachu B .

styropian EPS200 18,0 [tynk cem.-wap. / plyty G-K/ glazura 1,56] [SCFT - SCFUNDAMENTOWA TARASU] welna min. miedzy krokwiami i podwieszona 30,0 » o M IAQ,(O'WQ_ 04
papa asfaltowa zgrzewalna SC4 - SCIANA KONSTR. ZEW. OCIEPLONA] izolacja przeciwwilgociowa DYSPERBIT folia paroizolacja T%‘Eﬁ-ra]’r?c",'ld"flz'\,";%az,zswdoo

zatarty beton C12/15 (B15) 15,0] {okladzina-plytki klinkierowe 2,0{ {sciana z bloczkow betonowych 24.0( |plyty G-K na ruszcie (w pom. mokrych odporne na wilgoc) prbud o N i

piasek zageszczony wartstwami Is=0,97 30,0 [styropian EPS80 15,0| |izolacja przeciwwilgociowa DYSPERBIT PD1 - PODBITKA PODDASZA] &,‘,@A—X M

grunt rodzimy po zdjeciu humusu pustak ceram. POROTHERM 25,0 welna min. 30,0 ADAPTACJA

PT1 - POSADZKA TARASU, PODESTU WEJSCIOWEGO| tynk cem.-wap. / plyty G-K/ glazura 1,5 folia paroizolacja

plytki na zaprawie klej. mrozood., antyposlizg. / deski tarasowe| 2,0 plyta g-k na ruszcie stalowym 5.0

wylewka bet. ze spadkiem z dodatkiem wodoszczelnym 4,0 plyty G-K na ruszcie (w pom. mokrych odporne na wilgoc) .

papa asfaltowa zgrzewalna :

plyta betonowa C12/15 (B15) 10,0 ul. Warkowicza 2lok 225 02-796 Warszawa

piasek zageszczony warstwami 1s=0,97 2x30cm 30,0 tel 0223711318
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