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[bookmark: _Toc391590270]CZĘŚĆ I – OGÓLNA
1. [bookmark: _Toc391590271]WYKAZ RYSUNKÓW
WL-01 RZUT PRZYZIEMIA TECHNICZNEGO
WL-02 AKSONOMETRIA
WL-03 SCHEMAT PODŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI N3
WL-04 SCHEMAT PODŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI N4
2. [bookmark: _Toc391590272]WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Z-WL-01 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
3. [bookmark: _Toc391590273]PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania jest:
- Umowa zawarta pomiędzy P.P.U.H. REMBOR Sp. z o.o. ul. Zawadzka 144 w Tomaszowie Mazowieckim, a P.P.W. Iglohome w Łodzi przy ul. Sprinterów 7 m.21,
- Projekt budowlany architektoniczny i sanitarny opracowany przez Blezat.
Obowiązujące przepisy budowlane:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690) wraz z późniejszymi zmianami.
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz. 1133) wraz z późniejszymi zmianami.
4.	Wytyczne i normy branżowe:
-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- Zeszyt nr6 – COBRTI INSTAL wydanie I, lipec 2003r.
-PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo– Zabezpieczenie wodnych systemów ciepłowniczych  - Wymagania;
-PN-EN ISO 12241:2001 Izolacje cieplne wyposażenie budynków i instalacji przemysłowych – Zasady obliczeń;
-PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego;
-PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi;
4. [bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc391590274]PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania tomu jest Projekt wykonawczy instalacji wody lodowej rozbudowy i przebudowy budynku proszkowni na terenie zakładu SERY ICC.
W zakres projektu wchodzą:
-wyznaczenie przebiegu trasy instalacji wewnętrznej wody lodowej
-wykonanie rysunków projektowych,
-dobór średnic poszczególnych rurociągów,
-dobór urządzeń i armatury,
-zabezpieczenie instalacji wody lodowej.
[bookmark: _Toc391590275]CZĘŚĆ II – INSTALACJA WODY LODOWEJ
5. [bookmark: _Toc391590276]OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
Obecnie dystrybucja czynnika (woda) o nominalnych parametrach 3/8⁰C zorganizowana jest ze zbiorników otwartych przy budynku maszynowni chłodniczej zakładu i dochodzi po estakadzie do budynku proszkowni. Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych spawanych.
Przewiduje się zasilenie projektowanych urządzeń technologicznych, chłodnic central wentylacyjnych z istniejącej instalacji wody lodowej. Obecnie z uwagi na rezygnację zakładu z chłodzenia krowiej wody wodą lodową są znaczne rezerwy chłodu.
Zapotrzebowanie chłodu przez urządzenia technologiczne według danych dostawcy urządzeń wynosi 12 m3/h. 
Zapotrzebowanie chłodu przez centrale wentylacyjne N2 i N3 wynosi 9,67 m3/h. 
Łącznie zapotrzebowanie wody lodowej wynosi 21,67 m3/h.
Dla urządzeń technologicznych przewidziano króćce w pomieszczeniu technicznym nowego budynku. Zasilenie urządzeń technologicznych w zakresie dostawcy urządzeń.
Regulacja wydajności chłodnic powietrza realizowana będzie poprzez autonomiczne zadajniki temperatury powietrza w danej strefie i zawory regulacyjne zamontowane przy każdym urządzeniu.
Skropliny z chłodnic zostaną odprowadzone do instalacji kanalizacyjnej (zawsze za pośrednictwem połączenia z zamknięciem syfonowym).
6. [bookmark: _Toc391590277]BILANS MOCY CHŁODNICZEJ
	Nr
	Nazwa
	V

	-
	-
	m3/h

	N2
	Centrala klimatyzacyjna N2
	3,89

	N3
	Centrala klimatyzacyjna N3
	5,78

	0.37
	SPX
	11,00

	Całość
	20,67


7. [bookmark: _Toc391590278]PARAMETRY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO
tZL = 32 ºC
ZL = 45 %
8. [bookmark: _Toc391590279]PARAMETRY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
Czynnik chłodniczy: woda lodowa – woda 
Temperatura obliczeniowa dla wewnętrznego obiegu chłodniczego: 3/8 ºC
9. [bookmark: _Toc391590280]AUTOMATYKA I REGULACJA PRACY 
Regulacja obiegu wody lodowej przy odbiornikach chłodu odbywa się przy pomocy zaworów trójdrogowych z siłownikiem dostarczanych wraz z centralą. Regulacja hydrauliczna realizowana jest za pomocą regulatorów różnicy ciśnień ASV-PV  montowanych na powrocie i ręcznych zaworów regulacyjnych MSV-F2 montowanych na zasilaniu.
10. [bookmark: _Toc391590281]RUROCIAGI
Instalacja wody lodowej wykonana będzie z rur ze stali nierdzewnej 304L. Połączenia wykonane będą metodą spawaną. Rurociągi prowadzone będą w strefie sufitu korytarzu technicznego. Rury należy mocować za pomocą podpór z obejmami z izolacją wg szczegółow A-E w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Odległość, miedzy uchwytami powinna wynosić:
- DN 40 rozstaw między podporami 3,0 m
- DN 50 rozstaw między podporami 3,5 m
- DN 65 rozstaw między podporami 4,0 m
- DN 100 rozstaw między podporami 4,5 m
Przewody poziom można układać bez spadków, a odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualnie, za pomocą zaworów odpowietrzających montowanych w najwyższych punktach instalacji.
Wszystkie elementy instalacji wody lodowej takie, jak: punkty wsporcze, armatura odcinająca i regulacyjna, filtry należy zaizolować otuliną ze spienionego kauczuku osłoniętej dodatkowo płaszczem z blachy nierdzewnej (część produkcyjna), z aluminium (korytarz techniczny). W celu zapobieżenia powstawania kondensatu na schłodzonych powierzchniach. Rurociągi wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować dyfuzyjnie szczelnie otulinami z wełny mineralnej osłoniętej dodatkowo płaszczem z blachy ocynkowanej.
11. [bookmark: _Toc391590282]IZOLACJA TERMICZNA
Przewody wody lodowej, należy zaizolować otuliną ze spienionego kauczuku o współczynniku przenikania λ= 0,035 W/m K wg poniższego zestawienia:
Układ wody lodowej wewnątrz budynku:
- DN 40 izolacja grubości 2,0 cm
- DN 50 izolacja grubości 2,5 cm
- DN 65 izolacja grubości 3,0 cm
- DN 100 izolacja grubości 5,0 cm
Dodatkowo osłoniętej płaszczem z blachy nierdzewnej (część produkcyjna), z aluminium (korytarz techniczny).
12. [bookmark: _Toc391590283]WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6 i  zgodnie z przepisami  B.H.P.
