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CZĘŚĆ I – OGÓLNA
1. WYKAZ RYSUNKÓW
SP-01 Instalacja sprężonego powietrza – rzut przyziemia
SP-02 Instalacja sprężonego powietrza – rzut I, II, III, IV piętro
SP-03 Instalacja sprężonego powietrza – rozwinięcie


2. PODSTAWY OPRACOWANIA
Podstawą opracowania jest:
- Umowa zawarta pomiędzy P.P.U.H. REMBOR Sp. z o.o. ul. Zawadzka 144 w Tomaszowie Mazowieckim, a P.P.W. Iglohome w Łodzi przy ul. Sprinterów 7 m.21,
- Projekt budowlany architektoniczny i sanitarny opracowany przez Blezat.
Obowiązujące przepisy budowlane:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690) wraz z późniejszymi zmianami.
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz. 1133) wraz z późniejszymi zmianami.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania tomu jest Projekt wykonawczy instalacji sprężonego powietrza dla rozbudowy i przebudowy budynku proszkowni na terenie zakładu SERY ICC.
W zakres projektu wchodzą:
-wyznaczenie przebiegu trasy instalacji sprężonego powietrza,
-wykonanie rysunków projektowych,
-dobór średnic poszczególnych rurociągów.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy rozprowadzenia głównych przewodów sprężonego powietrza dla rozbudowywanego budynku. Źródło sprężonego powietrza wraz z układami zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji oraz przewody podejściowe do poszczególnych urządzeń wraz z układami uzdatniania i stabilizacji parametrów sprężonego powietrza nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania.

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
Obecnie instalacje w budynku proszkowni zasilane są w sprężone powietrze o ciśnieniu ok. 6,5bar ze sprężarkowni usytuowanej w odrębnym budynku technicznym (budynku centrum chłodniczego). Doprowadzenie do budynku wykonane jest po estakadzie grupującej media techniczne i technologiczne doprowadzane z zewnątrz do budynku. Obecnie wykonana instalacja jest z rur stalowych czarnych z zewnętrznym zabezpieczeniem malarskimi powłokami antykorozyjnymi. 
Istniejący rurociąg prowadzony pod posadzką zostanie wymieniony i wejdzie do pomieszczenia wymiennikowni – trasę pokazano na rys.
Zasilenie odbiorów w pakowniach, projektowanych urządzeń technologicznych oraz punktów podłączeń myjek pomieszczeń w budynku wieży suszarniczej przewiduje się z istniejącej sieci zakładowej z nowego rurociągu w wymiennikowni budynku proszkowni.
Instalacja istniejąca: 
Zużycie obecne według danych od Inwestora – 13Nm3/min 
Zapotrzebowanie dla wieży i pakowni ~3Nm3/min 
Razem: 16 Nm3/min 
dla p= 6 bar , t=200C - długość rurociągu ~100 m 
16 Nm3/min = 2,48 m3/min, dla DN50 → v= 17,7 m/s – spadek ciśnienia dp=~0,5bar 
Instalacja projektowana 
V = ~3 Nm3/min 
dla p = 6 bar , t=200C - długość rurociągu ~100 m 
3 Nm3/min = 0,47 m3/min, dla DN32 → v= 7,13 m/s – spadek ciśnienia dp=~0,13bar 
Łączny spadek ciśnienia ~0,6 bar / dopuszcza się do 10% ciśnienia nominalnego 6 bar.
Na instalacji przewiduje się stację oczyszczania powietrza z uwagi na to, że w obecnej eksploatacji systemu możliwe są zanieczyszczenia czynnika – woda (wykraplająca się w niskich temperaturach), olej, drobne produkty korozji rurociągów z powodu częściowego zewnętrznego prowadzenia instalacji oraz materiał istniejących rurociągów.
Projektowaną instalację należy wykonywać z rur stalowych nierdzewnych 304L łączonych spawaniem. Trasy oraz średnice rurociągów podano w części graficznej opracowania. Punkty poboru sprężonego powietrza oznaczyć w sposób jednoznaczny przy po-mocy tabliczek informacyjnych. Przewody rozprowadzające poziome prowadzić w korytarzu technicznym. Zejścia przewodów wykonać w miarę możliwości przy słupach konstrukcyjnych hali. Mocowanie przewodów wykonać przy pomocy systemowych obejm i zawiesi do podpór wody lodowej gdy te nie występują mocować do profil ze stopką typu C o długości 304 mm wykonanych ze stali nierdzewnej wg technologii firmy NIczuk. Rurociągi sprężonego powietrza mocować w odstępach nie większych niż 4,5 m, dla przewodów odejściowych zastosować mocowania w odstępach co 3,5 m, 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonywać w rurach osłonowych. Przejścia dla rurociągów prowadzące do ingerencji w konstrukcję nośną budynku wykonywać po uprzednim uzgodnieniu z osobą uprawnioną z branży konstrukcyjnej. Przejścia rurociągów przez elementy wydzieleń pożarowych zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej EI przegrody.
Jako armatury odcinające należy zastosować kurki kulowe z korpusem ze stali nierdzewnej dedykowane do sprężonego powietrza. Odejścia do odbiorników należy włączać od góry do przewodu trasy głównej. Wszystkie odejścia trójnikami 45⁰. Całość instalacji należy przed rozruchem sprawdzić na ciśnienie próbne min. 9 bar.
Włączenia instalacji do centralnego układu sprężonego powietrza należy wykonać w pomieszczeniu wymiennikowi poprzez rozbudowę istniejącego rozdzielacza Φ50 mm, układ uzbroić w zawory odcinające kulowe Φ 32 i manometr, a także w stację oczyszczania powietrza AC500 1". 
	Wszystkie instalacje gazów technicznych bezwzględnie wymagają zabezpieczenia przed prądami błądzącymi poprzez ich skuteczne uziemienie.

5. PRÓBA SZCZELNOŚCI
Napełnienie instalacji sprężonego powietrza wykonać po uprzednim oczyszczeniu przez przedmuchanie i pozytywnym wyniku badania szczelności instalacji. Próby kontrolne wykonać z zastosowaniem powietrza lub gazu obojętnego. W trakcie prób szczelności nie dopuszcza się wystąpienia jakiegokolwiek spadku ciśnienia. Próby szczelności przeprowadzać na odłączonych instalacjach od źródła gazu i zasilanych urządzeń. Oddanie instalacja do eksploatacji może nastąpić po spełnieniu stosownych przepisów UDT.

6. UWAGI KOŃCOWE
Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – część II oraz przepisami BHP.


