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CZĘŚĆ I – OGÓLNA
1. WYKAZ RYSUNKÓW
PK-01 Instalacja pary i kondensatu – rzut przyziemia
PK-02 Instalacja pary i kondensatu – schemat podłączenia nagrzewnic wentylacyjnych
PK-03 Instalacja pary i kondensatu – rozwinięcie


2. PODSTAWY OPRACOWANIA
Podstawą opracowania jest:
- Umowa zawarta pomiędzy P.P.U.H. REMBOR Sp. z o.o. ul. Zawadzka 144 w Tomaszowie Mazowieckim, a P.P.W. Iglohome w Łodzi przy ul. Sprinterów 7 m.21,
- Projekt budowlany architektoniczny i sanitarny opracowany przez Blezat.
Obowiązujące przepisy budowlane:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690) wraz z późniejszymi zmianami.
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz. 1133) wraz z późniejszymi zmianami.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania tomu jest Projekt wykonawczy instalacji pary i kondensatu dla rozbudowy i przebudowy budynku proszkowni na terenie zakładu SERY ICC.
W zakres projektu wchodzą:
-wyznaczenie przebiegu trasy instalacji,
-wykonanie rysunków projektowych,
-dobór średnic poszczególnych rurociągów,
-dobór armatury i odwadniaczy.

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
Obecnie w budynku proszkowni zarówno potrzeby grzewcze technologii jak i dla celów ogrzewania powietrza wykorzystana jest para technologiczna. System zasilany jest z zakładowej kotłowni parowej. Instalacja w istniejącym budynku doprowadza parę do głównego kolektora w pomieszczeniu wymiennikowni. Odbiornikami technologicznymi są głównie nagrzewnice powietrza kierowanego do wieży proszków, wyparek, mieszalników, pasteryzatora, myjki, CIP. Obecnie oprócz potrzeb technologicznych para wykorzystywana jest do realizacji potrzeb grzewczych obiektu: 
-zasilanie wymienników c.o., 
-zasilanie wymiennika c.w.u., 
-zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych powietrza ogólnego. 
Instalacja odbioru kondensatu do zbiornika kondensatu (zamkniętego) połączonego z atmosferą rurą oparową wyprowadzoną nad dach. Kondensat ze zbiornika podawany jest pompami do systemu zakładowego zwrotu kondensatu do istniejącej kotłowni węgłowej. Zarówno instalacja pary jak i instalacja kondensatu wykonane zostały z rur stalowych czarnych łączonych spawaniem. 
Zasilenia parą wymagają projektowane urządzenia technologiczne wieży suszarniczej oraz nagrzewnice central wentylacyjnych. Zgodnie z danymi otrzymanymi od dostawcy urządzeń technologicznych oraz od Inwestora zapotrzebowanie pary dla technologii wynosi 5600 [kg/h]. 
Dla zasilenia w ciepło central wentylacyjnych przewidziano nagrzewnice parowe. Zapotrzebowanie pary wynosi:
	Centrala wentylacyjna 
	Moc grzewcza [kW] 
	Zapotrzebowanie pary [kg/h] 

	N1 
	209 
	385 

	N2 
	64 
	119 

	N3 
	98 
	180 

	N4 
	15 
	28 

	Σ 
	712 [kg/h] 



Łączne zapotrzebowanie pary dla potrzeb technologii oraz zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych wynosi:  6312 [kg/h] 
Przewiduje się zasilenie w parę rozbudowanej części budynku proszkowni z istniejącej instalacji o parametrach 16barg, temp. 203⁰C. W istniejącym rozdzielaczu pary 16barg wykonany będzie nowy króciec DN100.
Nagrzewnice parowe w centralach są dobrane na ciśnienie robocze 16barg. 
Istniejące rurociągi pary o ciśnieniu 3,5 oraz 16barg prowadzone pod posadzką do istniejących rozdzielaczy pary zostaną wymienione na nowe z uwagi na zły stan izolacji i duże straty ciepła. Rurociągi należy wymienić po śladzie w istniejącym kanale podposadzkowym. 
Kondensat doprowadzony zostanie do istniejącego zbiornika. Średnica istniejącego rurociągu, zbiornik i pompy kondensatu są wystarczające aby odebrać zwiększoną ilość kondensatu. 
Dla urządzeń technologicznych przewidziano króćce w pomieszczeniu technicznym nowego budynku. Zasilenie urządzeń technologicznych w zakresie dostawcy urządzeń. 
Nową instalację pary od rozdzielacza prowadzić w korytarzu technicznym. Mocowanie rurociągów do słupów istniejącej konstrukcji budynku (słupy stalowe w rozstawie co 6m). Na rysunkach podano przebiegi instalacji. Kompensację wydłużeń termicznych zapewniać będzie zaprojektowany kompensacja U-kształtna. Jako podpory przesuwne stosować łożyska rolkowe, rozstaw podpór przesuwnych co 4m.
Do nagrzewnic parowych central wentylacyjnych dobrano następujące zawory regulacyjne: 
Centrala N1 zawór SIEMENS VVF53.15-2,5 kvs=2,50 
Centrala N2 zawór SIEMENS VVF53.15-0,5 kvs=0,50 (nagrzewnica wstępna) 
Centrala N3 zawór SIEMENS VVF53.15-0,63 kvs=0,63 (nagrzewnica wtórna) 
Centrala N4 zawór SIEMENS VVF53.15-0,32 kvs=0,32 
Nową instalację pary wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych spawaniem, armatura firmy SPIRAX SARCO na połączenia kołnierzowe. Podłączenie nagrzewnic wykonać za pomocą elastycznych węży stalowych.
Nową instalację kondensatu wykonać z rur ze stali nierdzewnej 316L łączonych spawaniem. 
Rurociągi pary i kondensatu prowadzić ze spadkiem 0,3 i 0,1% w kierunku przepływu. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad włączania odejść od góry trasy głównej oraz maksymalnych długości odcinków prostych bez odwodnienia – stosować tzw. łapacze skroplin maksymalnie co 50m. Wszystkie odejścia trójnikami 45⁰. Rurociągi prowadzić w korytarzu technicznym oraz nad sufitami podwieszanymi. Wszystkie rurociągi pary należy zaizolować termicznie zgodnie z PN-B-02421:2000, a w przypadkach gdy rurociąg przechodzi przez pomieszczenia pracy ludzi, komunikację ogólną itp. oprócz izolacji termicznej należy wykonać płaszcz ochronny na izolacji – szczelny i łatwozmywalny (np. LENZING /EDAL). 
Przy przejściach instalacji przez ściany stanowiące wydzielenia p.poż. należy stosować rozwiązania nie zmniejszające odporności ogniowej przegrody.
Zaprojektowano jeden odwodnieniacz rozruchowo-ruchowe O1, montowane w najniższych punktach projektowanej instalacji pary, włączone do projektowanego  przewodu kondensatu w sposób pokazany w części rysunkowej.
Wydłużenia termiczne projektowanych rurociągów pary i kondensatu, kompensowane będą za pomocą układów samokompensacji typu „Z” oraz kompensatorów typu „U” w oparciu o projektowane punkty stałe. 


5. Warunki wykonania i odbioru
Wszystkie prace montażowe próby i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” zeszyt nr 8 oraz zgodnie z przepisami B.H.P. 



