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BEZPIECZENISTWO

Czujemy sie odpowiedzialni za nasze produkty

wiedzqc, ze od sposobu ich wykonania zalezy

bezpieczeristwo ostatecznego uzytkownika oraz
spokojny sen inwestora i wykonawcy.

CERTYFIKACJA

Badania profiliiMaxiTec zostaty wykonane z
najwyzszq starannosciqg przez PROTEKTOR w
instytutach niemieckich MFPA w Lipsku oraz ITA w
Wiesbaden.-Zgodnosé z wymogami normy DIN
potwierdzona zostata przez VHT - Versuchsanstalt
for Holz und Trockenbau.

JAKOSC

Zaawansowana technologia i bardzo wydajne
specjalistyczne linie produkcyjne wymuszajg na nas
perfekcyjne zarzqdzanie procesem produkcyjnym.
Uzywany do produkcji materiat musi byé
najwyzsze| jakosci oraz posiadad stabilne
parametry, co przektada sie bezposrednio na
jakos¢ produktu.

DOSWIADCZENIE

Metpol jest pierwszq na rynku polskim firmg
produkujgcq kompletng game akcesoriéw i profili
do systemu suchej zabudowy. W oczach
wykonawcéw i inwestoréw nieustannie cieszymy sie
duzym uznaniem.

WSPARCIE

Wiemy, ze nasza rola nie koriczy sie¢ w-momencie
sprzedazy i dlatego oferujemy wsparcie techniczne
dotyczqce naszych produkiéw i zachecamy do
korzystania z niego.

Dzieki przefomowej technologii mozemy
zaoferowaé produkt innowacyjny, przyjazny
$rodowisku, oszczedny i bezpieczny.
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PARAMETRY
ZGODNE
Z NORMA DIN

BEZPIECZNY

CERTYFIKACJA
SYSTEMOWA
WYKONANA
W NIEMCZECH

| tATWIEJSZY
MONTAZ

HIGHTECH PROFILE

"MAXI-TEC Q'

KOMPLETNY, CERTYFIKOWANY
| BEZPIECZNY SYSTEM INNOWACYIJNYCH
PROFILI DO ZABUDOWY WNETRZ
BADANIA SYSTEMOWE WYKONANE W NIEMIECKIM INSTY-

TUCIE POTWIERDZILY, ZE MAXI-TEC SPELNIA WYMOGI
NORM DIN ORAZ EN.

METPUOL
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PROCES CERTYFIKACJI ZAWIERAt KOMPLETNE TESTY OGNIOWE,
WYTRZYMALOSCIOWE | AKUSTYCZNE.



Profil MAXI-TEC - U

Typ L Opak.
g 30 3,00m 24

50 4,00m 24
ez 3,00m o~ Powiekszanie otworow w

45 4.00m 24 profilu MaxiTec jest tatwe i '
— i 8 1 nie powoduje ostabienia :
71 88 jlggm 1 :7 konstrukcji -

,00m
*

SZYBKI MONTAZ

Prowadzenie instalacji
elektrycznej lub

Profil MAXI-TEC - C

i teleinformatycznej jest
tatwiejsze niz -~ |
e X Opok. kiedykolwiek wczesniej '
50 2,60m 24 o
50 3,00m 20
- 50 3,50m ¥
N =D 4,00m 24 ‘
75 2,60m 18 y.
75 3,00m it B
75 3,50m 18
P 500m ) WYGODNA PRACA
75 4,00m 18 .. .
- . Uktadanie i mocowanie
o o Om % & rur stato sie znacznie
71 00 3,00m 1 27 prostsze
100 3,50m 12
100 3,60m 12

~100 4,00m 1



Dane Techniczne Zapotrzebowanie materiatowe na m* (bez odpadu)

Maks. wysokos¢ zabudowy

H Maksymalna izolacyjnos¢ akustyczna R, w dB Maks. klasa ognioodpornosci . P : 2 P
Wymiary w mm 4 Yl 1y, e ) 9 P w zal. od obszaru zastosowania Maks. Profile Plyta g-k w m Tasma
Y Y (zbadana wg DIN 4109] (Klasyfikowana wg DIN 4102 wzgl. EN 13501)° Maksymalna w miwg DIN 18183.1)° wysokoéé e Wkrety do

masa zabudowy

Materiat

Typ $ciany na bazie Oznaczenie izolacyiny
Materiof do szybkiego|| fugowania * b &fem ot z welny

Kl ® 2 o
prOFI|I MAX'-TEC 06mm sciany przy poszyciu przy poszyciu . et | - . . W kg/m7 przy narazeniu | profile C Profile U X w kg. ‘ ; 101
GKB"8,5 kg/m* || GKB" 10,5 kg/m 'YP}ZQ?‘:;ZS!K/ . Wartosci Plyta gk Materiat izolacyjny EBI" EBII? na ogien 7 \I;[:ll'nT:L \r/«?rlja, 12,5mm 20mm montazu ” w mb. dziatowych ? m|n$«ron!‘r;e|

Niees Tasma filcowa Kolki
/ tasma

szpachlowa whijane

Kor\s'rukqa szkieletowa poieqynczu CW 50/75 40 43 . wel!nc F30-A/EI 30 GKF"™ H bez / z welng m?nerq\nqw 3,00 2,75 \i‘ 1,8 0,8 2,0 26 3,3 0,5 1,3 1,6 1,0
2 pojedynczym plytowaniem mineralna /40 | ™50 A /E) 60 GKF * H bez / z wetng mineralng™ 3,00

: i welna - =

42 mineraim F30-A/El 30 GKF4 bez / z wetng mineralng 5,00

R R jj W 75/100 , L mineveie 40 | 450 [ 500 | e 08 20 s 13 05
o a
-

42 ‘ m‘vn;fﬁ:‘":/éo F60-A/El 60 GKF* H bez / z wetng mineralng™ 3,00

m F30-A/El 30 GKF 4™ bez / z wetng mineralng'® 5,00
. wel!nc/Bo H q il 5,00 \—‘ 0,8 2,0 26 3,3 05
mineraina F60-A/El 60 GKF* H bez / z wetng mineralng™ 3,00

CW 100/125 46

Konstrukcja szkieletowa pojedyncza
z podwéjnym ptytowaniem

CW 50/100 2x12,5 F9O-A/El 90 GKF“™ bez / z wetnq mineralng'® X 0,8 4,0 3,3

wetna
mineralna /40
1
Essienare o o
ARSI CW 75/125 2x12,5 ninerelne. FOOA/EI 90 GKF4™ bez / z welng mineralng™® 0.8 40 3.3
mineralna /60

CW 100/150 2x12,5 F9O-A/EI 90 GKF4 bez / z wetng mineralng'® 0,8 4,0 3,3

wetna
mineralna /80

Konstrukcja szkieletowa pojedyncza 4 . 5
2 potréjnym plylowaniem CW 50/125 3x12,5 mine\ﬁnn:/zio F9O-A/El 90 bez / z welnq mineralng 0,8 6,0 949426 3,3

b e e = e e CW 75/150 3x12,5 F9O-A/El 90 bez / z wetng mineralng'® ) 0,8 6,0 Q+9+26 3,3

CW 100/175 3x12,5 wetna F90-A/El 90 GKF* bez / z wetng mineralng'® 0,8 6,0 9+9+26 3,3

mineralna /80

Konstrukcja szkieletowa pojedyncza CW 50+50/155
z potréjnym ptytowaniem
RN NN
e e CW 75+75/205

2%12 5 wetna

mineralna /80

205 2x12,5 -

F9O-A/El 90 GKF 4 H bez / z wetng mineralng'® 1,6 4,0 9426

F9O-A/El 90 GKF 4 H bez / z wetng mineralng'® 1,6 4,0 9426

>160 2x12,5 F9O0-A/El 90 GKF @™ ‘ bez / z wetng mineralng'® 1,6 4,0 18426

CW 50+50/16020)
Fe T e ]

CW 100+100/255 H 255 2x12,5 H FOOA/E 90 GKF 4 H bez / z welng mineralng™ 1,6 9426
e ey O | CW 75+75/21020) H H

>210 2x12,5 F9O-A/El 90 GKF ' ‘ bez / z wetng mineralng'® 1,6 18+26

Oktadziny zewnetrzne/ Scianki szybéw V-CW 50/62,5 262,5 08

z pojedynczym poszyciem !

o A V-CW 75/112,5 87,5 0.8
e s
o

VCW 100/112,5 || =112,5 H H _ ‘ 0,8

Oktadziny zewnetrzne/ $cianki szybow V-CW 50/75

z podwdjnym poszyciem

>75 H F30-A/El 30 J H bez / z wetng mineralng'®

V-CW 100/125
V-CW 50/9019)

>125 H F30-A/El 30 d H bez / z wetng mineralng'®

|

- T V-CW 75/100 ‘ ‘ >100 H F30-A/El 30 ) H bez / z wetng mineralng'®
|
|

290 H F60-A/El 60 d H bez / z wetnq mineralng'®

Oktadziny zewnetrzne/ $cianki szybéw
2z podwdjnym poszyciem - profile podwéinef

V 2-CW 50/9013) 16) F9O-A/El 90 bez / z wetng mineralng'®

Na kazdy element konstrukcyjny nalezy prawidiowo zamontowa¢ jednolite, odpowiednio wymagane ptyty poszycia i materialy izolacyjne tego samego typu i tego samego producenta.

1) Obszary, w ktérych nalezy zatozy¢ mniejsze gromadzenie sig oséb, jak np. mieszkania, pomieszczenia hotelowe, 3) plyta gipsowa (zgodna z DIN 18180 wzgl. DIN EN 520, typ A) 9) W zaleznosci od struktury alternatywnego systemu 16) Alternatywna konstrukcja nosna z MAXITEC® CW/UW 75 i 100
biurowe, sale chorych i pomieszczanie o podobnym zastosowaniu, wiqcznie z korytarzami. 4) plyta gipsowa ogniotrwata (zgodna z DIN 18180 wzgl. DIN EN 520, typ DF) 10) Dobér materiatu izolacyjnego i jego grubosci stosownie do wymogéw 17) Nalezy uwzgledni¢ wymogi innych norm / wytycznych (np. DIN 18183)
2) Obszary, w ktérych nalezy zatozy¢ duze gromadzenie sie oséb, jak np. wigksze sale zebran, pomieszczenia szkolne, 5) certyfikowana zgodnie z DIN 4103-1 11) Istniejqce karty danych systemowych 18) Zastosowane materiaty izolacyjne muszq odpowiada¢ co najmniej klasie B2
sale wykfadowe, pomieszczenia wystawiennicze i handlowe oraz pomieszczanie o podobnym zastosowaniu. Nalezq do 6) certyfikowana zgodnie z EN 1364 12) Podstawa kalkulacii: powierzchnia $cian 4,00 m x 2,50 m = 10 m’ 19) Alternatywnie poszycie 1 x plyta gipsowa ogniotrwata 25 mmwg DIN 18180 wzgl. DIN EN 520 typ DF)
nich takze zawsze $cianki dziatowe migedzy pomieszczeniami o réznicy wysokosci podiég = 1 m. 7) dobér dugosci wkretéw wg rodzaju i grubosci poszycia 13) Stupy metalowe jako profile podwdine (fgczone na wkrety) 20) Stupy fqczone tqcznikami wg DIN 18183
8) w zaleznosci od zalecer producenta plyt gipsowych 14) Alternatywnie poszycie 2 x plyta gipsowa 12,5 mm (wg DIN 18180 wzgl. DIN EN 520 typ A) 21) Zalezny od diugosci opér przeptywu = 2 5 kN - s/m*

15) Wymiar 2 3,5 x 13 mm 22) Wetna mineralna, D 2 40 mm, klasa materiatu budowlanego A1 zgodnie z EN 13501-1, temperatura fopnienia > 1000 °C




