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Rozdzielony

Pompa ciepta, falownik
Jednostka wewnetrzna, do
montazu na $cianie
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Urzadzenie rozdzielone, inwerter typ
ASGI

Pompy ciepta typu rozdzielonego (split), przeznaczone do montazu nasciennego.
Zapewniajg wysoki poziom komfortu oraz sg przyjazne dla srodowiska, poniewaz
sg wyposazone w falownik do sterowania wentylatorami oraz pracujg z czynnikiem
R410a.

Produkt
= Jednostka wewnetrzna, kompaktowy model do montazu na scianie

Uzycie

= Chtodzenie, ogrzewanie, wentylowanie oraz osuszanie pomieszczen, takich jak
sypialnie, mate biura, salony, mate sklepy, apartamenty,

= Do pomieszczen o kubaturze od 45 do 100 m°.

Funkcja
= Pompa ciepta, falownik

Czynnik chtodzacy
= R410a

Cechy

Predkosci wentylatora: duza/Srednia/mata
System automatycznego odszraniania
Pompa ciepta

Panel czotowy z kontrolkami LED

Niski poziom hatasu

Wytacznik czasowy

Funkcja szybkiego chtodzenia
Automatyczne zaluzje nawiewu

Stosowane jednostki zewnetrzne

= Typ ASOGI 09
= Typ ASOGI 12
= Typ ASOGI 18
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Specyfikacja

J.02

Urzadzenia
klimatyzacyjne i
pompy ciepta

INWERTER ASGI 09 ASGI 12 ASGI18
Moc chtodnicza kW 3.30 4 5.30
Moc grzewcza kW 3.80 4.10 5.70
Wejsciowa moc chtodnicza w 1200 1400 1380
Wejsciowa moc grzewcza W 1250 1450 1670
Osuszanie I/h 0.8 1.20 3
lloé¢ powietrza m3/h 450 580 850
EER/COP dla chtodzenia W/wW 4.25 3.52 3.44
EER/COP dla grzania W/wW 4.22 3.61 3.48
Klasa energetyczna dla chtodzenia A
Czynnik chtodniczy R410A
llos¢ czynnika chiodniczego a 1100 1100 1600
Moc akustyczna jednostki wewnetrznej (niska/srednia/wysoka) dB(A) 28/30/38 28/30/38 38/43/45
Moc akustyczna jednostki zewnetrznej dB(A) 54 54 54
Dane elektryczne
Napigcie/Czestotliwos¢/Faza V/Hz/Ph 220~240/50/1
Moc A 3.59 [ 3.59 [ 7
Dane aplikaciji
Typ sprezarki podwdjna rotacyjna
Sprezarka MFG Sanyo
Rozszerzenie kontroli zawdr elektroniczny
ptyn inch 1/4" 1/4" 1/4"
Gaz inch 3/8" 3/8" 12"
Max. dtugosc¢ m 15 15 10
Max. wysoko$é m 5 5 8
Auto restart yes
Wymiary jednostki wewnetrznej LxHxD mm 872x283x178 872x283x178 960x380x195
Wymiary jednostki zewnetrznej LxHxD mm 848x540x320 848x540x320 994x428x750
Waga jednostki wewnetrznej kg 12 12 13
Waga jednostki zewnetrznej kg 42 42 52
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