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Technologia BAKS – to jakość, na którą Cię stać!Technologia BAKS – to jakość, na którą Cię stać!

Kazimierz Sielski  
    

Informacja o firmie

   Firma  BAKS  powstała w 1986 roku. Jest wiodącym w Polsce producentem systemów nośnych dla przemysłu energetycznego, telekomunikacyjnego oraz 
dla kabli pneumatycznych, wodnych itp. Zastosowanie najnowszych technologii, doświadczony zespół fachowców oraz inwestycje w nowoczesne maszyny i 
urządzenia (wykrawarki, linie profilujące, roboty spawalnicze, lasery, krawędziarki, lakiernia proszkowa, cynkownia ogniowa), pozwoliły na osiągnięcie 
najwyższych standardów, a jakość produktów została potwierdzona przez zdobyte certyfikaty:

- Certyfikat wyrobów zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., dotyczy bezpieczeństwa  produktów i wytrzymałości  
systemów tras kablowych podanych w katalogu (wytrzymałości podane w katalogu zawierają współczynnik bezpieczeństwa 70%, co oznacza, że są 
wytrzymalsze o 70% od wartości wytrzymałości podanych w katalogu). Potwierdza również zachowanie ciągłości elektrycznej systemu tras kablowych. Norma 
ta jest zharmonizowana z Dyrektywą UE niskonapięciową do 1 kV. 
- Certyfikaty E-30, E-90 tzw. system odporności ogniowej (badanej zgodnie z normą DIN4102-12), potwierdza ciągłość zasilania urządzeń bezpieczeństwa 
pożarowego do temperatury 1000 °C, odpowiednio przez 30, 90 minut. W obecnej chwili zostały przeprowadzone badania z producentami kabli Bitner, 
Dätwyler, Elkond, Eupen, Facab Lynen, Kabtek, Nexans, Madex, Prakab, Studer, Tele-Fonika Kable i Technokabel.

●  Aprobata Techniczna CNBOP nr  AT-0602-0393/2013 - na „Zamocowania przewodów i kabli ...”

●  Certyfikat Zgodności CNBOP  nr 2884/2013 - na „Zamocowania przewodów i kabli ...”

●  Aprobata Techniczna CNBOP nr  AT-0605-0270/2010 wydanie 4 - na „Zespoły kablowe BAKS ...”

●  Certyfikat Zgodności E90 Nr 2756/2011 wydany przez CNBOP - na „Zespoły kablowe BAKS ...”

●  Aprobata Techniczna CNBOP na puszki instalacyjne nr AT-0601-0389/2013

●  Certyfikat Zgodności E90 na puszki instalacyjne nr 2878/2013 

●  Świadectwo dopuszczenia CNBOP wyrobów BAKS

●  Certyfikaty DMT Dortmund 

●  Klasyfikacje FIRES Batizovce

-  Certyfikat TÜV ISO 9001:2008 potwierdzający że firma "BAKS" produkuje i projektuje w oparciu o system jakości zgodny z normą ISO 9001:2008.
-  Rekomendacja Techniczna ITB - dobrowolna rekomendacja, która obejmuje wszystkie produkty oprócz systemu  bezpieczeństwa pożarowego. 
- Atest higieniczny PZH - dopuszczający stosowanie korytek i drabin kablowych wraz z systemem zamocowań na zewnątrz i wewnątrz budynków  
   mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych w tym przetwórstwa spożywczego.

Firma BAKS produkuje ponad 27000 wyrobów katalogowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, została unowocześniona linia produkcyjna, przez 
co możliwa jest realizacja Państwa indywidualnych zamówień, według dostarczonej dokumentacji. Jesteśmy uznanym i cenionym partnerem w swojej 
dziedzinie. Wystarczającym dowodem jest udział w realizacjach różnorodnych projektów na terenie całej Polski: m.in.: 
Stadiony: Narodowy Warszawa, Baltic Arena Gdańsk, Miejski Wrocław, Miejski Poznań; Legii Warszawa, Śląski Chorzów, Wisły Kraków; Oczyszczalnie 
Ścieków: Czajka w Warszawie, Sitkówka-Nowiny, WOŚ Wrocław; Porty Lotnicze: Okęcie Warszawa, Wrocław Strachowice, Modlin; Jasionka k. Rzeszowa;  
Kopalnia Ropy i Gazu LMG Sowia Góra; Kopalnia Bogdanka-Stefanów; Podziemne Magazyny Gazu Wierzchowice oraz Rylowa-Rajsko; Rafinerie Orlen i 
Lotos; Sky Tower Wrocław; Millenium Hall Rzeszów; Galerie: Echo Kielce, Słoneczna Radom, Jurajska Częstochowa; Pittsburgh Glass Works Środa Śląska; 
IKEA Orla; Stora Enso Ostrołęka; Elektrownie w Szczecinie i Bełchatowie; Zakłady Azotowe Puławy; Cementownia Ożarów; Elektrociepłownie: Krakowie oraz 
Siekierki Warszawa; LNG Świnoujście; Centrum logistyczne Amazon Wrocław oraz Poznań; 

Firma BAKS od wielu lat obecna jest na rynkach zagranicznych w Europie oraz na świecie. Braliśmy udział w realizacji szeregu projektów, a do 
najważniejszych w ostatnich latach należą: 
w Niemczech: Elektrownia Westfalen Bloki D i E; Thyssenkrupp Andernach; Wurth Adolf Kunzelsau, Edeka Berlin; Rittal Haiger; Festo Ostfildern-
Scharnhausen;  Huta stali Unna; w Austrii: Centrala nasienna Saatbau Linz Geinberg; Fabryka Bioetanolu Agrana; Huta Stali Voest Alpine Linz; Elektrownie 
Verbund Hydropower, Tiwag KW Finsing, E-Werk Kindberg; Kopalnia soli Salinen, Fabryka tworzyw sztucznych Lenzing, Fabryka mebli Pollmeier, Dworce 
kolejowe Salzburg oraz Brixlegg, Fabryka maszyn Trumpf Pasching; we Francji: Airbus Tuluza i St. Nazaire , Renault Douai i Sandouville, Elektrownia jądrowa 
Paluel,  Elektrociepłownia Le Havre; SEW Mommenheim; w Wielkiej Brytanii: Spalarnie śmieci w Stafford, Ridham i Oxford, Thames Water Londyn; 
Pompownia ścieków na wyspie Guernsey; w Szwecji: Elektrownie w Varnamo i Jonkoping oraz elektrociepłownia w Vasteras na Węgrzech: LEGO 
Nyiregyhaza, Borsodchem Zrt Kazincbaricka; Fabryka Butadienu Tiszaujwarosz, Forest Paper Zrt Labatlan, Zoltek Chemical Zrt Nyergesujfalu, Fabryka Opon 
Hankook Racalmas, Audi Gyor, Monsanto Nagyigmand, Gedeon Richter Budapeszt, Knorr Bremse Budapest, Stadler Trains Szolnok, Szpitale w Szeged i 
Kiskunhalas;  w Słowenii: Zakłady farmaceutyczne KRKA NOTOL 2 Nove Mesto. Geberit Bezena, Zito Maribor, Silkem Kidricevo; W Rosji: Rosyjskie Koleje 
Państwowe – Dworce Kurski, Jarosławski, Kazański, Kijowski, Leningradzki, Gazprom – turbiny gazowe średniej mocy; Rafineria Antipinskij NPZ, Zakład 
przetwórstwa soi Sodrugestovo Svetli; MSZ Federacji Rosyjskiej, Izba Społeczna Federacji Rosyjskiej. Hotel Mińsk w Moskwie; na Białorusi: Huta Stali BMZ, 
Aquapark Miński ; na Ukrainie:  DANONE Krzemieńczuk; Cementownia w Kamieńcu Podolskim; Huty Stali Eniakievo oraz Donieck; Zakład produkcyjny 
Cersanit Nowograd Wołyński; Stadiony w Kijowie, Doniecku, Lwowie i Charkowie; na Słowacji: Huty stali US Steel Kosice oraz SSM Strazske; VALEO Kosice, 
Samsung Galanta; Papiernia Mondi Ruzemberok; Elektrownie atomowe Mochovce oraz Jaslovske Bohunice; w Czechach: LEGO Kladno; KYB Pardubice; 
ABB Brno; Stacja transformatorowa Treboradice; hala sportowa Trinec; zakłady chemiczne Draslovka Kolin; Centra Handlowe Kaufland, Tesco, OBI; na 
Litwie: Rafineria Możejki, Amilina Panevezys; Inne kraje: Szpital Hammad, Quatar; Fabryka Lego w Meksyku; AZMDF Azerbejdzan; Turbina gazowa 28MW 
w Pakistanie; Cementownia CEMEX Łotwa; Linie przesyłowe gazu w Turkmenistanie; 

   Dbanie o potrzeby klienta poprzez dostarczanie produktów najwyższej jakości, utrzymywanie niskich cen, jak również profesjonalna logistyka sprawiły, że 
firma BAKS zdobyła zaufanie odbiorców, a współpraca z ponad 500 hurtowniami
 i dystrybutorami jest tego najlepszym przykładem.
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Informacja techniczna - GWARANCJA

Redukcja warstwy 
ochronnej

(µm)

Kategoria
 korozyjności

Przykłady środowisk
 typowych dla

 klimatu umiarkowanego
(tylko informacyjnie)

C1
bardzo mała

C2
mała

C3
średnia

C4
duża

C5-I
bardzo duża
(przemysłowa)

> 0,1 do 0,7

< 0,1

> 0,7 do 2,1

> 2,1 do 4,2

> 4,2 do 8,4 

> 4,2 do 8,4 

Wewnątrz: ogrzewane budynki 
z czystą atmosferą
np. sklepy, biura

Zewnątrz: –

Wewnątrz: budynki nie
w których występuje kondensacja
np. hale sportowe, magazyny

Zewnątrz: atmosfery w małym
stopniu zanieczyszczone

ogrzewane 

Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne
o dużej wilgotności i pewnym
zanieczyszczeniu powietrza
np. pralnie, browary, mleczarnie
Zewnątrz: atmosfery miejskie
i przemysłowe

Wewnątrz: zakłady chemiczne, pływalnie
stocznie remontowe

Zewnątrz: obszary przemysłowe
i obszary przybrzeżne o średnim
zasoleniu

Wewnątrz: budowle lub obszary
z prawie ciągłą kondensacją
i dużym zanieczyszczeniem

Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej
wilgotności i agresywnej atmosferze

Wewnątrz: budowle lub obszary
z prawie ciągłą kondensacją
i dużym zanieczyszczeniem
Zewnątrz: obszary przybrzeżne
i oddalone od brzegu w głąb morza
o dużym zasoleniu

Z poniższej informacji zapoznają się państwo z własnościami powłok antykorozyjnych stosowanych w naszych wyrobach.

Podstawowym warunkiem wyboru materiałów do instalacji jest środowisko w jakim będzie zamontowana trasa kablowa.

Ochrona antykorozyjna poprzez cynkowanie.
W warunkach określonych jako normalne najlepiej sprawdziły się stale konstrukcyjne pokryte warstwą cynku.

O długości gwarancji decyduje grubość powłoki cynkowej oraz wartość rocznej redukcji warstwy ochronnej w zależności
od środowiska (wg kategorii  korozyjności).
Standardowy okres gwarancji w zależności od kategorii korozyjności  zawarto w "Warunkach gwarancji BAKS" 

Wg normy: PN-EN ISO 12944-2/2001

Części i ich grubości Grubość miejscowa
 powłoki

(wartość minimalna)
(µm)

Grubość średnia
 powłoki

(wartość minimalna)
(µm)

Stal >6 mm

Stal >3 mm do<6 mm

Stal >1,5 mm do<3 mm

Stal <1,5 mm 35

45

55

70 85

70

55

45

Tabela dotyczy cynkowania metodą 
zanurzeniowo - ogniową wg normy PN-EN ISO 1461

C5-M
bardzo duża

(morska)

Mnożąc wielkość rocznej redukcji przez przewidziany czas eksploatacji otrzymamy 
konieczną grubość warstwy cynku.Proponuje się trzy rodzaje pokrycia cynkiem, które 
zasadniczo różnią się między sobą grubością warstwy ochronnej.

Pokrycie galwaniczne. 
Ocynk elektrolityczny zgodnie z Normą PN-EN 12329
Drobne elementy (śruby, nakrętki, podkładki) pokrywane są w kąpielach elektrolitycznych cienką 
i równomierną warstwą cynku. Grubość warstwy wynosi ok. 5 - 12 μm i jest jasna i błyszcząca.

Cynkowanie ogniowe metodą Sendzimira. 
Powlekane ogniowo cynkiem taśmy zgodnie z Normą PN-EN 10346
Blachy stalowe do grubości 3 mm będące jeszcze w stanie gorącym są pokrywane metodą 
zanurzeniową w walcowni warstwą cynku. Powstaje równomierna i mocno przylegająca warstwa 
cynku o średniej grubości ok. 19 μm Uszkodzenie warstwy przez cięcie, perforowanie,  gięcie 
nie prowadzi do postępującego rdzewienia. Wszystkie typy korytek, drabinek oraz większość 
elementów nośnych (nie spawanych) pokryte warstwą cynku metodą Sendzimira przeznaczone są 
do stosowania w pomieszczeniach suchych gdzie nie występują substancje agresywne chemicznie 
(np. opary: chloru, kwasów, zasad). Zalecamy stosować w kategorii korozyjności C1 i C2.

Cynkowanie metodą zanurzeniowo-ogniową. 
Ocynk ogniowo-zanurzeniowy zgodnie z Normą PN-EN ISO 1461
Całkowicie obrobione części ( po procesie cięcia, gięcia, spawania itp.) są zanurzane w roztopionym 
do temperatury ok. 450-460° C cynku. Proces zabezpieczenia stali przed korozją, realizowany jest 
skomplikowaną technologią, wykorzystującą zjawisko dyfuzji. Polega ono na wnikaniu atomów cynku 
w zewnętrzną powierzchnię stali, tworząc w ten sposób, nowy powierzchniowy stop żelazo-cynk. 
Po wyciągnięciu detalu z kąpieli cynkowej na jego powierzchni powstaje powłoka czystego cynku. 
W zależności od warunków cynkowania (czasu zanurzenia,  procesu chłodzenia, jakości powierzchni 
materiału podstawowego, i jego składu chemicznego itp.), powierzchnia powłoki cynkowej może być 
od jasno błyszczącej do matowo ciemnoszarej, nie ma to jednak znaczenia dla jakości warstwy 
ochronnej. Przez oddziaływanie wilgoci mogą powstawać białe plamy na powierzchni. Jest to 
wodorotlenek cynku tzw. biała korozja, która nie pogarsza jakości warstwy ochronnej ale wpływa 
na jakość estetyczną wyrobu. Wszystkie typy korytek, drabinek i elementy nośne pokryte warstwą 
cynku metodą zanurzeniową zalecamy stosować na zewnątrz pomieszczeń gdzie występują opary 
substancji agresywnych chemicznie. Wyroby ocynkowane metodą zanurzeniowo-ogniową 
stosowane są przede wszystkim w środowisku o klasie korozyjności C4, gdzie występuje duże 
zawilgocenie ( piwnice, garaże, kotłownie itp.) i klasie korozyjności C5-I, C5-M, gdzie występują 
opary substancji agresywnych chemicznie  np. woda morska, gazy po spalaniu węgla itp. (stocznie 
morskie, zakłady przetwórstwa: chemicznego, ropy, gazu, kopalnie). 

Cynkowanie termodyfuzyjne 
Jest to najnowsza technologia ochrony przed korozją. Polega na pokryciu powierzchni elementów 
stalowych mieszanką specjalnego proszku cynkowego z żelazem w temperaturze 360 - 450 °C. 
Dzięki przenikaniu (dyfuzji) cząsteczek cynku do stali uzyskujemy bardzo wytrzymałą warstwę 
antykorozyjną. Proces cynkowania odbywa się w piecu w którym znajduje się obrotowy bęben do 
którego wsypywane są elementy do cynkowania i odmierzona ilość specjalnego proszku cynkowego 
z dodatkami. 
Uzyskana powierzchnia w odróżnieniu od poprzednich powłok cynkowych jest matowa, w kolorze od 
jasnoszarej do ciemnoszarej . Grubość powłoki cynku 35 µm do 120 µm..

Zalety : 
1. Podobna odporność na korozję jak przy cynkowaniu metodą zanurzeniową.
2. Dokładne odwzorowanie kształtu (brak narostów i zalewania otworów). 
    Szczególne stosowane w zabezpieczeniu korozyjne gwintów.
3. Jednolita grubość utworzonej warstwy.
4. Dobra odporność na ścieranie.

Wady: 
1. Różne odcienie szarość z jednego wsadu cynkowniczego.
2. Możliwość cynkowania tylko małych elementów do ok. 40 cm długości.

W czasie montażu w miejscach przecięcia blachy niszczy się powłoka antykorozyjna. Miejsca te należy zabezpieczyć 
nanosząc na krawędzie farbę cynkową w aerozolu. 

Malowanie proszkowe
Elementy przeznaczone do malowania pokrywa się farbą w postaci proszku metodą natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego, 
a następnie wygrzewa się w piecu w temperaturze 160-200° C, przez ok. 20 min. 
Farbę nanosi się bezpośrednio na metal bez stosowania farb podkładowych i rozpuszczalników. Powłoki wykonane przez malowanie 
proszkowe dają powierzchnie gładkie, bez spękań, zacieków oraz zmarszczeń. Charakteryzują się dużą odpornością antykorozyjną, 
chemiczną, bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi i odpornością na działanie wody. Stosujemy je szczególnie tam gdzie chcemy 
podnieść wytrzymałość antykorozyjną (stosując malowanie proszkowe na blachy ocynkowane), podnieść estetykę wnętrza poprzez 
zastosowanie kolorów, które współgrałyby z jego wyposażeniem, oznaczenia instalacji w zależności od jej funkcji.
Wybraliśmy 14 kolorów widocznych poniżej, najczęściej zamawianych przez klientów, które traktujemy jako standard. Lakiery proszkowe w tych kolorach 
będą zawsze dostępne od ręki w naszym magazynie, co wpłynie na szybkość realizacji zamówień. Ponadto utrzymywanie stanów magazynowych 
określonych kolorów pozwoli nam na optymalizację procesu zakupów, obniżenie kosztów i zapewnienie produktów o najwyższej jakości.

Dla kolorów NIE standardowych z palety RAL, każdorazowo zostanie sporządzona oferta uwzględniająca koszty zakupu oraz dostępność danego koloru.

Stal kwasoodporna
Bardzo dobrym materiałem w zakresie ochrony przed korozją są stale kwasoodporne np... 1.4301(Norma amerykańska 304, stara Polska Norma 0H18N9). 
W środowisku bardzo agresywnym stosuje się stale kwasoodporne, które zawierają powiększoną ilość pierwiastków takich jak nikiel, chrom i molibden 
1.4401 i 1.4404 (Norma amerykańska 316 i 316L, stara Polska Norma 0H17N12M2T i 00H17N14M2). Instalacje wykonane ze stali kwasoodpornych bardzo 
często przewyższają alternatywne konstrukcje wykonane z tworzyw sztucznych. Elementy ze stali kwasoodpornej stosuje się przede wszystkim w 
środowisku silnie agresywnym chemicznie (rafinerie, oczyszczalnie, zakłady tworzyw sztucznych), w przemyśle spożywczym (zakłady mięsne, mleczarnie 
itd.). Źle pojęta oszczędność może z czasem doprowadzić do przerw w produkcji w związku z koniecznością wymiany konstrukcji nośnej i tras kablowych.     
 

RAL1015
kremowo-
beżowy

RAL1023
traffic yellow

RAL2004
pomarańczowy

RAL9010
biały alpejski

RAL5012
niebieski lekki

RAL5015
niebieski średni

RAL7016
szary 

antracytowy

RAL7024
szary grafitowy

RAL7032
szary beżowy

RAL9005
czarny głęboki

RAL7035
szary jasny

RAL9002
biały karpacki

RAL9003
biały sygnałowy

RAL9006
srebrny

aluminiowy
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Przechowywanie:
Wyroby magazynować w zadaszonych
i suchych pomieszczeniach.
Nie dopuścić do zamoczenia!

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych i konstrukcyjnych zamieszczonych w katalogu, które 
uznamy za niezbędnie potrzebne do polepszenia wytrzymałości i funkcjonalności wyrobu. Zadaniem katalogu jest przedstawienie 
podstawowych informacji technicznych o standardowych wyrobach produkowanych przez zakład.

1. Wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach BAKS) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych 
    i przewiewnych.
2. W czasie przechowywania chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować 
    kondensację pary wodnej. 
3. W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania wyrobów w otwartej przestrzeni należy zapewnić odprowadzenie 
    wilgoci. Zastosować osłonę zapewniającą przewiewność.  
4. W przypadku zamoknięcia elementów ocynkowanych może na nich wystąpić zjawisko tzw. białej korozji, które nie powoduje 
    redukcji warstwy ochronnej i nie pogarsza właściwości antykorozyjnych powłoki, ale znacznie pogarsza wygląd oraz estetykę 
    elementów. Jednak z upływem czasu, jeżeli elementy nie zostały wysuszone, następuje całkowita redukcja powłoki cynkowej, 
    aż do powstania korozji. Jeżeli dojdzie do zamoknięcia elementów ocynkowanych i wystąpienia białej korozji, należy 
    postępować wybierając w zależności  od możliwości jeden z dwóch rozwiązań:

5. Wystąpienie uszkodzeń powierzchni drutu i blachy w wyniku zawilgocenia spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.

    rozwiązanie 1

rozwiązanie 2 

     

    
      

- bezzwłocznie wypakować z folii, 
     - ułożyć tak aby pojedyncze elementy nie miały ze sobą bezpośredniego styku lub jak najmniejszy
       (przekładając warstwy wąskimi profilami stalowymi  ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium), 
     - jeżeli występują stałe zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umyć wodą pod ciśnieniem,
     - wysuszyć zapobiegając zaleganiu na nich wilgoci, 
     - składować w pomieszczeniu suchym.

- bezzwłocznie wypakować z folii, 
      - ułożyć tak aby pojedyncze elementy nie miały ze sobą bezpośredniego styku lub jak najmniejszy
        (przekładając warstwy wąskimi profilami stalowymi  ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium), 
      - jeżeli występują stałe zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umyć wodą pod ciśnieniem,
      - zostawić na powietrzu niczym nie przykrywając.  

CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ ZAPAKOWANE WYROBY!!!

W przypadku nieprzestrzegania naszych 
zaleceń ewentualne reklamacje nie będą 
uwzględniane!

Ciągłość elektryczna 

Norma PN-EN 61537: 2007 przedstawia metodologię prowadzenia badań wytrzymałościowych  koryt i drabin kablowych, wysięgników, 
wsporników i pozostałych akcesoriów. Oprócz wymogów mechanicznych Norma określa także metodologię badania ciągłości 
elektrycznej i wskazuje także  parametry  elektryczne jakie muszą spełniać trasy kablowe i łączniki. Impedancja nie może przekraczać 

Z ≤ 50 mΩ z łącznikiem i Z ≤ 5 mΩ/m bez łącznika.

Układ pomiarowy do badania ciągłości obwodu elektrycznego

1. transformator 220V/12V
2. amperomierz
3. autotransformator
4. woltomierz
5. elektrody pomiarowe

Uzyskany certyfikat  nr. TM 61000061.001 wydany 
przez TÜV Rheinland Polska potwierdza spełnienie 
wymogów normy PN-EN 61537: 2007 w zakresie 
mechanicznym jak i elektrycznym. 
Firma BAKS przeprowadziła dodatkowe badania 
na ciągłość elektryczną w laboratorium badawczym 
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Raporty 
z badań przedstawione są na stronie internetowej 
firmy BAKS.

Informacja techniczna

1

2

3

4

5

5

220V
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CERTYFIKAT VDE dotyczy wszystkich systemów tras kablowych
(z wyłączeniem systemu ogniowego E-90)

Potwierdza wytrzymałości, podane w katalogu

, a także informuje, że trasy kablowe BAKS 
posiadają ciągłość elektryczną. Norma PN-EN 61537:2007 jest normą 

zharmonizowaną z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EWG do 1kV.

(wytrzymałości podane w katalogu zawierają współczynnik bezpieczeństwa 70%, 
co oznacza że są wytrzymalsze o 70%)

info info

Certyfikat VDE - Badanie na bezpieczny produkt
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Certyfikat ISO 9001:2008
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Certyfikat dopuszczający stosowanie wyrobów firmy BAKS na rynku rosyjskim.

Certyfikat dopuszczający stosowanie wyrobów firmy BAKS na rynku ukraińskim.

Certyfikaty
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Certyfikat dopuszczający stosowanie wyrobów firmy BAKS na rynku angielskim.

Certyfikaty

Certyfikat dopuszczający stosowanie wyrobów firmy BAKS na rynku słowackim.



KLL75H60/3

waga na jednostkach
miary

długość
szerokość

w [mm]

długość
w [m]

/01 = 0,1 m
/2 = 2 m

wysokość
w [mm]

symbol
wyrobu

Opis 
materiału
produktu

8info info

Podstawowe
wymiary produktu

Dział katalogu

Certyfikaty

numer
katalogowy

sposób
pakowania

KLL75H60

3000 1,12 16010760 4/12

długość

L
mm

KLL75H60/3

SYMBOL
szerokość

a
mm

nr
katalogowy

1 mb
kg

≠ 0,7 mm

szt./mb

szerokość

R – 0,5
L – 0,7
J – 1,0
D – 1,2
P – 1,5
C – 2,0
M – 2,5
T – 3,0
E  4,0 
V – 5,0
S – 6,0
O – 8,0
X – 10,0

–

Oznaczenie
literowe

grubości blach

Informacja handlowa

Zastosowanie 
produktu Tabela

produktu

Rysunek
poglądowy

produktu

Cechy
produktu

Wykres
obciążeń
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Ikonografia produktu

Naszym celem jest ułatwienie pracy z katalogiem dlatego sprowadzamy długie opisy słowne atrybutów produktów do formy
znaczników. 
   
Przykład opisu kolanka:

N
nowy produkt szybki 

montaż
montaż 
bez użycia 
narzędzi 

N

Katalog BAKS - nawigacja i informacja o oprogramowaniu CAD

E-90
produkt 
systemu 
E-90 Mocny

produkt
do b. dużych
obciążeń

Posługiwanie się wykresem obciążeń

Najczęściej występującym problemem przy doborze korytka kablowego jest obciążenie dopuszczalne jakie możemy umieścić 
w korytku przy określonym rozstawie podpór

Przykład
Korytko kablowe typu KLL75H60/3 podparte jest co 2,0 mb. Jakie obciążenie możemy umieścić na korytku?

Postępowanie w czytaniu wykresu
– Na osi rozstawu podpór odczytujemy wymiar 2,0 mb.
– Prowadzimy linię prostopadłą do osi rozstawu podpór, aż do przecięcia się z krzywą obciążenia Qdop

– Z punku przecięcia prowadzimy w lewą stronę linie równoległą do osi rozstawu podpór, aż do osi obciążeń
   dopuszczalnych i odczytujemy wartość 0,93 kN/m (~93 kg/m), tzn. że na 2 mb korytka można ułożyć kable o łącznej masie 186 kg
   (obciążenie dla pojedyńczego korytka)
– Dla 2,0 mb punkt przecięcia linii prostopadłej do osi rozstawu podpór z krzywą ugięcia f informuje nas o ugięciu korytka przy 
   w/w obciążeniu. Wartość odczytujemy prowadząc z tego punktu w prawą stronę, równoległą do osi rozstawu podpór do osi ugięcia.
   W tym przypadku korytko ugnie się o  20 mm

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia dopuszczalnego wynosi 70%.

0,93 kN/m=~93 kg/m

Rozstaw podpór 2,0 mb

Ugięcie f

Obciążenie
dopuszczalne Qdop.

20 mm

Qdop.

f

Kolanko 90°
KKLJ...

KKLJ...H60

SYMBOL
szerokość

a=b
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,0 mm

szt.

2050KKLJ75H60
100KKLJ120H60 0,46 163412 20

1606070,32

a

b

7x33

55

Ø11

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
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Firma BAKS udostępnia płytę DVD zawierającą:
- pełny katalog produktów w formie PDF
- filmy instruktażowe i przykładowe rozwiązania
- aktualne certyfikaty i dokumenty
- aktualny cennik 

bezpłatnie 

www.baks.com.pl

Informacja

Nowe oprogramowanie klasy CAD - BAKSCAD II do projektowania tras kablowych

Funkcjonalność strony internetowej:
- przeglądanie i wyszukiwanie produktów 
  według różnych kryteriów
- składanie zamówień on-line
- informacja handlowa (dystrybutorzy, 
  terminy dostaw, etc.)
- obliczanie parametrów pracy systemów 
   tras kablowych (obciążenie, ugięcie)
- dobór rozmiarów trasy kablowej 
  na podstawie przewidywanego 
  wypełnienia
- katalog  wyrobów w formacie PDF
- filmy instruktażowe i przykładowe 
  rozwiązania
- aktualne certyfikaty i dokumenty,
- informacje o nowościach

Płyta DVD

Aplikacja na platformy:
 AutoCAD: wersja 2010 - 2015,  32/64 bit
BRICSCAD: wersja V12 - V14, 32/64 bit

ZWCAD: wersja 2012; ZWCAD+    

Dobór produktów
- Możliwość dobierania odpowiedniego odcinka prostego 
  trasy kablowej do wybranych kabli i zadanego 
  rozstawu podpór.
- Bazy kabli trzech producentów kablowych.
- Przypisywanie wiązek kablowych 
  do wrysowanych odcinków tras kablowych.
- Szybkie i łatwe opisywanie  
  wprowadzonych wiązek kablowych 
  na projekcie.
Moduł rysowania
- Możliwość wprowadzania 
  na płaszczyznę projektu elementów 
  tras każdej grupy produktowej:
- koryta kablowe
- koryta siatkowe
- koryta samonośne
- koryta systemu zewnętrznego ciężkiego
- drabiny kablowe
- drabiny samonośne
- kanały podpodłogowe
- system E-90
- Dwie metody rysowania: pojedyncze wstawianie 
  bloków oraz szybkie rysowanie z automatycznie 
  wstawianymi kolanami i łukami.
- Automatycznie dobierane kształtki do rodzaju trasy 
  kablowej, jej szerokości oraz wysokości.
- Szybkie opisywanie wszystkich elementów wrysowanej trasy kablowej.

Katalog produktów
- Lista wszystkich wyrobów produkowanych przez firmę BAKS.

- Powiązanie wyrobów z kartami katalogowymi 
w formacie PDF.

Definiowanie podpór
- Możliwość wprowadzania do projektu podpór 

tras kablowych.
- Definiowanie elementów podpór 

na dwa sposoby: za pomocą pojedynczych 
detali wybieranych z wszystkich 

dostępnych elementów katalogowych, 
lub wykorzystanie konstrukcji 

predefiniowanych skompletowanych 
dla odpowiedniego typu trasy kablowej.

- Szybkie wstawianie do projektu opisów 
elementów składających się na podporę.

- Szybkie wstawianie do projektu 
schematycznych przekrojów podpór 

dla konstrukcji predefiniowanych.
Symulacja obciążenia

- Kontrola każdego wrysowanego odcinka trasy 
kablowej pod względem obciążenia i wypełnienia. 

Po uzbrojeniu tras kablowych w podpory 
oraz przebiegi kablowe program wskazuje ewentualne 

przepełnienie lub przeciążenie.
Zestawienie elementów

- Generowanie zestawienia wszystkich elementów wprowadzonych 
do projektu włącznie z wymaganą ilością łączników i połączeń śrubowych 

oraz  wszystkich elementów składających się na podpory.
- Możliwość wprowadzenia tabeli z zestawieniem elementów bezpośrednio 

na rysunek projektu lub do pliku XLS.



Przykładowe elementy systemu oświetleniowego

Czwórnik 

CZKLJ...

Kolanko

KKLJ...

 Wieszak sufitowy

WSKL...

 

 Wieszak sufitowy

WSL...

 

Trójnik

TKLJ...

 Wieszak sufitowy

WLS...

 

System oświetleniowy

1I I

System 

wysokość: H60 mm

szerokość: 75, 120 mm

grubość blachy: 0,7 - 1,0 mm

oświetleniowyN



strona 7

strona 9

KKLJ...H60

KKLJ...H60L

strona 8

System oświetleniowy

TKLJ...H60

TKLJ...H60L

strona 8

CZKLJ...H60

CZKLJ...H60L

LPLH60
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strona 11
WSL75

WSL120

WLS75

WLS120

LSL75H60

LSL120H60

ODLJ75H60

ODLJ75H60L



System oświetleniowy - korytka

Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie 
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie ciągów oświetleniowych.

Korytko

KL...H60

KLL75H60

SYMBOL
długość

L
mm

nr
katalogowy

1 mb.
kg

KLL75H60/3 3000 4/121601071,12

≠ 0,7 mm

4

szerokość

a
mm

75

I I

N

KLL75H60/6 6000 4/241602071,1275

Korytko lakierowane

KL...H60L
NKLL75H60L

SYMBOL
długość

L
mm

nr
katalogowy

1 mb.
kg

KLL75H60/3L 3000 4/121605071,12

≠ 0,7 mm

KLL75H60/6L 6000 4/241630071,12

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, tylko do 3m

szt./mb

KLJ120H60/3 3000 4/121600121,95120
KLJ120H60/6 6000 4/241630121,95120

≠ 1,0 mmKLJ120H60

SYMBOL
długość

L
mm

nr
katalogowy

1 mb.
kg

szerokość

a
mm szt./mb

szt./mb

KLJ120H60/3L 3000 4/121631121,95
KLJ120H60/6L 6000 4/241604121,95

≠ 1,0 mmKLJ120H60L

SYMBOL
długość

L
mm

nr
katalogowy

1 mb.
kg

szerokość

a
mm

75
75

120
120

szerokość

a
mm szt./mb

1,0

2,0

0,5

0,0

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
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Rozstaw podpór w  m

2,5
 1,00,7Gr. bl. [mm]:

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie 
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie ciągów oświetleniowych.

Korytko

KLW...H60

KLWL75H60

SYMBOL
długość

L
mm

nr
katalogowy

1 mb.
kg

KLWL75H60/3 3000 4/121640071,12

≠ 0,7 mm

szerokość

a
mm

75

N

KLWL75H60/6 6000 4/241641071,1275

Korytko lakierowane

KLW...H60L
NKLWL75H60L

SYMBOL
długość

L
mm

nr
katalogowy

1 mb.
kg

KLWL75H60/3L 3000 4/121642071,12

≠ 0,7 mm

KLWL75H60/6L 6000 4/241643071,12

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, tylko do 3m

szt./mb

KLWJ120H60/3 3000 4/121641121,95120
KLWJ120H60/6 6000 4/241642121,95120

≠ 1,0 mmKLWJ120H60

SYMBOL
długość

L
mm

nr
katalogowy

1 mb.
kg

szerokość

a
mm szt./mb

szt./mb

KLWJ120H60/3L 3000 4/121643121,95
KLWJ120H60/6L 6000 4/241644121,95

≠ 1,0 mmKLWJ120H60L

SYMBOL
długość

L
mm

nr
katalogowy

1 mb.
kg

szerokość

a
mm

75
75

120
120

szerokość

a
mm szt./mb

1,0

2,0

0,5

0,0

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
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Rozstaw podpór w  m

2,5
 1,00,7Gr. bl. [mm]:

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie 
i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śruby 
SGKM6x12 lub SGM6x12.

Produkcja uruchamiana przy większych zamówieniach.

 

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie 
i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śruby 
SGKM6x12 lub SGM6x12.

Produkcja uruchamiana przy większych zamówieniach.
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Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5
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Pokrywa korytka

PKLR

PKL 75R

SYMBOL
długość

L
mm

nr
katalogowy

1 mb.
kg

PKLR75 3000 4/121635070,34

≠ 0,5 mm

szerokość

a
mm

75

szt./mb

PKL 120R

SYMBOL
długość

L
mm

nr
katalogowy

1 mb.
kg

PKL 120R 3000 4/121636120,54

≠ 0,5 mm

szerokość

a
mm

120

szt./mb

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie 
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

PKL 75R L

SYMBOL
długość

L
mm

nr
katalogowy

1 mb.
kg

PKLR75L 3000 4/121636070,34

≠ 0,5 mm

szerokość

a
mm

75

szt./mb

PK R120L L

SYMBOL
długość

L
mm

nr
katalogowy

1 mb.
kg

PKL 120LR 3000 4/121637120,54

≠ 0,5 mm

szerokość

a
mm

120

szt./mb

Pokrywa korytka

lakierowana
PKL ...LR

a

a

ZASTOSOWANIE
Ochrona kabli przed uszkodzeniem.

MATERIAŁ
ZAP1 - stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

ZAP1L -stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011, lakierowana 
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

ZASTOSOWANIE
Zabezpieczenie pokrywy przed zsunięciem.

14

7

ZAP1...

Zapinka

ZAP1L

SYMBOL
nr

katalogowy
1 szt
kg

szt.

ZAP1L 0,04 130904 100

ZAP1

SYMBOL
nr

katalogowy
1 szt
kg

szt.

ZAP1 0,04 130900 100

N

N

N

System oświetleniowy - korytka

Zapinka
ZPN

ZPNH60

12

H

SYMBOL
nr

katalogowy

100ZPNH60 165000

wysokość

H
mm

29

szt.

MATERIAŁ
Taśma cynkowana galwanicznie
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
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System oświetleniowy - korytka

Łączenie koryt typu KLW...
Proces łączenia odbywa się poprzez wsuwanie 
jednego korytka w drugie.

Zamontowana zapinka ZAP1
Wykorzystanie dodatkowej fasoli w burcie 
do zamontowania zapinki poprzez 
dokręcenie śrubą SGM6x12

Zamontowana zapinka ZPNH60
Wykorzystanie dodatkowej fasoli w burcie 
do zamontowania zapinki poprzez 
zaczepienie się zapinki o krawędź
fasoli

Proces łączenia po odcięciu korytka w dowolnym punkcie
Odcinamy w dowolnym punkcie korytko. Nawiercamy potrzebne otwory w burtach korytka. 

Do połączenia koryt wykorzystujemy nawiercone
otwory, dzięki którym dokręcamy łącznik 
LPLH60

Do montażu zapinki ZAP1...
wykorzystujemy nawiercone 
otwory.



System oświetleniowy - łączniki

7I I
Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5

ZASTOSOWANIE
Łączenie tras kablowych

Do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

Łącznik przegubowy 

do korytka
LGJH60

H

7x20

52,5
105

LGJH60

LGJH60

SYMBOL

0,09 16240050 100

wysokość

H
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,0 mm

szt.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.

ZASTOSOWANIE
Szybkie łączenie tras kablowych bez 
konieczności stosowania połączeń 
śrubowych.

LSL120H60 120
LSL75H60 75 0,11

0,14
50
50

163207
163312

LSL...H60

SYMBOL
szerokość

a
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 0,7 mm

szt.

Łącznik 

szybkomocujący (kpl.)

H

7x23

150

2
5

a 

2

1

+

LSL...H60

Stosując łącznik zatrzaskowy do korytek KLL... i KLJ... 
uzyskuje się szybkie i stabilne połączenie umożliwiające 
montaż trasy kablowej. W skład kompletu wchodzą 2 łączniki 
zatrzaskowe i 1 poprzeczka.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL 
     (info str.2)

Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
Uwaga! Stosując łączniki LPL uzyskujemy mocne i stabilne 
połączenie koryt.

Łącznik do korytka
LPLH60

szt.

LPLH60

LPLH60 0,04 16301155 100

SYMBOL
wysokość

H
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 0,7 mm

130

H

6,5x9

Łącznik kątowy 

do korytka
LKJ/LKOJH60

Możliwość wyłamywania i wyginania dowolnego odcinka

LKJ/LKOJH60

LKJ/LKOJH60

SYMBOL

LKJH60/1
0,03 162500140 100

długość

L
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,0 mm

50

wysokość

H
mm

0,22 1626001000 1050

szt.

L

H

7x20

E-90

N

Przykład zastosowania LSL75H60

LSL75H60

KLL75H60/3

Przykład zastosowania LPLH60

WLS75H60

LPLH60

KLL75H60/3

WSL75H60



System oświetleniowy - kształtki

8I I
Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5

Kolanko 90°
KKLJ...

KKLJ...H60

SYMBOL
szerokość

a=b
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,0 mm

szt.

2075KKLJ75H60
120KKLJ120H60 0,46 163412 20

1606070,32

N

a

b

7x20

55

Ø11

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie 
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

Kolanko 90°

lakierowane
KKLJ...L

KKLJ...H60L

SYMBOL
szerokość

a=b
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,0 mm

szt.

2075KKLJ75H60L
120KKLJ120H60L

ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

0,46 160712 20
1607070,32

N

Trójnik
TKLJ...

TKLJ...H60

SYMBOL
szerokość

a=b=c
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,0 mm

szt.

2075TKLJ75H60
120TKLJ120H60 0,52 160812 20

1608070,37

N

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie 
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

Trójnik

lakierowany
TKLJ...L

TKLJ...H60L

SYMBOL
szerokość

a=b=c
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,0 mm

szt.

2075TKLJ75H60L
120TKLJ120H60L

ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

0,52 160912 20
1609070,37

N

c

a

b

7x20

55

Ø11

Przykład zastosowania KKLJ75H60 Przykład zastosowania TKLJ75H60

KLL75H60/3

KLL75H60/3

KKLJ75H60

TKLJ75H60

c

a

b

7x20

55

Ø11

a

b

7x20

55

Ø11

Pokrywy do kształtek dostępne na zamówienie.



System oświetleniowy - kształtki

9I I
Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5

Redukcja symetryczna
RKSLJ...

RKSLJ120/75H60

SYMBOL
nr

katalogowy
1 szt.

kg

≠ 1,0 mm

szt.

20RKSLJ120/75H60 1616120,21

N

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie 
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

Redukcja symetryczna

lakierowana
RKSLJ...L

RKSLJ120/75H60L ≠ 1,0 mm

ZASTOSOWANIE
Zmiana szerokości trasy kablowej.

N

szerokość

b
mm

szerokość

a
mm

75120

SYMBOL
nr

katalogowy
1 szt.

kg
szt.

20RKSLJ120/75H60L 1617120,21

szerokość

b
mm

szerokość

a
mm

75120

CZKLJ...H60L

SYMBOL
szerokość

a=b=c=d
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,0 mm

szt.

2075CZKLJ75H60L
120CZKLJ120H60L 0,55 161112 20

1611070,40

N

Czwórnik
CZKLJ...

CZKLJ...H60

SYMBOL
szerokość

a=b=c=d
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,0 mm

szt.

2075CZKLJ75H60
120CZKLJ120H60 0,55 161012 20

1610070,40

N

a

c b

7x20

55

Ø11

d

ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie 
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

Czwórnik lakierowany
CZKLJ...L

Przykład zastosowania CZKLJ75H60 Przykład zastosowania RKSLJ120/75H60

CZKLJ75H60

KLJ120H60/3
KLL75H60/3

RKSLJ120/75H60

a

c b

55

Ø11

d

7x20

b

a

9x18

9
5

Ø11

7x20

b

a

9x18

9
5

Ø11

7x20

Pokrywy do kształtek dostępne na zamówienie.

KLL75H60/3

KLL75H60/3



System oświetleniowy - kształtki

10I I
Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5

Odejście dostawne
ODLJ...

ODLJ...H60

SYMBOL
szerokość

a
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,5mm

szt.

2075ODLJ75H60
120ODLJ120H60 0,25 161212 20

1612070,16

N

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie 
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

Odejście dostawne

lakierowane
ODLJ...L

ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej.

ODLJ...H60L

SYMBOL
szerokość

a
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,5mm

szt.

2075ODLJ75H60L
120ODLJ120H60L 0,25 161312 20

1613070,16

N

Podstawa montażowa
PMLJ...

PMLJ...H60

SYMBOL
szerokość

a
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,5mm

szt.

2075PMLJ75H60
120PMLJ120H60 0,24 161412 20

1633070,15

N

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie 
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

Podstawa montażowa

lakierowane
PMLJ...L

ZASTOSOWANIE
Montaż trasy bezpośrednio do ściany.

PMLJ...H60L

SYMBOL
szerokość

a
mm

nr
katalogowy

1 szt.
kg

≠ 1,5mm

szt.

2075PMLJ75H60L
120PMLJ120H60L 0,24 161512 20

1634070,15

N

7x7

7x20

76

9x20

a

30

7x7

7x20

76

9x20

a27x27

Przykład zastosowania ODLJ75H60 Przykład zastosowania PMLJ75H60

KLL75H60/3

KLL75H60/3

ODLJ75H60

WSKL75

PMLJ75H60

PGM8

7x7

7x20

76

9x20

a

30

7x7

7x20

76

9x20

a27x27

KLL75H60/3

KLL75H60/3



ZKL...H60

SYMBOL
nr

katalogowy
1 szt
kg

szt.

≠ 1,0 mm

wysokość

H
mm

szerokość

a
mm

0,07ZKL120H60 118 58 100

0,05ZKL75H60 73 58 100161607
163512

a

H

ZKL

ZASTOSOWANIE
Zakończenie trasy kablowej.

Zaślepka korytka

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

System oświetleniowy - elementy montażowe

11I I
Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie koryt o szerokości 75 i 120 mm 
do sufitu.

MATERIAŁ
Stal cynkowana galwanicznie.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
     zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL 
     (info str.2)

H

a
35

Ø8,5

Wieszak sufitowy
WSKL

WSKL...

SYMBOL

WSKL75

WSKL120

1 szt.
kg nr

katalogowy
szt.

100105 1617070,11

wysokość

H
mm

0,18140 161912 50

Zalety zastosowania: 
Szybki montaż do stropów bezpośrednio i przy użyciu pręta.

75

szerokość

a
mm

120

N

WLS

WLS...

SYMBOL

WLS75

WLS120

1 szt.
kg nr

katalogowy
szt.

10054 1618070,07

wysokość

H
mm

0,1254 162012 50

Zalety zastosowania: 
Szybki montaż do stropów przy użyciu pręta.

75

szerokość

a
mm

120

N
Wieszak sufitowy

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
     PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

N

WSL WSL...

SYMBOL

WSL75

WSL120

1 szt.
kg nr

katalogowy
szt.

10051 1619070,08

wysokość

H
mm

0,1351 162112 50

Zalety zastosowania: 
Szybki montaż do stropów przy użyciu pręta.

75

szerokość

a
mm

120

N

a

5
4

50

Ø11

5
1

60

Ø11

a

Przykład zastosowania WSKL75 Przykład zastosowania WLS75 Przykład zastosowania WSL75

KLL75H60/3

WLS75

WSL75

PGM10
PGM10

KLL75H60/3
WSKL75

PGM8

KLL75H60/3

≠ 1,5 mm

≠ 2,0 mm

7x20

ZKL...H60L

SYMBOL
nr

katalogowy
1 szt
kg

szt.

≠ 1,0 mm

wysokość

H
mm

szerokość

a
mm

0,07ZKL120H60L 118 58 100

0,05ZKL75H60L 73 58 100163807
163812

Zaślepka korytka

lakierowana

a

H

ZKL...L
7x20

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira 
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie 
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)



ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

720321

720311

WFMC200

WFMC100

długość

L
mm

nr
katalogowySYMBOL

WFMC...
obciążenie

maksymalne

F [kN]max 1 szt
kg

szt.

720316WFMC150
158
208
258

0,35
0,30
0,25

20

20
20

200,26
0,30
0,33

720312WFMC50 108 0,40 0,22

długość

L
mm

nr
katalogowy

255

165

0,60

0,47

720320

720310

WFC/WFCO...
obciążenie

maksymalne

F [kN]max

0,50

0,85 20

20

1 szt
kg

szt.

205 0,53 720315

SYMBOL

WFC/WFCO200

WFC/WFCO100
WFC/WFCO150 0,70 20

Wspornik fajkowy
WFMC

1
7
0

L

36

Ø8-6,5 25×

1
8
0

11×25

L

11-7×26

60

17

WFC/WFCO
E-90

F

F

MATERIAŁ:
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową 
    PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL 
    (info str.2)

Podkładka dystansowa

SYMBOL

PD9

PD9

0,02 1008032008,5

mm

wymiar
nr

katalogowy
1 szt
kg

szt.

SYMBOL

PD11

PD11

0,03 10080310011

mm

wymiar
nr

katalogowy
1 szt
kg

szt.

ZASTOSOWANIE
PD11 - do wspornika WFC/WFCO, WFL, 
WFCS, WFLS
PD9 - do wspornika WFMC, WFML 
Dzięki zastosowaniu podkładek uzyskujemy
stabilny montaż wsporników

PD9

30 1
520

Ø11

PD11

30

12

1
0

Ø8,5

E-90

Wspornik fajkowy
WFML

L

Ø8-6,5 25x

11
5

36

WFL/WFLO

L

7-11x26

11x25

H

60

17

720111

720121

długość

L
mm

nr
katalogowySYMBOL

WFML...
obciążenie

maksymalne

F [kN]max 1 szt
kg

szt.

720116

158
208
258

0,40
0,35
0,30

0,16
0,19
0,22

30

30
30

720112108 0,45 300,13

WFML100

WFML200
WFML150

WFML50

długość

L
mm

nr
katalogowySYMBOL

WFL/WFLO...

170 0,30 720110

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

1,40 30

1 szt
kg

szt.

255 0,43 7201200,90 30

205 0,37 7201151,10 30

wysokość

H
mm

120

130
130

WFL/WFLO100

WFL/WFLO200
WFL/WFLO150

Do montażu zaleca się stosowanie podkładki 
dystansowej PD9 

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników 
o niestandardowych długościach.

Do montażu zaleca się stosowanie podkładki 
dystansowej PD11

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników 
o niestandardowych długościach.

E-90

≠ 1,5mm

≠ 2,0 mm

F
1/2 L

F
1/2 L

System oświetleniowy - elementy montażowe

12I I
Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

≠ 1,5mm

≠ 2,0 mm



Uchwyt sufitowy

SYMBOL

US9
US12/USO12

US... Gr. blachy 1,2 mm
długość

H
mm

50
80

nr
katalogowy

750708
750508

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

1,60
1,50

100
100

1 szt
kg

0,10
0,14

wymiar

d
mm

9
12

szt.

grubość
blachy

mm

2
3

US

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

≠ 2,0 mm

E-90

US9
US12/USO12

H

45
d

F

System oświetleniowy - elementy montażowe

13I I
Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5

Wieszak pręta

40

6
2

25

9

3
0

F

WP

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych. Płynna 
regulacja kąta.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową 
    PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL 
    (info str.2)

SYMBOL

0,04WP

WP
nr

katalogowy

731300 100

1 szt
kg

obciążenie
max.

F [kN]max

0,60

szt.

≠ 2,0 mm

Wieszak przegubowy 
pręta

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową 
    PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL 
    (info str.2)

SYMBOL

WPPG

WPPG Gr. blachy 1,2 mm
wysokość

H
mm

nr
katalogowy

93 731400

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

1,50 100

1 szt
kg

0,14

szt.

SYMBOL

WPPGN

WPPGN
wysokość

H
mm

nr
katalogowy

78 731403

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

1,60 50

1 szt
kg

0,30

szt.

H
/2

40 9

32

at
ą

k 
ajcalugre

Możliwość blokady 
śrubą M5WPPG

≠ 2,0 mm

≠ 3,0 mm

at
ąk 

ajcalugre

F

WPPGN

H
/2

33

8,
5 N

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych do ścian
i stropów prowadzonych pod kątem.

Przykład zastosowania US12/USO12 Przykład zastosowania WPPG

KLJ120H60/3

WLS120

US12/USO12

PGM10

KLJ120H60/3

WSL120

WPPG

PGM8



14I I
Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5

MATERIAŁ
Odkuwka stalowa, cynkowana galwanicznie.

ZASTOSOWANIE
Mocowanie prętów do:
dwuteowników, kątowników itd.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową 
    PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL 
    (info str.2)

ZDT

9

32

6
4

60

M8

9

1
8

35

F1

F2

SYMBOL

ZDT

ZDT

nr
katalogowy

0,16 751106

obciążenie
maksymalne

F1 [kN]max

1,50

obciążenie
maksymalne

F2 [kN]max

0,85 50

1 szt
kg

szt.

Zacisk

System oświetleniowy - elementy montażowe

ZK

H

b
a Fmax

Zacisk ZK...

SYMBOL

ZK10

ZK12

ZK8/23

otwór

mm

11

13

9

nr
katalogowy

1,20

2,50

0,14

0,18
752210

752212

752209
50

50

500,14

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

1,20

wymiar

mm

45

43

50

a
wymiar

mm

23

24

29

b
wymiar

mm

22

26

23

H
1 szt
kg

szt.

ZK8/19 9 752208 500,131,2038 21 19

E-90

SYMBOL

UDC1

UDC1
nr

katalogowy

0,24 751506 30

1 szt
kg

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

6,00

szt.

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą zanurzeniową 
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL 
    (info str.2)

UDC1

F

≠ 8,0 mm

Mocny

SYMBOL

UDC

UDC

nr
katalogowy

0,16 750806 50

1 szt
kg

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

4,00

szt.

UDC

F

≠ 6,0 mm E-90

Mocny

Uchwyt dociskowy

SYMBOL

UD2
UD3

UD
UD1

UD...
nr

katalogowy

0,20
0,32

0,07
0,15

751306
751406

750706
751206

50
30

100
50

1 szt
kg

długość

L
mm

60
70

60
60

szerokość

a
mm

60
60

30
60

wysokość

H
mm

20
20

12
12

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

1,80
4,00
4,00
6,00

grubość
blachy

mm

5
8

5
5

szt.

UD4 0,42 751606 2570 80 28 6,508

UD

F

42

2
0

60

70

2
0

60

60
47

11x20

H

a

L

11x20

Zacisk ZCM1 ma 3 otwory gwintowane M6 umożliwiające
montaż za pomocą śruby 

ZCM1

nr
katalogowy

752302 1000,07
1 szt
kgSYMBOL

ZCM1

szt.

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

0,20

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

0,50
a b

ZCM1

5
5

35

M6

M6

1
8

25

Zacisk

Fa

Fb

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą zanurzeniową 
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL 
    (info str.2)

ZASTOSOWANIE
Mocowanie prętów, obejm itp. do:
dwuteowników, kątowników itp.



WSL120

PGM10

KLJ120H60/3

ZTK10

System oświetleniowy - elementy montażowe

Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5

15I I

Wieszak 

Przy mocowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność 
konstrukcji i wytrzymałości elementów pośrednich.

WBC75

SYMBOL
nr

katalogowy

100

1 szt
kg

WBC75 0,06 730113

Przy 
zastosowaniu

Łańcuszka
LNP2,2

z ceownikiem

Przy 
zastosowaniu
Pręta gwin.

PG...
z ceownikiem

Przy 
zastosowaniu

Linki
LS...

z ceownikiem

Przy 
zastosowaniu

Łańcuszka
Pręta gwin.

Linki i Korytka
gr=0,5mm

Przy 
zastosowaniu

Łańcuszka
Pręta gwin.

Linki i Korytka
gr=0,7mm

Przy 
zastosowaniu

Łańcuszka
Pręta gwin.

Linki i Korytka
gr=1,0mm

0,20 0,80 0,80 0,10 0,15 0,40

Wieszak WBC

Obciążenie maksymalne
"F" max. [kN]

szt.
WBC

79

81.5

Ø6

Ø8.5

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- Stal cynkowana metodą 
    zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- Stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL 
    (info str.2)

≠ 1,5 mm

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

N

Zacisk ZCS ma 3 otwory gwintowane M8 umożliwiające
montaż za pomocą śruby 

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

0,60

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

2,00
a b

ZCS

nr
katalogowy

752502 500,20
1 szt
kg

ZCS

szt.
SYMBOL

ZCS

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą zanurzeniową 
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL 
    (info str.2)

ZASTOSOWANIE
Mocowanie prętów, obejm itp. do:
dwuteowników, kątowników itp.

7
3

51

M8

M8

3
2

36

Fa

Fb

Zacisk

ZASTOSOWANIE
Mocowanie prętów, obejm itp. do:
dwuteowników, kątowników itp.

MATERIAŁ
Stal cynkowana galwanicznie.
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL 
     (info str.2)

Mocny

ZTK...

Zacisk ZTK...

SYMBOL
otwór

mm

10

nr
katalogowy

751209 500,16

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

3,50

1 szt
kg

szt.

ZTK10
ZTK6/8 6-8 751109 500,152,00

N

F

wymiar

mm

8-22

h

8-20

6
1h

43

100

3
4

Przykład zastosowania ZTK10 Przykład zastosowania 
WBC75

KLL75H60/3

WBC75

ZCS

PGM8



System oświetleniowy - elementy montażowe

Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5
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Możliwość regulacji

nr
katalogowySYMBOL

WT80 730408

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

1,20

WT80

100

szt.

40 ÷ 100

40

8
2

27

1
4

12x8,5

Ø5

12,5

WT80

Wieszak trapezowy

ZASTOSOWANIE
Mocowanie do konstrukcji, stropu.
Element podwieszenia tras kablowych,
lamp, kształtowników do typowych blach
trapezowych poprzez przetyczkę lub pręt.

Możliwość regulacji

Wieszak trapezowy

nr
katalogowySYMBOL

WT/WTO120...

730512
730612

WT/WTO120M6
WT/WTO120M8
WT/WTO120Ø11 730712

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

1,20
1,20

wymiar

D
mm

1,20

100
100
100

szt.

Ø5
12x8,5

2
0

14

Ø9

25

40 ÷ 120

1
2
0

D

WT/WTO120

Możliwość regulacji

Przetyczka wieszaka

WT180

ZASTOSOWANIE
Mocowanie do konstrukcji, stropu.
Element podwieszenia tras kablowych,
lamp, kształtowników do typowych blach
trapezowych poprzez przetyczkę lub pręt.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową 
     PN-EN ISO 1461:2011, 
     tylko z otworami Ø11
E- stal kwasoodporna, tylko z otworami Ø11
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL 
    (info str.2)

O M

Wieszaki trapezowe są dostępne 
z otworem lub gwintem

nr
katalogowySYMBOL

WT180...

WT180M6
WT180M8

730818
730918

WT180Ø11 731018

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

1,20
1,20

wymiar

D
mm

1,20

50
50
50

szt.

PWT

ZASTOSOWANIE
Element łączący wieszak z blachą
trapezową. Umożliwia szybki montaż.
Pasuje do wszystkich wieszaków.

L m
ax

Ø11

długość

mm

nr
katalogowySYMBOL

55

130
95

PWT55

PWT130
PWT95

731105

731113
731109

obciążenie
maksymalne

F [kN]max

0,60

0,60
0,60

PWT...

200

200
200

szt.

Ø5
12x8,5

2
0

14

Ø9

40 ÷ 180

1
8
0

25

D

E-90

Przykład zastosowania Ø11WT120

KLJ120H60/3

WLS120

PGM10

PWT95
WT120Ø11

Ø11

Ø11



System oświetleniowy - elementy skrętne i montażowe - pręty, tuleje, nakrętki

Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5
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M

L

Pręt gwintowany

L
mm

SYMBOL M
mm

PG...
długośćwymiar

nr
katalogowy

szt.

PG

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

0,03

0,32

0,49

0,06

0,64

1,00

0,09

650501

650801

651001

650601

650901

651101

650701

100
100
50
50
25

25
25

0,96

1,50

651501

651601

100

1000

1000

200

2000

2000

300

8

8

10

8

8

10

8

3000

3000

8

10

PGM8/01

PGM8/1

PGM10/1

PGM8/02

PGM8/2

PGM10/2

PGM8/03

PGM8/3

PGM10/3

25

25

19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
30,20
30,20
30,20

[kN]

siła
zrywająca

L
mm

SYMBOL M
mm

PGC...
długośćwymiar

nr
katalogowy

szt.

0,96
1,00

0,48
652501
652601

652401 50
25
25

2000
2000

1000
8

10

8
PGCM8/2
PGCM10/2

PGCM8/1 15,40
15,40
24,40

[kN]

siła
zrywająca

klasa materiału 4.6

klasa materiału 5.8

Nakrętka łącznikowa
NL

ZASTOSOWANIE
Łączenie elementów systemów.

M L

L
mm

SYMBOL

NL...
długość

nr
katalogowy

szt.M
mm

wymiar

650303NLM10 100
650203

10
8NLM8 100

30
24

1 szt.
kg

1 szt.
kg

E-90

E-90

TRMM10
TRMM8

50
100

40
30 650209

65030910
8

TRSM10
TRSM8

50
100

40
30 650207

65030710
8

MATERIAŁ 
Mosiądz.

TRM...

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

M L

nr
katalogowySYMBOL

wymiar długość

LM
mmmm szt.

TRM

Tuleja rozporowa 

mosiężna

MATERIAŁ 
Stal cynkowana galwanicznie.
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna w gat. A2 lub A4.

TRS...

100

M L

nr
katalogowySYMBOL

wymiar długość

LM
mmmm szt.

TRS

Tuleja rozporowa
E-90



M
mm

SYMBOL

SGNM6x12
wymiar

650442SGNM6x12 6 100

nr
katalogowy

kpl.

SGFM6x12

SGFM6x12 6501666 100

Śruba z łbem 
grzybkowym (kpl.)

SGN/SGF

Śruba z łbem 

grzybkowym 

+ nakrętka 

ząbkowana (kpl.)

Śruba z łbem 

grzybkowym 

+ nakrętka 

ząbkowana (kpl.)

SGK/SGKF

MATERIAŁ 

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

Stal cynkowana galwanicznie.
Na zamówienie:

MATERIAŁ SGF/SGKF
Stal cynkowana ogniowo.

D
mm

nr
katalogowySYMBOL

wymiar

651041
651141

SGKM6x10
SGKM6x12

SGK...

13
13

100
100

kpl.

651441SGKFM6x12 13 100

SGKFM6x12
D

mm

nr
katalogowySYMBOL

wymiar

kpl.

M
mm

SYMBOL
wymiar

nr
katalogowy

kpl.

6

M
mm

wymiar

M
mm

wymiar

6
6

L
mm

12

długość

L
mm

12

długość

L
mm

długość

L
mm
12

długość

M

L

M
D

L

ZASTOSOWANIE
Łączenie elementów systemów.

M
mm

SYMBOL

SG... wymiar

650141SGM6x10 6 100

nr
katalogowy

650641
650241

SGM6x12
SGM6x25

6
6

100
100

kpl.L
mm

10

długość

12
25

Śruba z łbem 
grzybkowym (kpl.)

SG

M

L

MATERIAŁ 
Stal cynkowana galwanicznie.
Na zamówienie:
E - stal w gat. A2 lub A4.

655041SGKM6x14 13 1006

10
12

14

System oświetleniowy - elementy skrętne i montażowe - pręty, tuleje, nakrętki

Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5
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650444
650544

PP8
PP10

M8
M10

100
100

650944PW8 M8 100
651044PW10 M10 100

PW...
SYMBOL

pod
śrubę

nr
katalogowy

szt.

650144
650244

NSM8
NSM10

8
10

100
100

M
mm

SYMBOL

NS...
wymiar

nr
katalogowy

szt.

M
M

Nakrętka
NS

Podkładka
SYMBOL

PP...
pod

śrubę
nr

katalogowy
szt.PP

PW

Podkładka 

powiększona

M

E-90

E-90

MATERIAŁ 
Stal cynkowana galwanicznie.
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

E-90

E-90

E-90

E-90



System oświetleniowy - elementy skrętne i montażowe - pręty, tuleje, nakrętki

Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5
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Łańcuszek prosty
LNP L

m
SYMBOL AxB

mm

LNP...
długośćwymiar

nr
katalogowy

mb.

650311

650111

650411

650211
30

150
100
38

100

30

38

150
23x12,5

29x10

31x19

18x9
LNP3

LNP2,2

LNP5

LNP2
0,20
0,30
0,50
1,95

Fmax[kN]

obciążenie
maksymalneg

mm

wymiar

3

2,2

5

2

A B

g

L
m

SYMBOL AxB
mm

LNS...
długośćwymiar

nr
katalogowy

mb.

650213
650113

30
30

30
30

21x6,5
28x9

LNS1,4
LNS2

0,15
0,40

Fmax[kN]

obciążenie
maksymalneg

mm

wymiar

1,4
2

Łańcuszek skrętny
LNS

Ø
mm

SYMBOL

OS... wymiar
nr

katalogowy
szt.

650315

650115
650215

100
100
1006

4
5

0,40
0,75
1,00

Fmax[kN]

obciążenie
maksymalne

OS6

OS4
OS5

Ogniwko skręcane
OS

Ø
mm

SYMBOL

OG...
wymiar

nr
katalogowy

szt.

650317

650117
650217

100
100
1006

4
5

OG6

OG4
OG5

Ogniwko klepane
OG

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

Haczyk
HS Ø

mm
SYMBOL

HS...
wymiar

nr
katalogowy

szt.

650319

650119
650219

100
100
1005

3
4

0,08
0,23
0,30

Fmax[kN]

obciążenie
maksymalne

HS5

HS3
HS4

650519
650419 100

1007
6 0,50

0,73HS7
HS6

650619 1008 1,00HS8

ZASTOSOWANIE
Łączenie łańcuszków.

g

A

B

MATERIAŁ 
Stal cynkowana galwanicznie. 

Śruba huśtawkowa
SH M

mm
SYMBOL

SHM6x80
wymiar

nr
katalogowy

szt.

650127 1006 80SHM6x80

L
mm

długość

M

L

MATERIAŁ 
Stal cynkowana galwanicznie.

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie lamp i tras kablowych.



Kausza
KU

ZASTOSOWANIE
Zabezpiecza linkę przed przetarciem.

Ø
mm

SYMBOL

KU...
wymiar

nr
katalogowy

szt.

KU5

KU3
KU4

KU8
KU6

KU10

5

3
4

10

6
8

650325

650125
650225

100
100
100

650625

650425

650525

100

100
100

MATERIAŁ 
Stal cynkowana galwanicznie. 
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna

Zacisk linki
ZL Ø

mm
SYMBOL

ZL...
wymiar

nr
katalogowy

szt.

650423

650123

650523

650323
100
100
100
50

6,5

3

8

5
1,5; 2; 3

4; 5
6
8

pasuje do linek
o przekroju

Ø mm

650623 5010

ZL6

ZL3

ZL8

ZL5

ZL10 10

ZASTOSOWANIE
Do zaciskania linek stalowych.

SYMBOL

LS...
nr

katalogowy
mb.Ø

mm

wymiar

L
m

długość

Fmax[kN]

obciążenie
maksymalne

150
100
100
50

150
200
250

5
6
8
10

4
3
2

LS5
LS6
LS8
LS10

LS4
LS3
LS2

650421
650521
650621
650721

650321
650221
650121 250

200
150
150
100
50
50

1,36
2,65

1,00

5,32
8,55

4,00

14,00

3001,5LS1,5 650021 3000,19

MATERIAŁ 
Stal cynkowana 
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna

Linka stalowa
LS

MATERIAŁ 
Stal cynkowana galwanicznie. 
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna w gat. A2 lub A4

ZASTOSOWANIE
Mocowanie konstrukcji i podwieszanie tras
kablowych do podłoża betonowego.

SYMBOL

PSR...
nr

katalogowy
szt.D

mm

wymiar

L
mm

długość

6
6
8
8

PSRM6x65
PSRM6x100
PSRM8x75
PSRM8x115

65
100
75
115

200
100
100
100

650153
650253
650353
650453

PSR

D

L

System oświetleniowy - elementy skrętne i montażowe - pręty, tuleje, nakrętki

Gr. blachy  ≠ [mm]:  2,0  1,5 1,0  1,2 0,70,5
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MATERIAŁ 
Stal cynkowana galwanicznie.

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie lamp i tras kablowych.

M
mm

SYMBOL

SHZM6x80
wymiar

nr
katalogowy

szt.

650129 1006 80SHZM6x80

L
mm

długość
Śruba hakowa 

zamknięta
SHZ

M

L

Śruba rozporowa 

piserścieniowa

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie koryt systemu
oświetleniowego.
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