
• przeznaczone do przep³ywu sprê¿onego powietrza pod ciœnieniem w powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samocho-
dowych • wersja olejoodporna wê¿y przeznaczona jest do przep³ywu powietrza pod ciœnieniem, w którym znajduj¹ siê du¿e iloœci
olejów mineralnych i materia³ów smarnych • ciœnienie robocze 1,0 MPa • temp. pracy: od -40oC do +93oC (** od  -30°C do +93°C)
• warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, (*NBR), (**NBR/PCV) czarna, g³adka • wzmocnienie: tekstylne • warstwa zew.: gumowa,
EPDM/SBR, (**NBR/PCV) czarna, odporna na czynniki atmosferyczne

• assigned to flow of compressed air, for using in car air-brake systems • oilproof version is assigned to flow of compressed air 
which contains big quantities of mineral oils and lubricants • working pressure 1.0 MPa • working temp.: from -40 °C up to +93°C
(** from -30°C up to +93°C) • tube: EPDM/SBR, (*NBR), (**NBR/PVC), black, smooth • reinforcement: textile • cover: EPDM/SBR,
(**NBR/PVC), black, resistant to atmospheric factors

• vorgesehen für Durchfluß von Druckluft in Wagenbremssystemen • ölbeständige Version dieser Schläuche ist für Durchfluß von 
Luft mit großen Mengen von Mineralölen und Schmierstoffen vorgesehen • Betriebstemperatur: von - 40°C bis + 93°C (** von 
-30°C bis +93°C) • Seele: EPDM/SBR, (*NBR), (**NBR/PVC), schwarz • Verstärkung: textil • Decke: EPDM/SBR, (**NBR/PVC),
schwarz, beständig gegen atmosphärische Faktoren

•            •   
               
 •    1,0  •    -40°  +93° (**  -30°C  +93°C) •  
: ,  EPDM/SBR, (*NBR), (**NBR/PVC), ,  • :  •  : ,
EPDM/SBR, (**NBR/PVC), ,     

W¹¿ do powietrznych uk³adów hamulcowych
Hose for air brake systems
Schlauch für Luftdruckbremssysteme
   

** wersja olejoodporna / oil proof / ölbeständig /  

Dane techniczne / Technical data / Technische Daten /  :
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Œrednica wewn.
Inside diameter

Innen
 

mm / 

Gruboœæ œcianki
Wall thickness

Wanddicke
 

mm / 

Ciœnienie pracy
Working pressure

Betriebsdruck
 

MPa / 

Ciœn. rozrywaj¹ce
Bursting pressure

Berstdruck
 

MPa / 

D³ugoœæ max
Length max
Länge max

 .
m / 

WT-9/95
9,0 18,0 1,0 6,3 20,0

10,0 17,5 1,0 6,3 50,0
11,0 20,0 1,0 6,3 20,0
13,0 20,5 1,0 6,3 50,0

13,0** 20,5 1,0 6,3 50,0
PN-83/C-94251

11,0 20,0 1,0 6,3 20,0
13,0* 24,0 1,0 6,3 20,0


