
Dane techniczne / Technical data / Technische Daten /  :

• przeznaczony do urz¹dzeñ gaœniczych ochrony przeciwpo¿arowej o ciœnieniu roboczym do 4,0 MPa • temp. pracy: od -30oC do 
+60oC • warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, g³adka • wzmocnienie: tekstylne • warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna,
g³adka (Typ I) lub z odciskiem tkaniny (Typ II), odporna na czynniki atmosferyczne

• assigned to the extinguishing devices with working pressure up to 4,0 MPa • working temp.: from -30°C up to +60°C • tube: SBR,
black, smooth • reinforcement: textile • cover: EPDM/SBR, black, smooth (type I) or with cloth impression (type II), resistant to
atmospheric factors

• vorgesehen für Löschgeräte mit Betriebsdruck bis 4,0 MPa • Betriebstemperatur: von -30°C bis +60°C • Seele: SBR, schwarz, 
glatt • Verstärkung: textil • Decke: EPDM/SBR, schwarz, glatt (Typ I) oder mit dem Gewebeabdruck (Typ II), beständig gegen
atmosphärische Faktoren

•           4,0  •  -
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W¹¿ do gaœnic
Hose for fire extinguishers
Schlauch für Feuerlöscher
   

Œrednica wewn.
Inside diameter

Innen
 

mm / 

Gruboœæ œcianki
Wall thickness

Wanddicke
 

mm / 

Ciœnienie pracy
Working pressure

Betriebsdruck
 

MPa / 

Ciœn. rozrywaj¹ce
Bursting pressure

Berstdruck
 

MPa / 

D³ugoœæ max
Length max
Länge max

 .
m / 

WT-35/98 Typ I
8,0* 3,6 2,0 6,3 50,0

10,0* 3,6 2,0 6,3 50,0
12,5* 3,6 2,0 6,3 50,0
16,0* 3,6 2,0 6,3 50,0

WT-35/98 Typ II
8,0 5,3 4,0 12,0 20,0

10,0 5,3 4,0 12,0 20,0
12,5 5,3 4,0 12,0 20,0
16,0 5,3 4,0 12,0 20,0
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