
• przeznaczony do ssania i t³oczenia fekalii o podciœnieniu do 0,063MPa • temp. pracy: od -30oC do +60oC • warstwa wew.: gu-
mowa, EPDM/SBR, czarna, g³adka • wzmocnienie: tekstylne oraz spirala z drutu stalowego • warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR,
czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne

• assigned to suction and pumping of faeces with subpressure up to 0.063 MPa • working temp.: from -30°C up to +60°C • tube: 
EPDM/SBR, black, smooth • reinforcement: textile and steel wire coil • cover: EPDM/SBR, black,with cloth impression, resistant to
atmospheric factors

• vorgesehen um Sagen und zur Förderung von Fäkalien mit dem Unterdruck bis 0,063 MPa • Betriebstemperatur: von -30°C bis
+60°C • Seele: EPDM/SBR, schwarz, glatt • Verstärkung: textil, Stahldrahtspirale • Decke: EPDM/SBR, schwarz mit Gewebe-
abdruck, beständig gegen atmosphärische Faktoren

•           0,063  •   
 -30°  +60° •  : ,  EPDM/SBR, ,  • : ,   
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W¹¿ do fekalii
Hose for faeces
Schlauch für Fäkalien
  

Dane techniczne / Technical data / Technische Daten /  :

Œrednica wewn.
Inside diameter

Innen
 

mm / 

Gruboœæ œcianki
Wall thickness

Wanddicke
 

mm / 

Ciœnienie pracy
Working pressure

Betriebsdruck
 

MPa / 

Ciœn. rozrywaj¹ce
Bursting pressure

Berstdruck
 

MPa / 

D³ugoœæ max
Length max
Länge max

 .
m / 

ZN-86/MPChiL-G/WL-35
63,0 7,5 0,7 2,1 10,0
76,0 7,5 0,7 2,1 10,0
80,0 7,5 0,7 2,1 10,0
90,0 7,5 0,5 1,5 10,0

100,0 7,5 0,5 1,5 10,0
110,0 7,5 0,5 1,5 10,0
125,0 9,0 0,4 1,2 10,0
150,0 9,5 0,3 0,9 10,0
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