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Rejestrator sieciowy 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
4Mpx, wyjścia wideo: HDMI i VGA, wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 
(RCA) / 1 (RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie pentaplex
maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 80/80 Mbps, maksymalna rozdzielczość 
wyjścia HDMI: FullHD 1080p, automatyczne wyszukiwanie kamer HQVISION 
w sieci, H.264+, H.264, 1 port SATA (HDD max. 6TB), 2 x USB 2.0, interfejs 
sieciowy: Ethernet (10/100 Base-T)

415,00złA
HQ-NVR0801L

Rejestrator sieciowy 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
12Mpx, jednoczesna obsługa wyjść: HDMI i VGA, wejścia/wyjścia audio 
(interkomowe): 1 (RCA) / 1 (RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie 
pentaplex, maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 80/256 Mbps, maksymalna 
rozdzielczość wyjścia HDMI: 4K (3840x2160), automatyczne wyszukiwanie 
kamer HQVISION w sieci, 2 porty SATA (HDD max. 6TB każdy), 1 x USB 2.0, 1 x 
USB 3.0, 4 wej. alarmowe / 1 wyj. alarmowe, interfejs sieciowy: Ethernet 
(10/100/1000 Base-T)

1399,00złA

HQ-NVR0802U

Rejestrator sieciowy 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
8Mpx, wyjścia: HDMI i VGA, wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 (RCA) / 1 
(RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie pentaplex, maks. bitrate 
(odbieranie/wysyłanie): 80/160 Mbps, maksymalna rozdzielczość wyjścia 
HDMI: 4K (3840x2160), automatyczne wyszukiwanie kamer HQVISION w sieci
H.265, H.264+, H.264, MPEG4, 2 porty SATA (HDD max. 6TB każdy), 1 x USB 2.0, 
1 x USB 3.0, 4 wej. alarmowe / 1 wyj. alarmowe, interfejs sieciowy: Ethernet 
(10/100/1000 Base-T))

839,00złA

HQ-NVR0802K

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA IP

PRODUKT OPIS PRODUKTU CENA NETTOGRUPA

REJESTRATORY SIECIOWE - 4 KAMEROWE

REJESTRATORY SIECIOWE - 8 KAMEROWE
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Rejestrator sieciowy 4 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
8Mpx, wyjścia wideo: HDMI i VGA, wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 
(RCA) / 1 (RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie pentaplex, maks. 
bitrate (odbieranie/wysyłanie): 40/80 Mbps, maksymalna rozdzielczość 
wyjścia HDMI: 4K (3840x2160), automatyczne wyszukiwanie kamer HQVISION 
w sieci, H.265, H.264+, H.264, 1 port SATA (HDD max. 6TB), 2 x USB 2.0, 4 porty 
PoE (standard IEEE 802.3af/at), interfejs sieciowy: Ethernet (10/100 Base-T)

789,00złA
 HQ-NVR0401K-P4

Rejestrator sieciowy 4 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
8Mpx, wyjścia wideo: HDMI i VGA, wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 
(RCA) / 1 (RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie pentaplex
maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 40/80 Mbps, maksymalna rozdzielczość 
wyjścia HDMI: 4K (3840x2160), automatyczne wyszukiwanie kamer HQVISION 
w sieci, H.265, H.264+, H.264, 1 port SATA (HDD max. 6TB), 2 x USB 2.0
interfejs sieciowy: Ethernet (10/100 Base-T)

539,00złA
 HQ-NVR0401K

Rejestrator sieciowy 4 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
4Mpx, wyjścia wideo: HDMI i VGA, wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 
(RCA) / 1 (RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie pentaplex
maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 40/80 Mbps, nmaksymalna 
rozdzielczość wyjścia HDMI: FullHD 1080p, automatyczne wyszukiwanie 
kamer HQVISION w sieci, H.264+, H.264, 1 port SATA (HDD max. 6TB)
2 x USB 2.0, interfejs sieciowy: Ethernet (10/100 Base-T)

329,00złA
HQ-NVR0401L

Rejestrator sieciowy 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
8Mpx, wyjścia video: HDMI, VGA niezależne, wejścia/wyjścia audio 
(interkomowe): 1 (RCA) / 1 (RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie 
pentaplex, maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 80/80 Mbps, maksymalna 
rozdzielczość wyjścia HDMI: 4K (3840x2160), automatyczne wyszukiwanie 
kamer Hikvision w sieci, H.265, H.264+, H.264, MPEG4, 1 port SATA (HDD max. 
6TB), 2 x USB 2.0, interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T)

615,00złA

HQ-NVR0801K

REJESTRATORY SIECIOWE - 16 KAMEROWE

Rejestrator sieciowy 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
8Mpx, wyjścia: HDMI i VGA, wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 (RCA) / 1 
(RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie pentaplex, maks. bitrate 
(odbieranie/wysyłanie): 160/160 Mbps, maksymalna rozdzielczość wyjścia 
HDMI: 4K (3840x2160), automatyczne wyszukiwanie kamer HQVISION w sieci
H.265, H.264+, H.264, MPEG4, 2 porty SATA (HDD max. 6TB każdy), 1 x USB 2.0, 
1 x USB 3.0, 4 wej. alarmowe / 1 wyj. alarmowe

919,00złA

HQ-NVR1602K



Rejestrator sieciowy 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
8Mpx, wyjścia wideo: HDMI i VGA, wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 
(RCA) / 1 (RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie pentaplex, maks. 
bitrate (odbieranie/wysyłanie): 160/160 Mbps, maksymalna rozdzielczość 
wyjścia HDMI: 4K (3840x2160), automatyczne wyszukiwanie kamer HQVISION 
w sieci, H.265, H.264+, H.264, MPEG4, 2 porty SATA (HDD max. 6TB każdy)
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 4 wej. alarmowe / 1 wyj. alarmowe, 16 portów PoE 
(standard IEEE 802.3af/at), interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T)

A

HQ-NVR1602K-P16

1749,00zł

Rejestrator sieciowy 16 kanałowy IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
12Mpx, wyjścia wideo: HDMI, VGA, wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 
(RCA) / 1 (RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie pentaplex
maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 160/256 Mbps, maksymalna 
rozdzielczość wyjścia HDMI: 4K (3840x2160), formaty: H.265, H.264+, H.264, 
MPEG4, automatyczne wyszukiwanie kamer HQVISION w sieci, 4 porty SATA 
(HDD max. 6TB każdy), 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 16 niezależnych wyjść PoE 
(standard IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at), 16 wej. alarmowe / 4 wyj. alarmowe
interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T), obudowa: 1.5U

3950,00złA

HQ-NVR1604U-P16

2595,00zł

Rejestrator sieciowy 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
12Mpx, wyjścia wideo: HDMI, VGA, wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 
(RCA) / 1 (RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie pentaplex, maks. 
bitrate (odbieranie/wysyłanie): 160/256 Mbps, maksymalna rozdzielczość 
wyjścia HDMI: 4K (3840x2160), automatyczne wyszukiwanie kamer HQVISION 
w sieci, 4 porty SATA (HDD max. 6TB każdy), 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 16 wej. 
alarmowe / 4 wyj. alarmowe, interfejs sieciowy: 2xEthernet, obudowa: 1.5U

A

HQ-NVR1604U

PRODUKT OPIS PRODUKTU CENA NETTOGRUPA

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA IP

REJESTRATORY SIECIOWE - 16 KAMEROWE

Rejestrator sieciowy 16 kanałowy IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
12Mpx, jednoczesna obsługa wyjść: HDMI i VGA, wejścia/wyjścia audio 
(interkomowe): 1 (RCA) / 1 (RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie 
pentaplex, maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 160/256 Mbps, maksymalna 
rozdzielczość wyjścia HDMI: 4K (3840x2160), automatyczne wyszukiwanie 
kamer HQVISION w sieci, 2 porty SATA (HDD max. 6TB każdy), 1 x USB 2.0, 1 x 
USB 3.0, 4 wej. alarmowe / 1 wyj. alarmowe.

1679,00złA

HQ-NVR1602U

2200,00zł

Rejestrator sieciowy 32 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
8Mpx, wyjścia wideo: HDMI (max.4K), VGA (max. 1080p), wejścia/wyjścia audio 
(interkomowe): 1 (RCA) / 1 (RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie 
pentaplex, maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 256/160 Mbps, maksymalna 
rozdzielczość wyjścia HDMI: 4K (3840x2160), automatyczne wyszukiwanie 
kamer HQVISION w sieci, 4 porty SATA (HDD max. 6TB każdy), 2 x USB 2.0, 1 x 
USB 3.0, 16 wej. alarmowe / 4 wyj. alarmowe, interfejs sieciowy: 2 x Ethernet 
(10/100/1000 Base-T), obudowa: 1.5U

A

HQ-NVR3204K

HQ-NVR3204U

3230,00zł

Rejestrator sieciowy 32 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
12Mpx, jednoczesna obsługa wyjść: HDMI i VGA, wejścia/wyjścia audio 
(interkomowe): 1 (RCA) / 1 (RCA), nagrywanie audio z kamer IP, praca w trybie 
pentaplex, maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 256/256 Mbps, maksymalna 
rozdzielczość wyjścia HDMI: 4K (3840x2160), automatyczne wyszukiwanie 
kamer HQVISION w sieci, 4 porty SATA (HDD max. 6TB każdy), 2 x USB 2.0, 1 x 
USB 3.0, 16 wej. alarmowe / 4 wyj. alarmowe, interfejs sieciowy: 2 x Ethernet 
(10/100/1000 Base-T), obudowa: 1.5U

A

REJESTRATORY SIECIOWE - 32 KAMEROWE

5www.alkam-security.pl
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Kamera tubowa, obudowa metalowa,  przetwornik obrazu: 1/2.8” Progressive 
Scan CMOS, rozdzielczość: 1920×1080, 1280×720 25kl/s, obiektyw o 
ogniskowej 2.8mm F2.0, kąt widzenia: 103°, czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy 
AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s, mechaniczny 
filtr podczerwieni - ICR, promiennik podczerwieni: zasięg 30m, kompresja 
wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (strumień pomocniczy), dwa 
niezależne strumienie transmisji danych, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, 
maski prywatności, DWDR, 3D DNR, BLC, możliwość połączenia się przez WEB, 
VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne, wsparcie standardu ONVIF, PSIA, 
CGI, ISAPI, zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af ), obudowa: klasa szczelności 
IP67

399,00złA

HQ-MP2028KT-IR

Kamera kopułkowa, obudowa plastik/metal,  przetwornik obrazu: 1/2.8” 
progressive scan CMOS, rozdzielczość: 25kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 
x 720), obiektyw o ogniskowej: 2.8 mm przy F2.0, (kąt widzenia ok: 95°), 
czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 
1/3s ~ 1/100,000s, zakres regulacji: Poziom: 0° ~ 360°, Pion: 0° ~ 75°, Rotacja: 0 
~360°, dwa niezależne strumienie transmisji danych, kompresja wideo: 
H.264+, H.264, MJPEG – dla strumienia pomocniczego, funkcje dodatkowe: 
detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC, możliwość 
połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne (iOS, 
Android) , wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, zasięg promiennika IR: 
do 30m, obudowa: klasa szczelności IP67, mechaniczny filtr podczerwieni - 
ICR

339,00złA

HQ-MP2028D-IR30

NOWOŚĆ

Kamera kopułkowa, obudowa metalowa, przetwornik obrazu: 1/2.8” progres-
sive scan CMOS, rozdzielczość: 25kl/s (1920 × 1080), 25kl/s (1280 × 960), 25kl/s 
(1280 x 720), obiektyw o ogniskowej: 2.8 mm przy F2.0, (kąt widzenia ok: 114°)
czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł., kompresja wideo: 
H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG – dla strumienia pomocniczego
funkcje dodatkowe: detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC
zasięg promiennika IR: do 30m, obudowa: klasa szczelności IP67, 
wandaloodporność IK10, zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af )
pobór prądu: max 5W, temperatura pracy -30°C do 50°C, wilgotność 95%

415,00złA

HQ-MP2028KBD-IR

Kamera kopułkowa, obudowa metalowa,  przetwornik obrazu: 1/2.8” 
progressive scan CMOS, rozdzielczość: 25kl/s (1920 × 1080), 25kl/s (1280 × 
960), 25kl/s (1280 x 720), obiektyw o ogniskowej: 2.8 mm przy F2.0, (kąt 
widzenia ok: 105°), czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł., 
szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100,000s, zakres regulacji: poziom 0° - 355°, pion 
0° - 70° (zalecany montaż sufitowy), dwa niezależne strumienie transmisji 
danych, kompresja wideo: H.264+, H.264, MJPEG – dla strumienia pomocnic-
zego, funkcje dodatkowe: detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D 
DNR, BLC, możliwość połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na 
urządzenia mobilne (iOS, Android) , wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, 
ISAPI, zasięg promiennika IR: do 30m, obudowa: klasa szczelności IP67, 
wandaloodporność IK10, mechaniczny filtr podczerwieni - ICR, zasilanie: 
12VDC lub PoE (IEEE 802.3af ), pobór prądu: max 5W, temperatura pracy -30°C 
do 60°C, wilgotność 95%

329,00złA

HQ-MP2028GBD-IR

Kamera tubowa, obudowa metalowa,      przetwornik obrazu: 1/2.8” Progres-
sive Scan CMOS, rozdzielczość: 25kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 
obiektyw o ogniskowej 2.8 mm F2.0, kąt widzenia: 105.8°, czułość: 0.01 Lux dla 
F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s, 
mechaniczny filtr podczerwieni - ICR, promiennik podczerwieni: zasięg 30m, 
kompresja wideo: H.264+, H.264, MJPEG (strumień pomocniczy), dwa 
niezależne strumienie transmisji danych,  funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, 
maski prywatności, DWDR, 3D DNR, BLC, możliwość połączenia się przez WEB, 
VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne, wsparcie standardu ONVIF, PSIA, 
CGI, ISAPI, zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af ), obudowa: klasa szczelności 
IP67

289,00złA

HQ-MP2028GT-IR

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA IP

PRODUKT OPIS PRODUKTU CENA NETTOGRUPA

KAMERY 2.0 MEGAPIKSELE

www.alkam-security.pl
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NOWOŚĆ

Kamera kopułkowa, obudowa plastik/metal, przetwornik obrazu: 1/3” 
progressive scan CMOS, rozdzielczość: 20kl/s (2560 x 1440), 25kl/s (1920 × 
1080, 1280 × 960, 1280 x 720), obiektyw o ogniskowej: 2.8 mm przy F2.0, (kąt 
widzenia ok: 100°), czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł., 
kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG – dla strumienia 
pomocniczego funkcje dodatkowe: detekcja ruchu, maski prywatności, 
D-WDR, 3D DNR, BLC, zasięg promiennika IR: do 30m, obudowa: klasa 
szczelności IP67, ICR, zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af ), pobór prądu: 
max 5W, temperatura pracy -30°C do 50°C, wilgotność 95%

495,00złA

HQ-MP4028D-IR30

Kamera kompaktowa  obudowa metalowa,  przetwornik obrazu:  1/2.8" 
CMOS Progresive Scan, rozdzielczość obrazu: FullHD 1920x1080 (25kl/s), dwa 
strumienie wideo, metody kompresji: H.264, MJPEG , mocowanie obiektywu: 
C/CS, czułość: 0,05 lx / F2.0, AGC ON , mechaniczny filtr podczerwieni ICR, 
funkcje: DWDR, 3DDNR, AGC, BLC, HLC, WB, ROI, detekcja ruchu, 1 wejście 
audio, 1 wyjście audio, 1 wejście alarmowe, 1 wyjście alarmowe, wyjście 
serwisowe BNC, wbudowane gniazdo kart micro SD/SDHC/SDXC (max. 64GB)
złącze RJ45, zasilanie DC 12V, PoE (802.3af ), pobór mocy: max. 9W

650,00złA

HQ-MP2000NK

WYPRZEDAŻ

HQ-MP2028HBD-E-IR 

599,00zł

Kamera kopułkowa, obudowa metalowa,  25kl/s dla 1920×1080, 1280x960, 
1280×720, obiektyw o ogniskowej 2.8mm F2.0, kąt widzenia: 114°, czułość: 
0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 1/3s ~ 
1/100000s, promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 30m, kompresja wideo: 
H.265, H.265+, H.264+, H.264, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski 
prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, zaawansowane funcje analizy 
obrazu: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja twarzy, możliwość 
połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne, 
wsparcie standardu ONVIF, ISAPI, gniazdo kart microSD/SDHC/SDXC (128GB)
obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporność IK10

A

HQ-MP2028NT-E-IR 

685,00zł

Kamera tubowa, obudowa metalowa,  przetwornik obrazu: 1/2.8” Progressive 
Scan CMOS, rozdzielczość: 25kl/s dla 1920 × 1080, 1280×720, obiektyw o 
ogniskowej 2.8mm F2.0, kąt widzenia: 108°, technologia Darkfighter, czułość: 
0.005 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 1/3s ~ 
1/100000s, mechaniczny filtr podczerwieni - ICR, promiennik podczerwieni 
EXIR: zasięg 30m, kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, funkcje: 
dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC
wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, obudowa: klasa szczelności IP67
zasilanie: 12VDC.

A

PRODUKT OPIS PRODUKTU CENA NETTOGRUPA

KAMERY 2.0 MEGAPIKSELE

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA IP

www.alkam-security.pl

HQ-MP2028NBD-E-IR 

715,00zł

Kamera kopułkowa, obudowa metalowa,  rozdzielczość: 25kl/s (1920 × 1080, 
1280 × 960, 1280×720), obiektyw o ogniskowej 2.8mm F1.6, kąt widzenia: 
108°, czułość: 0.005 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., mechaniczny 
filtr podczerwieni - ICR, promiennik podczerwieni: zasięg 30m, kompresja 
wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski 
prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, 
ISAPI, gniazdo kart micro SD do 128GB, zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af )
obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporność IK10.

A

HQ-MP2028HT-IR 

589,00zł

Kamera tubowa, obudowa metalowa,  rozdzielczość: 25kl/s dla 1920×1080, 
1280x960, 1280×720, obiektyw o ogniskowej 2.8mm F2.0, kąt widzenia: 103°
czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 
1/3s ~ 1/100000s, mechaniczny filtr podczerwieni - ICR, promiennik 
podczerwieni EXIR: zasięg 30m, kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264+, 
H.264, trzy strumienie transmisji danych, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, 
maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, wsparcie standardu ONVIF, 
PSIA, CGI, ISAPI, gniazdo kart microSD/SDHC/SDXC (128GB), obudowa:  IP67, 
zasilanie: 12VDC lub PoE

A
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HQ-MP202812ND-DF-IR-MZ

1355,00zł

Kamera kopułkowa, obudowa metalowa,  przetwornik obrazu: 1/2.8” 
Progressive Scan CMOS, rozdzielczość: 25kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 
1280×720), obiektyw o ogniskowej 2.8-12mm F1.4, kąt widzenia: 105°-35°, 
czułość: 0.005 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., technologia 
Darkfighter, mechaniczny filtr podczerwieni - ICR, promiennik podczerwieni: 
zasięg 30m, kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, funkcje: 
dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, 
gniazdo kart micro SD do 128GB, 1 wej. audio, 1 wyj. audio, 1 wej. alarmowe, 1 
wyj. alarmowe, zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af ), obudowa: klasa 
szczelności IP67, wandaloodporność IK10.

A

HQ-MP202812NT-IR50 

1255,00zł

Kamera tubowa, obudowa metalowa,     przetwornik obrazu: 1/2.8” Progres-
sive Scan CMOS, rozdzielczość: 25kl/s dla 1920 × 1080, 1280×720, obiektyw: 
2.8-12mm motozoom autofocus F1.4, kąt widzenia: 105°-35°, technologia 
Darkfighter, czułość: 0.005 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., 
szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s, mechaniczny filtr podczerwieni - ICR, 
promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 50m, kompresja wideo: H.265, H.265+, 
H.264+, H.264, trzy strumienie transmisji danych,  funkcje: dzień/noc, detekcja 
ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, zaawansowane funcje 
analizy obrazu: przekroczenie linii, detekcja intruza, pojawienia się/zniknięcia 
obiektu, detekcja twarzy, możliwość połączenia się przez WEB, VMS oraz 
aplikacje na urządzenia mobilne, wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, 
gniazdo kart microSD/SDHC/SDXC (128GB), 1 wej. audio, 1 wyj. audio, 1 wej. 
alarmowe, 1 wyj. alarmowe, obudowa: klasa szczelności IP67, 
wandaloodporność IK10, zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3at) , adapter w 
komplecie

A

KAMERY MEGAPIKSELOWE / IP

KAMERY 2.0 MEGAPIKSELE
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799,00zł

Kamera tubowa, obudowa metalowa,  przetwornik obrazu: 1/2.8” CMOS
rozdzielczość: 1080p, 720p w 25kl/s, obiektyw o ogniskowej: 2.8 ~ 12 mm przy 
F1.6 motozoom autofocus (kąt widzenia: 98° do 28°), czułość: 0.01 Lux dla F1.2 
przy AGC-wł., 0.018 Lux dla F1.6 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł., szybkość 
migawki: 1/3s ~ 1/100000s , dwa niezależne strumienie transmisji danych
kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG – dla strumienia 
pomocniczego, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, DWDR, 
3D DNR, BLC, ROI, możliwość połączenia się przez WEB, CMS oraz aplikacje na 
urządzenia mobilne, wsparcie standardu ONVIF, ISAPI, zasięg promiennika IR: 
do 30m, obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC (do 128GB), zasilanie: 12VDC, PoE 
(IEEE 802.3af ), obudowa: klasa szczelności IP67

A

HQ-MP202812GD-IR-MZ

Kamera kopułkowa,  obudowa metalowa,      przetwornik obrazu: 1/2.8” 
CMOS, rozdzielczość: 25 kl/s w Full HD (1920 x 1080), 25 kl/s w 720p (1280 × 
720), obiektyw o ogniskowej: 2.8 ~ 12 mm przy F1.4 motozoom (kąt widzenia: 
100° do 35°), czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł., 
szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s , dwa niezależne strumienie transmisji 
danych, kompresja wideo: H.264+ / H.264 / MJPEG – dla strumienia pomoc-
niczego, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR120dB, 
3D DNR, BLC, ROI, możliwość połączenia się przez WEB, CMS oraz aplikacje na 
urządzenia mobilne, wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, zasięg 
promiennika IR: do 30m, obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC (do 128 GB), 
zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af ), obudowa: wandaloodporność IK10,, 
klasa szczelności IP67

819,00złA

HQ-MP202812KLT-IR-MZ

Kamera tubowa, obudowa metalowa, przetwornik obrazu: 1/2.8” Progressive 
Scan CMOS, rozdzielczość: 25kl/s dla 1920×1080, 1280x960, 1280×720
obiektyw o ogniskowej 4mm F2.0, kąt widzenia: 86°, czułość: 0.01 Lux dla F1.2 
przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 50m
kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, funkcje: dzień/noc, detekcja 
ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, zaawansowane 
funcje analizy obrazu: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja twarzy
gniazdo kart microSD/SDHC/SDXC (128GB), obudowa: klasa szczelności IP67
zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af ) 

699,00złA

HQ-MP2040HT-IR50



Kamera tubowa, obudowa metalowa, przetwornik obrazu: 1/3” 
Progressive Scan CMOS, rozdzielczość:  4Mpx 25kl/s , obiektyw o ogniskowej 
2.8mm F1.6, kąt widzenia: 98°, czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux 
przy IR-wł, promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 30m, kompresja wideo: 
H.265, H.265+, H.264+, H.264, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski 
prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, zaawansowane funcje analizy 
obrazu: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja twarzy, gniazdo kart 
microSD/SDHC/SDXC (128GB), obudowa: klasa szczelności IP67, 12VDC

645,00złA

HQ-MP4028HT-IR

HQ-MP4028HBD-E-IR

649,00zł

Kamera kopułkowa, obudowa metalowa,  przetwornik obrazu: 1/3” Progres-
sive Scan CMOS, rozdzielczość: 25kl/s dla 1920×1080, 1280x960, 1280×720
obiektyw o ogniskowej 2.8mm F1.6, kąt widzenia: 98°, czułość: 0.01 Lux dla 
F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 
30m, kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, funkcje: dzień/noc, 
detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, zaawan-
sowane funcje analizy obrazu: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja 
twarzy,gniazdo kart microSD/SDHC/SDXC (128GB), obudowa: klasa 
szczelności IP67, wandaloodpornośc: IK10, zasilanie: 12VDC

A

KAMERY MEGAPIKSELOWE / IP

KAMERY 4.0 MEGAPIKSELE
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Kamera tubowa, rozdzielczość: 25kl/s dla 4Mpx(2560x1440), 2304x1296, 
1920×1080, obiektyw o ogniskowej 4mm F2.0, kąt widzenia: 78°, czułość: 0.01 
Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 1/3s ~ 
1/100000s, promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 50m, kompresja wideo: 
H.265, H.265+, H.264+, H.264, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski 
prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, gniazdo kart 
microSD/SDHC/SDXC (128GB), obudowa: klasa szczelności IP67, zasilanie: 
12VDC

A

HQ-MP4040HT-IR50

735,00zł

HQ-MP4028KT-IR

Kamera tubowa, obudowa metalowa, rozdzielczość: 4Mpx(2560x1440) 
20kl/s; 1920×1080, 1280×720 25kl/s, obiektyw o ogniskowej 2.8mm F2.0, kąt 
widzenia: 100°, czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., 
szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s, promiennik podczerwieni: zasięg 30m
kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, funkcje: dzień/noc, 
detekcja ruchu, maski prywatności, DWDR, 3D DNR, BLC, możliwość 
połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne, 
wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, zasilanie: 12VDC, obudowa: klasa 
szczelności IP67

449,00złA

Kamera kopułkowa,  przetwornik obrazu: 1/3” progressive scan CMOS
rozdzielczość: 20kl/s (2560x1440), 25kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 x 
720), obiektyw o ogniskowej: 2.8 mm przy F2.0, czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy 
AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł., zakres regulacji: poziom 0° - 355°, pion 0° - 70° 
kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG – dla strumienia 
pomocniczego, funkcje dodatkowe: detekcja ruchu, maski prywatności, 
D-WDR, 3D DNR, BLC, wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, zasięg 
promiennika IR: do 30m, obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporność 
IK10

499,00złA

HQ-MP4028KBD-IR

HQ-MP4028CBW-IR-ZS

Kamera kopułkowa, obudowa plastikowa, przetwornik obrazu: 1/2.8”  
progressive scan CMOS, rozdzielczość:  20kl/s (2688 × 1520), 25kl/s (1920 × 
1080, 1280×720), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm F2.0 czułość: 0.01 Lux dla 
F1.2 przy AGC-wł., 0Lux przy IR-wł., promiennik podczerwieni: zasięg 10m, 
funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, WDR120dB, 3D DNR, BLC, wbudowany 
mikrofon i głośnik, wejście i wyjście alarmowe, wbudowana czujka ruchu PIR 
o zasięgu 8m i kącie detekcji 90º, wbudowana karta sieciowa Wi-Fi 
802.11b/g/n, gniazdo na kartę pamięci micro SD/SDHC/SDXC (max. 128GB), 
kompresja wideo: H.264+, H.264, MJPEG, zasilanie: 12VDC l

579,00złA
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HQ-MP402812KD-IR-MZ

885,00zł

Kamera kopułkowa, obudowa metalowa,  przetwornik obrazu: 1/3” CMOS
rozdzielczość: 20kl/s w 4Mpx (2688x1520), 25 kl/s w 3Mpx, 1080p, 720p 
obiektyw o ogniskowej: 2.8 ~ 12 mm przy F1.6 motozoom autofocus (kąt 
widzenia: 98° do 28°), czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.018 Lux dla 
F1.6 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s 
dwa niezależne strumienie transmisji danych, kompresja wideo: H.265+, 
H.265, H.264+, H.264, MJPEG – dla strumienia pomocniczego, funkcje: 
dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR120dB, 3D DNR, BLC, ROI
możliwość połączenia się przez WEB, CMS oraz aplikacje na urządzenia 
mobilne, wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, zasięg promiennika IR: 
do 30m, obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC (do 128GB), zasilanie: 12VDC lub 
PoE (IEEE 802.3af ), obudowa: wandaloodporność IK10, klasa szczelności IP67

A

Kamera kopułkowa, przetwornik obrazu: 1/3” Progressive Scan CMOS, 
rozdzielczość: 25kl/s dla 1920×1080, 1280x960, 1280×720, obiektyw o 
ogniskowej 2.8mm F1.6, kąt widzenia: 98°, promiennik podczerwieni: zasięg 
10m, kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, funkcje: dzień/noc, 
detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI
praca w sieci Wi-Fi IEEE802.11b/g/n., wbudowany mikrofon, 1.wej/1wyj. 
audio, 1.wej/1wyj. alarmowe, gniazdo kart microSD/SDHC/SDXC (128GB)
obudowa: klasa szczelności IP66, wandaloodpornośc: IK08
zasilanie: 12VDC lub PoE

1019,00złA

HQ-MP4028HMD-W-IR

KAMERY MEGAPIKSELOWE / IP

KAMERY 4.0 MEGAPIKSELE
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WYPRZEDAŻ

Kamera kopułkowa, przetwornik obrazu: 1/3” Progressive Scan CMOS, 
rozdzielczość: 20 kl/s w 5Mpx (2560 x 1920), 25 kl/s w (2048 x 1536), 25 kl/s w 
Full HD (1920 x 1080), 25 kl/s w 720p (1280 × 720) , obiektyw o ogniskowej: 
2.8-12mm przy F1.4, czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł.
szybkość migawki: 1/3s ~ 1/10000s , zakres regulacji: poziom: 0° - 355°, pion: 0° 
- 75°, rotacja: 0° - 355°, kompresja wideo: H.264+, H.264, wbudowane gniazdo 
pamięci Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB, zasięg, promiennika IR: do 20m, 
mechaniczny filtr podczerwieni - ICR, obudowa:IK10, IP66 , zasilanie: 12VDC 
lub PoE (IEEE 802.3af ), pobór prądu: max 5.5W

1499,00złA

HQ-MP502812D-IR

Kamera tubowa,  przetwornik obrazu: 1/3” CMOS, rozdzielczość: 20kl/s w 
4Mpx (2688x1520), 25 kl/s w 3Mpx, 1080p, 720p , obiektyw o ogniskowej: 2.8 
~ 12 mm przy F1.6 motozoom autofocus (kąt widzenia: 98° do 28°)
czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.018 Lux dla F1.6 przy AGC-wł., 0 Lux 
przy IR-wł., szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s , dwa niezależne strumienie 
transmisji danych, kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG – 
dla strumienia pomocniczego, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski 
prywatności, WDR120dB, 3D DNR, BLC, ROI, możliwość połączenia się przez 
WEB, CMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne, wsparcie standardu ONVIF, 
PSIA, CGI, ISAPI, zasięg promiennika IR: do 30m, obsługa kart Micro 
SD/SDHC/SDXC (do 128GB), zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af ), 
obudowa: klasa szczelności IP67

925,00złA

HQ-MP402812KLT-IR-MZ

Kamera tubowa, przetwornik obrazu: 1/3” Progressive Scan CMOS, 
rozdzielczość: 25kl/s dla 4Mpx(2560x1440), 2304x1296, 1920×1080, obiektyw 
o ogniskowej 6mm F1.6, kąt widzenia: 51°, czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy 
AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s, mechaniczny 
filtr podczerwieni - ICR, promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 80m, 
kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, trzy strumienie transmisji 
danych, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 
3D DNR, BLC, ROI, zaawansowane funcje analizy obrazu: przekroczenie linii, 
detekcja intruza, detekcja twarzy, możliwość połączenia się przez WEB, VMS 
oraz aplikacje na urządzenia mobilne, wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, 
ISAPI, gniazdo kart microSD/SDHC/SDXC (128GB), obudowa: klasa szczelności 
IP67, zasilanie: 12VDC lub PoE

A

HQ-MP4060HT-IR80

749,00zł
NOWOŚĆ
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Kamera kopułkowa, przetwornik obrazu: 1/2.5” Progressive Scan CMOS 
rozdzielczość: 12kl/s 4K(3840x2160), 25kl/s (2560× 1920, 2560×1440, 1920 × 
1080, 1280×720), obiektyw o ogniskowej 2.8mm F2.0, kąt widzenia: 102°, 
czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 
1/3s ~ 1/100000s, mechaniczny filtr podczerwieni - ICR, promiennik 
podczerwieni: zasięg 30m, kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, 
trzy strumienie transmisji danych, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski 
prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, zaawansowane funcje analizy obrazu: 
przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja twarzy, możliwość połączenia 
się przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne, wsparcie standardu 
ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, gniazdo kart micro SD do 128GB, zasilanie: 12VDC lub 
PoE (IEEE 802.3af ), obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporność IK10

A

HQ-MP8028HBD-E-IR

999,00zł

HQ-MP8028HT-IR

Kamera tubowa,  przetwornik obrazu: 1/2.5” Progressive Scan CMOS
rozdzielczość: 12kl/s 4K(3840x2160), 25kl/s (2560× 1920, 2560×1440, 1920 × 
1080, 1280×720), obiektyw o ogniskowej 2.8mm F2.0, kąt widzenia: 102°, 
czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 
1/3s ~ 1/100000s, mechaniczny filtr podczerwieni - ICR, promiennik 
podczerwieni: zasięg 30m, kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264
trzy strumienie transmisji danych, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski 
prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC zaawansowane funcje analizy 
obrazu: przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja twarzy, możliwość 
połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne, 
wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, gniazdo kart 
microSD/SDHC/SDXC (128GB), zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af )
obudowa: klasa szczelności IP67

899,00złA

Kamera tubowa,  przetwornik obrazu: 1/2.5” Progressive Scan CMOS, 
rozdzielczość: 4K UHD (3840x2160) 20kl/s, obiektyw: 2.8-12mm motozoom 
autofocus F1.4, kąt widzenia: 115°-35°, czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. 
, 0Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s, mechaniczny filtr 
podczerwieni - ICR, promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 50m, kompresja 
wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, trzy strumienie transmisji danych
funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, 
BLC, zaawansowane funcje analizy obrazu: przekroczenie linii, detekcja 
intruza, pojawienia się/zniknięcia obiektu, detekcja twarzy, możliwość 
połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne, 
wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, gniazdo kart 
microSD/SDHC/SDXC (128GB), 1 wej. audio, 1 wyj. audio, 1 wej. alarmowe, 1 
wyj. alarmowe, obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporność IK10
zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3at) 

A

HQ-MP802812NT-IR50
4K UHD

1955,00zł

Kamera kopułkowa, rozdzielczość: 4K UHD (3840x2160) 20kl/s, obiektyw: 
2.8-12mm motozoom autofocus F1.4, kąt widzenia: 115°-35°, czułość: 0.01 Lux 
dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s, 
mechaniczny filtr podczerwieni - ICR,  promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 
30m, kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, trzy strumienie 
transmisji danych, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, 
WDR120dB, 3D DNR, BLC, zaawansowane funcje analizy obrazu: przekroc-
zenie linii, detekcja intruza, pojawienia się/zniknięcia obiektu, detekcja 
twarzy, możliwość połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na 
urządzenia mobilne, wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, gniazdo kart 
microSD/SDHC/SDXC (128GB), 1 wej. audio, 1 wyj. audio, 1 wej. alarmowe, 1 
wyj. alarmowe, obudowa z adapterem: klasa szczelności IP67, 
wandaloodporność IK10

A

HQ-MP802812ND-IR30
4K UHD

1899,00zł

Kamera kopułkowa, przetwornik obrazu: 1/2.5” Progressive Scan CMOS 
rozdzielczość: 20kl/s 4K(3840x2160), 25kl/s (2560× 1920, 2560×1440, 1920 × 
1080, 1280×720), obiektyw o ogniskowej 2.8mm F2.0, kąt widzenia: 102°, 
czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł., szybkość migawki: 
1/3s ~ 1/100000s, mechaniczny filtr podczerwieni - ICR, promiennik 
podczerwieni: zasięg 30m, kompresja wideo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, 
trzy strumienie transmisji danych, funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski 
prywatności, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, zaawansowane funcje analizy obrazu: 
przekroczenie linii, detekcja intruza, pojawienia się/zniknięcia obiektu, 
detekcja twarzy, możliwość połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na 
urządzenia mobilne, wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, gniazdo kart 
micro SD do 128GB, zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af ),  obudowa: klasa 
szczelności IP67, wandaloodporność IK10

A

HQ-MP8028NBD-IR-4K

899,00zł

KAMERY MEGAPIKSELOWE / IP

KAMERY 8.0 MEGAPIKSELE

PRODUKT OPIS PRODUKTU CENA NETTOGRUPA
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PRODUKT OPIS PRODUKTU CENA NETTOGRUPA

KAMERY SPEED - DOME Z AKCESORIAMI

HQ-SDIP2020H-IR

Kamera  z promiennikiem o zasiegu do 150m, obudowa metalowa,  
przetwornik obrazu:  1/2.8" CMOS Progresive Scan, rozdzielczość obrazu : 
25kl/s dla 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 50kl/s dla 1280x960, 1280x720,  
trzy metody kompresji: H.264, MJPEG, ogniskowa obiektywu: 4.3 – 
94mm/F1.6-F3.5, zoom optyczny: x20, zoom cyfrowy: x16, promiennik IR: 
zasięg do 150m, czułość: Color:0.05Lux przy (F1.6, AGC-wł.), B/W: 0.01Lux przy 
(F1.6, AGC-wł.), 0Lux przy IR wł., prędkość migawki: 1-1/10000s, funkcje: 
Dzień/Noc: (ICR), DWDR, 3D DNR, Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC, funkcje 
inteligentne: Smart Defog, ROI, Detekcja ruchu  Maski prywatności,  tryb PTZ: 
8 ścieżek patrolowych do 32 presetów na ścieżkę, trasy, Auto PAN, Auto SCAN, 
Park Action, Preset Freezing, 2 wejścia alarm., 1 wyjście alarm., 1 wejście audio, 
1 wyjście audio, wbudowane gniazdo kart SD/SDHC do 128GB, obudowa:IP66 

2775,00złA

HQ-SDIP2025K-IR

Kamera  z promiennikiem o zasiegu do 150m, obudowa metalowa,  
przetwornik obrazu:  1/2.8" CMOS Progresive Scan, rozdzielczość obrazu 
(strumień główny): 25kl/s (1920x1080, 1280x960, 1280x720), 50kl/s 
(1280x960, 1280x720), kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, 
ogniskowa obiektywu: 4.8 – 120mm /  F1.6-F3.5, zoom optyczny: x25, zoom 
cyfrowy: x16, promiennik IR: zasięg do 150m, czułość: Color:0.005Lux przy 
(F1.6, AGC-wł.), B/W: 0.001Lux przy (F1.6, AGC-wł.), 0Lux przy IR wł., technolo-
gia Darkfighter, funkcje: Dzień/Noc: (ICR), WDR120dB, 3D DNR, Auto iris, Auto 
focus, AWB, AGC, BLC, HLC, EIs, wbudowane gniazdo kart SD/SDHC do 256GB
wsparcie ONVIF, PSIA, CGI, obudowa: klasa szczelności IP66, temperatura 
pracy: -30ºC ~ 65ºC,  zasilanie AC 24V, Hi-PoE

2495,00złA

HQ-SDIP2025H-IR
Auto-Tracking

Kamera  z obudową metalową, przetwornik obrazu:  1/2.8" CMOS Progresive 
Scan, rozdzielczość obrazu (strumień główny): 25kl/s (1920x1080, 1280x960, 
1280x720), 50kl/s (1920x1080, 1280x960, 1280x720), kompresja: H.265+, 
H.265, H.264+, H.264, MJPEG, ogniskowa obiektywu: 4.8 – 120mm /  F1.6-F3.8, 
zoom optyczny: x25, zoom cyfrowy: x16, promiennik IR: zasięg do 150m, 
czułość: Color:0.005Lux przy (F1.5, AGC-wł.), B/W: 0.001Lux przy (F1.5, 
AGC-wł.), 0Lux przy IR wł., technologia Darkfighter,  prędkość migawki: 
1/1s-1/30000s, funkcje: Dzień/Noc: (ICR), WDR120dB, 3D DNR, Auto iris, Auto 
focus, AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, 2 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe, 1 
wejście audio, 1 wyjście audio, wbudowane gniazdo kart SD/SDHC do 256GB, 
obudowa: klasa szczelności IP66,  temp. pracy: -30ºC ~ 65ºC, zasilanie AC 24V,

3150,00złA

HQ-SDIP2030H

Kamera  z obudową metalową,     przetwornik obrazu:  1/2.8" CMOS Progre-
sive Scan,  rozdzielczość obrazu (strumień główny): 25kl/s dla 1920x1080, 
1280x960, 1280x720, 50kl/s dla 1280x960, 1280x720, metody kompresji: 
H.264, MJPEG, ogniskowa obiektywu: 4.3 – 129mm/F1.6-F3.5 (kąt widzenia 
65.5°-2.11°), zoom optyczny: x30, zoom cyfrowy: x16, czułość: Color:0.05Lux 
przy (F1.6, AGC-wł.), B/W: 0.01Lux przy (F1.6, AGC-wł.), prędkość migawki: 
1-1/10000s,  funkcje: Dzień/Noc: (ICR), DWDR, 3D DNR, Auto iris, Auto focus, 
AWB, AGC, BLC,  2 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe, 1 wejście audio, 1 
wyjście audio, wbudowane gniazdo kart SD/SDHC do 128GB, obudowa: klasa 
szczelności IP66, wandaloodporność IK10, temperatura pracy: -30ºC ~ 65ºC, 
zasilanie AC 24V lub PoE

3655,00złA

HQ-SDIP2032H-IR
Auto-Tracking

Kamera  z obudową metalową,  przetwornik obrazu:  1/2.8" CMOS Progresive 
Scan, rozdzielczość obrazu (strumień główny): 25kl/s (1920x1080, 1280x960, 
1280x720), 50kl/s (1920x1080, 1280x960, 1280x720), kompresja: H.265+, 
H.265, H.264+, H.264, MJPEG, ogniskowa obiektywu: 4.8 – 153mm /  F1.6-F3.8, 
zoom optyczny: x32, zoom cyfrowy: x16, promiennik IR: zasięg do 150m, 
czułość: Color:0.005Lux przy (F1.6, AGC-wł.), B/W: 0.001Lux przy (F1.6, 
AGC-wł.), 0Lux przy IR wł., funkcje: Dzień/Noc: (ICR), WDR120dB, 3D DNR, Auto 
iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, i 2 wejścia alarmowe, 1 wyjście 
alarmowe, 1 wejście audio, 1 wyjście audio, pozycjonowanie 3D (HQ), 
wbudowane gniazdo kart SD/SDHC do 256GB, wsparcie ONVIF, PSIA, CGI, 
obudowa: klasa szczelności IP66, temperatura pracy: -30ºC ~ 65ºC, zabezpiec-
zenie przepięciowe (TVS 4000V), zasilanie AC 24V, Hi-PoE

3815,00złA

HQ-MP402812BDIR-PTZ

Kamera  z obudową metalową,  przetwornik obrazu:  1/3" CMOS Progresive 
Scan, rozdzielczość obrazu (strumień główny): 25kl/s (2560x1440, 2048x1536, 
1920x1080, 1280x960, 1280x720), kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264, 
MJPEG, ogniskowa obiektywu: 2.8–12mm /  F1.6-F2.7, zoom optyczny: x4, 
zoom cyfrowy: x16, promiennik IR: zasięg do 20m, czułość: Color:0.005Lux 
przy (F1.6, AGC-wł.), B/W: 0.001Lux przy (F1.6, AGC-wł.), 0Lux przy IR wł., 
funkcje: Dzień/Noc: (ICR), WDR120dB, 3D DNR, Auto focus, AWB, AGC, BLC, EIS
zaawansowane funcje analizy obrazu: przekroczenie linii, detekcja intruza, 
pojawienia się/zniknięcia obiektu, detekcja twarzy, zakres ruchu: Poziom: 0° ~ 
355°, Pion: 0° ~ 90°,, prędkość ruchu ręcznie: Poziom: 0.1~100°/s, Pion: 
0.1~100°/s, ilość presetów:  300, 1 wejście audio (mic in/line in), 1 wyjście 
audio (line out), wbudowany mikrofon, , wbudowane gniazdo kart 
SD/SDHC/SDXC do 256GB, interfejs Ethernet 10/100 Base-T, PoE, , obudowa: 
klasa szczelności IP66, wandaloodporność IK10, temperatura pracy: -20ºC ~ 
60ºC, zabezpieczenie przepięciowe (±2kV Line to Gnd, ±1kV Line to Line, 
IEC61000-4-5), zasilanie 12 VDC, 1.5A, PoE (802.3af )

985,00złA
NOWOŚĆ
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HQ-SKBD jest klawiaturą sterującą która współpracuje rejestratorami 
HQvision. Dzięki interfejsowi RS-485 może również sterować kamerami PTZ 
komunikując się w popularnych protokołach Pelco-D/P, HQvision. Ergonomic-
zna budowa zapewnia dużą wygodę użytkowania na długi czas. interfejs: 
RS485, RS232, wyświetlacz LED: alfanumeryczny 4x16, ilość adresów PTZ: 255 
(HQvision/PelcoD/Pelco-P), joystick 3D, pokrętło ułatwiajace obsługę przy 
odtwarzaniu, klawisze szybkiego dostępu, zamek zabezpieczający.

1050,00złA

HQ-SKBD

HQ-KBD jest  klawiaturą sterującą która może współpracować z maksymalnie 
16 rejestratorami. Dzięki interfejsowi RS-485 może również sterować 
kamerami PTZ komunikując się w popularnych protokołach  Pelco-D/P, 
HQ VISION. Ergonomiczna budowa zapewnia dużą wygodę użytkowania na 
długi czas.

1399,00złA

HQ-KBD

Komunikacja i zasilanie przez port USB, Joystick 3-osiowy 3D, 
Kompatybilność: rejestratory DVR i NVR (po podłączeniu do rejestratora), 
oprogramowanie PC HQ-VMS (po podłączeniu do komputera), Kompatybilny 
system operacyjny: Windows XP / 7 / 8 / 8.1, Rodzaj interfejsu: USB 2.0, DirectX, 
Wymiary: 167×177,5×116 (mm), Temperatura robocza: –10 ºC ~ +55 ºC, 
Napięcie zasilające: przez USB (5V DC), Pobór mocy: ≤ 5W

1255,00złA

HQ-KBD-USB

Uchwyt do zastosowań zewnętrznych, otwór rewizyjny na przewodu, 
przepust kablowy, otwór rewizyjny, materiał: metal, kolor: biały, 
wymiary: 305 x 182 mm 109,00złA

HQ-SC3

PRODUKT OPIS PRODUKTU CENA NETTOGRUPA

KAMERY SPEED - DOME Z AKCESORIAMI

Uchwyt sufitowy doskonale się nadaje do montażu na suficie w warunkach 
wewnętrznych jak i zewnętrznych. Solidnie wykonany ze stopu metali 
odpornych na uszkodzenia. Posiada możliwość wyprowadzenia przewodów 
poprzez otwory przelotowe wewnątrz ramienia. 

119,00złA

HQ-SY

Uchwyt ścienny do kamey obrotowej, uchwyt do zastosowań 
zewnętrznych, przepust kablowy, materiał: matal, kolor: biały, 
wymiary: 305 x 182

149,00złA
HQ-SC2

A
Zasilacz do kamer obrotowych PTZ. Napięcie 24 VAC

115,00zł
HQ-ZP

KLAWIATURY STERUJĄCE

HQ-KBD-NK LCD jest nowoczesną klawiaturą sterującą z wyświetlaczem 
dotykowym. Umożliwia sterowanie nawet 256 oddzielnymi urządzeniami  
HQ VISION.Wbudowany 7-calowy kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 
800×480 z panelem dotykowym umożliwia w łatwy sposób wybór lokalizacji 
kamery i obsługi funkcji sterowania. Ergonomiczna budowa zapewnia dużą 
wygodę użytkowania na długi czas.

5300,00złA

HQ-KBD-NK

Uchwyt narożny do kamer obrotowych, doskonale sie nadaje do zastosowań
zewnetrznych umożliwiajacy montaź narożny, uchwyt z blachy 3 mm , otwór 
do przeprowadzenia kabli , materiał: stal

46,00złA

HQ-NR

Uchwyt słupowy do kamery tubowej. Stal malowana proszkowo. Cybanty ze 
stali nierdzewnej. Uchwyt ten wyposażony jest w dławicę przewodową. 
Otwory gwintowane M8. Przeznaczony do pracy z kamerami serii 
HQ-MP302812LT-IR, HQ-MP302812LT-IR-E, HQ-HDV132812T-IR40, 
HQ-HDV132812T-IR60.

A

HQ-SŁ-T

119,00zł

Uchwyt słupowy do kamey obrotowej. Stal malowana proszkowo. Cybanty ze 
stali nierdzewnej. Uchwyt ten wyposaýony jest w dławice przewodowa. 
Otwory gwintowane M8.

59,00złA

HQ-SŁ
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Adapter HQ-ATB2 dedykowany jest do kamer tubowych i kopułowych, 
uchwyt do zastosowań zewnętrznych , przepusty kablowe, materiał: 
aluminium, kolor: biały , wymiary: Φ137x51.5mm, waga: 527g A

HQ-ATB2

119,00zł

Adapter HQ-ADB2 dedykowany jest do kamer kopułowych. Umożliwia 
wygodne ukrycie kabli oraz złączek montażowych. Wyposażony jest w 
uszczelki oraz przepusty kablowe dzięki czemu znacznie ułatwia montaż 
kamery. Przeznaczony jest do kamer serii: HQ-TA202812D-IR50, 
HQ-TA102812LD-IR, HQ-TA202812LD-IR.

A

HQ-ADB2

109,00zł

UCHWYTY DO KAMER

PRODUKT OPIS PRODUKTU CENA NETTOGRUPA

Adapter HQ-ATB dedykowany jest do kamer tubowych HQvison serii: 
HQ-MP302812LT-IR-E, HQ-MP302790LT-IR-E, HQ-HDV132812IR-T60, 
HQ-HDV132812IR-T40. Umożliwia wygodne ukrycie kabli oraz złączek 
montażowych. Wyposażony w uszczelki oraz przepusty kablowe dzięki 
czemu znacznie ułatwia montaż kamery.

A
HQ-ATB

79,00zł

Adapter HQ-AD-D dedykowany jest do kamer kopułowych HQvison serii: 
HQ-MP302812D-IR,  HQ-MP202812D-IR-E. Umożliwia wygodne ukrycie kabli 
oraz złączek montażowych. Wyposażony jest w uszczelki oraz przepusty 
kablowe dzięki czemu znacznie ułatwia montaż kamery

A

HQ-AD-D

59,00zł

Uchwyt do zastosowań zewnętrznych, przepusty kablowe, materiał: 
aluminium, kolor: biały, wymiary: Φ100x43.2 x129mm, waga: 320g
Przeznaczony jest do kamer serii: HQ-MP2040T-IR, HQ-MP2040T-E-IR, 
HQ-MP4040T-IR, HQ-MP1340T-IR, HQ-MP2040T-IR, HQ-MP5040T-IR, 
HQ-TA1028LT-IR, HQ-TA1028T-IR, HQ-TA2028PT-IR, HQ-TA2036T-IR, 
HQ-TA2028LT-IR, HQ-TA1028D-IRP, HQ-TA1028LD-IR, HQ-TA1028LD-IRS, 
HQ-TA2028WD-IR, HQ-TA2028WD-IRS, HQ-TA1028D-IR, HQ-TA1028D-IRS, 
HQ-TA2028D-IR

A

HQ-ASTB

69,00zł

Uchwyt ścienny z przelotem do kamer kopułkowych HQVISION. Kompaty-
bilny z modelami kamer: HQ-MP1328BD-IR, HQ-MP2028BD-IR, 
HQ-MP2028BDW-IR-A, HQ-MP3028BD-IR. Ułatwia montaż, umożliwia ukrycie 
kabli, nadaje estetyczny wygląd zainstalowanej kamerze. 

A

 HQ-USC-D

115,00zł

Uchwyt ścienny do kamey obrotowej HQ-MP402812BDIR-PTZ,  uchwyt 
do zastosowań zewnętrznych, przepust kablowy, materiał: metal, kolor: biały 95,00złA

HQ-D-PTZ
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UCHWYTY DO KAMER

SYSTEMY BEZPRZEWODOWE

PRODUKT OPIS PRODUKTU CENA NETTOGRUPA

16

Ubiquiti NanoStation Loco M5 to najnowszej generacji urządzenie służące do 
szerokopasmowej transmisji radiowej.  Praca w paśmie 5 GHz, 
kompatybilność ze standardem 802.11n MIMO 2x2 (Multiple Input Multiple 
Output) oraz nowa dwu polaryzacyjna antena o zysku 13dBi pozwala na 
uzyskanie 150 Mbps realnej przepustowości na odległości nawet 15 km. 
Urządzenie może pracować w trybach: Client, Client WDS, Access Point, 
Access Point WDS. Posiada port LAN zasilany przez PoE, zabezpieczenie 
antyprzepięciowe oraz ergonomiczną obudowę odporną na warunki 
atmosferyczne

C

Ubiquiti NanoStation 
Loco M5

Uchwyt ścienny z przelotem do kamer kopułkowych HQVISION. Kompaty-
bilny z modelami kamer: HQ-MP2028BDW-IR-A, HQ-MP3028BD-IR, 
HQ-MP2028BD-E-IR, HQ-MP1328BD-IR, HQ-MP3028BDW-IR-A, 
HQ-MP4040VD-IR. Ułatwia montaż, umożliwia ukrycie kabli, nadaje estetyc-
zny wygląd zainstalowanej kamerze. 

A

HQ-USC-BD

165,00zł

309,00zł

ZŁĄCZKI I WTYKI

PRZEWODY  

Wtyk zasilajacy DC 2.1/5.5 1,20złB
WTYK DC

Rodzaj: Kabel
Waga: 1 g
Typ: RJ45
Ilość pinów:  8

0,50złB
WTYK RJ-45

Kable UTP kat.5e 4x2x0,5 mm przeznaczone są do pracy w sieciach kompute-
rowych multimedialnych (transmisja danych, głosu i obrazu telewizyjnego o 
wysokiej rozdzielczości - HDTV), z okablowaniem strukturalnym budynków 
włącznie, w sieciach przemysłowych i innych sieciach dedykowanych 
niewrażliwych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych. Kable stosuje się 
również w sieciach komputerowych o zwiększonej przepływności binarnej 
przy jednoczesnej transmisji dwukierunkowej we wszystkich torach symetry-
cznych kabla 4-parowego (pełny dupleks, technika Gigabit Ethernet). Kable 
nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz budynków. 

305zł
za 305m

B

UTP 4x2x0,5 CU




