
ID5-TD / ID5-TDCM, V1.1/1018 
 Stacja interkomowa

Dane techniczne

Klasa IP IP40 (zgodnie z EN 60529) 

Mikrofon dwa cyfrowe mikrofony MEMS 

Głośnik
specjalny rodzaj membrany zapewnia optymalną 
jakość dźwięku 

Wzmacniacz zintegrowany wzmacniacz klasy D z 2,5 W 

Ciśnienie akustyczne max. 82 dB (± 3 dB, na 1 m) 

Wyświetlacz
5-calowy wyświetlacz dotykowy (TFT) 
rozdzielczość: 720 x 1280 pikseli 
luminancja: typ. 800 cd / m2 

Szerokość pasma audio do 20 kHz 

Kodeki audio Opus, G.722, G.711 a.Law i G.711 μLaw 

Funkcje wideo
kodeki: H.264 (SIP video i ONVIF), 
M-JPEG (wideo HTTP i ONVIF) 
Specyfikacja ONVIF: ONVIF Profil S 

Bezpieczeństwo IT
SIP przez TLS, SRTP, IEEE 802.1X, MJPEG przez HTTPS, 
HTTPS dla dostępu do interfejsu internetowego

Zakres temperatury pracy 0°C do + 50°C 

Zakres temperatury przechowywania -20°C do +70°C 

Wilgotność względna do 90%, bez kondensacji 

Połączenie
Gniazdo RJ45 dla Ethernetu i PoE (10/100 Mbit / s) 

1)2 x 2.0 USB (typ A) dla urządzeń zewnętrznych 
2)Zasilanie PoE: IEEE 802.3af / klasa 0, IEEE 802.3at / Typ 1 

Okablowanie  3) min. Kat. 5, ekranowany

Montaż naścienny
zestaw do montażu na ścianie gipsowo-panelowej 
ID5-FB puszka podtynkowa ID5-FBS (wymaga ID-FB) 
zestaw do montażu natynkowego ID5-SH 

Wymiary (wys. X szer. X gł.)
z zestawem do montażu podtynkowego: 228 x 86 x 11 mm 
z zestawem do montażu natynkowego: 228 x 86 x 28 mm

Waga około. 600 g 

 Do produkcji stacji interkomowych Commend używane są tylko materiały 

wysokiej jakości (szkło, stal nierdzewna i aluminium). Dzięki płaskiej obudowie 

i ponadczasowemu wyglądowi stacje interkomowe serii Indoor idealnie nadają 

się do użytku w pomieszczeniach. Każda stacja z serii Indoor wyposażona jest 

w duży 5-calowy wyświetlacz dotykowy. Krystalicznie czysty dźwięk zapewnia 

wysoką zrozumiałość mowy. Aby zaspokoić indywidualne potrzeby, stacje 

interkomowe są dostępne bez lub z kamerą wideo wysokiej rozdzielczości. 

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi sieciowemu stacje można szybko i łatwo 

skonfigurować. 

 Stacje interkomowe nabiurkowe i naścienne 

Zalety
ź Wydajny procesor i szeroki zakres funkcji

ź Elastyczne opcje instalacji z zestawem do montażu podtynkowego lub 

montażu na powierzchni oraz różnymi opcjami do zastosowania na biurkach 

ź Duży 5-calowy wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości 720 x 1280 pikseli 

ź Wygodna konfiguracja przez interfejs WWW 

ź Komponenty zoptymalizowane pod względem akustycznym dla wysokiej 

zrozumiałości 

ź Dostępne z lub bez kamery wideo o szerokim kącie widzenia 

ź Łatwa rozbudowa za pomocą słuchawki, pętli indukcyjnej, interfejsów 

audio oraz wejść i wyjść przez USB 

ź Bardzo wysoka jakość produkcji oparta na trwałych materiałach wysokiej 

jakości 

ź Wysoki poziom bezpieczeństwa IT 

1) Połączenia USB są przeznaczone tylko do użytku z urządzeniami Commend. Nie używaj gniazd USB, np. aby 
ładować telefony komórkowe. Jeśli urządzenie USB powinno być instalowane oddzielnie za pomocą 
przedłużacza USB, długość kabla USB nie może przekraczać 5 m. Ponadto zaleca się podłączenie ferrytu do 
kabla USB o długości 1 m lub większej. 

2) Do zasilania wymagany jest przełącznik PoE lub wtryskiwacz PoE (nie wchodzi w zakres dostawy), 
np. IP Secure Connector. 

3) Maksymalna długość linii kat. 5 okablowanie w sieci LAN wynosi 100 m- np. od przełączenia do stacji 
Intercom. 
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Wersje produktu

ID5-TD to wysokiej klasy stacja interkomowa 

z indywidualnie konfigurowanym ekranem 

dotykowym 5 ". ID5 TD idealnie nadaje się do 

instalacji na biurku.

ID5-TDCM  to wysokiej klasy stacja interkomowa 

z indywidualnie konfigurowanym ekranem 

dotykowym 5 ". ID5-TDCM  idealnie nadaje się do 

instalacji na biurku.

 

Dostępne akcesoria

Regulowany zestaw nabiurkowy ID5-DKAD Zestaw nabiurkowy ID5-DK Zestaw nabiurkowy ze słuchawką ID5-DKHS 

ID5-TDCM z regulowanym zestawem
nabiurkowym ID5-DKAD 

ID5-TDCM z zestawem nabiurkowym
(45°) ID5-DK 

ID5-TDCM z zestawem nabiurkowym (45°)
i słuchawką ID5-DKHS 



Dostępne akcesoria

Zestaw do montażu podtynkowego ID5-FB Puszka podtynkowa ID5-FBS Zestaw do montażu natynkowego ID5-SH 

 Stacje interkomowe nabiurkowe i naścienne 

Moduł zabezpieczający port Ethernet,
wejścia i wyścia przekaźnikowe 

IP Secure Connector 

Zestaw pętli indukcyjnej
AFIL-USB 

Moduł rozszerzeń
EB3E2A-AUD 

Moduł wyjściowy
USB-EB1A 



Wymiary

 Stacje interkomowe nabiurkowe i naścienne 

ID5-TD / ID5-TDCM ID5-TD / ID5-TDCM z zestawem biurkowym ID5-DKAD

(minimalny i maksymalny kąt) 

ID5-TD / ID5-TDCM z zestawem biurkowym ID5-DK ID5-TD / ID5-TDCM z zestawem biurkowym ze słuchawką ID5-DKHS 



Zestaw do montażu na ścianie gipsowo-kartonowej ID5 FB 

Wymiary

 Stacje interkomowe nabiurkowe i naścienne  Stacje interkomowe nabiurkowe i naścienne 

Puszka podtynkowa ID5 FBS Zestaw do montażu powierzchniowego ID5 SH 
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