30RA/RH 040-240 - AGREGATY CHLODZONE POWIETRZEM

AGREGATY CHLODNICZE | POMPY CIEPLA

Dane fizyczne

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza® kW 39.4 49.0 57.0 67.0 79.0 89.0 97.0 115.0 135.0 157.0 202.0 245.0
Ciezar urzadzenia gotowego do pracy z modu-

tem hydraulicznym z pojedyncza pompa kg 526 584 597 611 631 1093 1106 1205 1212 1248 2133 2305
WRH . M0 00 060 00 0@ 00 00 20 40 160 200 20
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza* kw 38.3 445 54.0 66.0 71.0 83.0 92.0 108.0 132.0 142.0 179.0 210.0
Nominalna wydajnos¢ grzewcza™ kW 39.2 47.3 58.0 67.0 80.0 87.0 98.0 117.0 133.0 160.0 194.0 229.0
Cigzar urzadzenia gotowego do pracy z modu-

fem hydraulicznym z pojedyncza pompa kg 566 624 647 661 691 1183 1196 1238 1312 1368 2233 2405
Czynnik chtodniczy R-407C

Sprezarka Sprezarka hermetyczna scroll, 48,3 obr/s

Skraplacz Rowkowane rurki miedziane i aluminiowe lamele

Wentylatory Opasane wentylatory osiowe typu Flying Bird

Parownik Wymiennik ptytowy, lutowany

Modut pompowy Z pojedynczg pompa monoblokows, 48,3 obr/s

Dla temperatury powietrza zewnetrznego 35°C wg. termometru suchego oraz temperatury wody lodowej 12°C/7°C.
Dla temperatury powietrza zewnetrznego 7°C db/6°C wb oraz temperatury wody przeptywajgcej przez wymiennik ciepta 40°C/45°C.

Dane elekiryczne

U0RA (bezmodulu hydravicznego) 040 00 060 00 080 0% 00 10 0 10 20 40
Obwéd zasilania
Zasilanie V-ph-Hz  400-3-50 + 10%
Zasilanie ukfadu sterowania Obwdd sterowania jest zasilany przez montowany w urzadzeniu transformator
Maksymalny pobér mocy* kW 20.3 246 30.1 35.2 39.9 441 49.6 60.5 70.6 79.6 104.2 124.9
Nominalny pobdr pradu** A 279 347 411 47.0 54.3 62.7 69.1 82.3 94.1 1086 1402 1687

Maksymalny prad rozruchu*** A 158.4 151.0 168.9 176.1 190.4 199.8 208.1 218.6 233.0 256.1 293.4 327.6
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Obwdd zasilania

Zasilanie V-ph-Hz  400-3-50 + 10%

Zasilanie uktadu sterowania Obwad sterowania jest zasilany przez montowany w urzadzeniu transformator

Maksymalny pobdr mocy* kW 20.3 246 30.1 35.2 40.0 442 49.6 60.5 70.7 79.7 104.3 124.9
Nominalny pobér pradu** A 28.0 347 41.2 47.0 54.3 62.7 69.1 82.3 94.1 108.6 140.3 168.7
Maksymalny prad rozruchu™** A 158.4 151.0 168.9 176.1 190.4 199.8 208.1 218.6 233.0 256.1 293.4 327.6

Pobdr mocy sprezarki (ek) + wentylator (y) przy najbardziej niekorzystnych warunkach pracy: temperatura wody lodowej 15°C/10°C, maksymalna temperatura skraplania 67,8°C +/- 1 K i napiecie
nominalne 400 V (wartosci podane na tabliczce znamionowej).

Nominalny pobér pradu w warunkach nominalnych: temperatura wody lodowej 12°C/7°C, temperatura powietrza zewnetrznego 35°C. Wartosci pradu sa podane dla nominalnego napigcia zasilania 400
V (wartosci podane na tabliczce znamionowej).

Maksymalny natychmiastowy prad rozruchu przy napigciu nominalnym 400 V i rozruchu bezposrednim sprezarki y prad pracy najmniejszych sprezarek + prad wentylatora + prad startu
najwiekszej sprezarki).

Pompa pojedyncza/pompa podwéjna

Moc na wale KW 07522 07522 07522 07522 1122 1122 1122 18530 18530 1.8530 5555 55655
Pobér mocy* Kw 1127 1127 1127 1427 1427 1427 1427 2540 2540 2540 6666 6666
Maksymalny pobdr pradu przy napieciu 400V A 21/47 21/47 21/47 2147 3147 3147 3147 5066 5066 5066 109109 109109

Uwaga: Wartodci mocy elektrycznej pomp podane jedynie w celach informacyjnych.
* W celu okreslenia maksymalnej mocy elektrycznej dla urzadzenia z modutem pompowym nalezy doda¢ maksymalny pobér mocy dla urzadzenia bez modutu pompowego z gdrnej tabeli do mocy pompy wodnej.
W celu okreslenia maksymalnego poboru pradu dla urzgdzenia z modutem pompowym nalezy doda¢ maksymalny pobér pradu dla urzadzenia bez modutu pompowego z gérnej tabeli do poboru pradu pompy wodnej.

Wymiary, mm Ograniczenia robocze

Chtodzenie Ogrzewanie
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Uwagi:

1. Roznica temperatur wody lodowej At = 5 K
2. Wodny wymiennik ciepfa oraz modut pompowy s3 zabezpieczone przed zamarzaniem do temperatury -20°C.

l:l Zakres pracy z roztworem niezamarzajacym i specjalng konfiguracja systemu sterowania Pro-Dialog
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Duze, zdejmowane bez pomocy narzedzi panele
obudowy oraz zamocowane na zawiasach drzwiczki
do skrzynki elekirycznej zapewniajg fatwy dostep
do wszystkich elementéw urzadzenia.

30RA/RH 040-240 - AGREGATY CHLODZONE POWIETRZEM

Nowa generacja wytwornic wody lodowej i pomp ciepta wykorzystuje najnowsze “!STEROWANIE
innowacje technologiczne, w tym sprezarki typu scroll i nieszkodliwy dla warstwy )
ozonowej czynnik chtodniczy R-407C.
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12 wielkosci o nominalnej wydajnosci chtodniczej od 39 do 245 kW i nominalnej wydajnosci
grzewczej od 39 do 229 kW.

CECHY PRO-DIALOG PLUS
A’

Zintegrowany modut pompowy, wyposazony we wszystkie niezbedne elementy, ograni-

cza czas i koszty wykonania instalacji. MKCESORWOPCJE
Urzadzenia mogg pracowac w uktadach o niewielkich pojemnosciach wodnych:

auto-adaptacyjny algorytm sterowania zapewnia utrzymanie temperatury wody lodowe; Skiaplacz dodatkowo zabezpieczony przed
jednoczesnie zabezpieczajac sprezarki. korozlg

Opatentowany uktad wymiennika ciepta / odbiornika zapewnia prace ze zoptymalizo- Elektroniczny rozruch sprezarek

wang iloscig czynnika chtodniczego (tylko urzadzenia 30RH) Urzadzenie bez modutu pompowego

Modut pompowy z podwdjna pompa
Piytki komunikacyjne do systemu BMS

Dwubiegowy wentylator typu Flying Bird Il, przymocowany nie do gérnego panelu obu-
dowy, lecz do specjalnej konstrukcji wspierajacej, zapewnia cichg prace urzgdzenia.

Funkcja odladzania jest optymalizowana przez algorytm auto-adaptacyjny.
Ciche, pracujgce bez wibracji sprezarki scroll sg znane z trwatosci i niezawodnoSci.
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