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Wilo-Stratos PICO
Pompa o najwyzszej sprawnosci
z 5-cio letnig gwarancja
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Wilo-Stratos PICO

Maksymalna wydajnosc i najwyzszy komfort obstugi.
Wilo-Stratos PICO to niewymagajgca konserwacji, bezdtawnicowa
pompa obiegowa ze ztgczkg gwintowana, silnikiem synchronicznym
odpornym na prad przy zablokowaniu, zgodnym z technologia

ECM (oszczednos¢ energii do 90% w poréwnaniu z pompa
nieregulowang) oraz z wbudowang elektroniczng regulacjg wydajnosci
do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien. Zastosowanie we wszystkich
instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych (od +2°C do +110°C).
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Instalacje ogrzewania podtogowego Instalacje ogrzewania grzejnikowego

n

Instalacje solarne Instalacje dolnego Zrédta

Najwyzsza niezawodnos$¢ eksploatacji

oraz bezpieczenstwo obstugi dzieki sprawdzonej
technologii pomp bezdtawnicowych Wilo.

W potaczeniu z silnikiem elektronicznie komutowanym, funkcja
Dynamic Adapt i mozliwoscig dokonywania precyzyjnych ustawier
Wilo-Stratos PICO pozwala na osiggniecie maksymalnej sprawnosci
energetycznej catego systemu.

Dane techniczne

- Wspétczynnik efektywnosci energetycznej EEl < 0,20.

- Przettaczane media: woda grzewcza zgodnie z VDI 2035,
oraz roztwory wodno-glikolowe o stezeniu < 50%.

- Temperatura przettaczanego medium:
- przy maks. temperaturze otoczenia +25°C od +2°C do +110°C,
- przy maks. temperaturze otoczenia +40°C od +2°C do +95°C,
- przy maks. temperaturze otoczenia +60°C od +2°C do +70°C.

- Napiecie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz.

- Przytacze gwintowane Rp Y2, Rp 1,Rp 1 %.

- Stopien ochrony: IPX 4D.

- Maks. ci$nienie robocze 10 bar.

- Pobdrmocy P1: 3 -40W.

- Wykonanie korpusu: zeliwo (standard), stal nierdzewna (wersja —N).
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Stratos PICO 15/1-4 2 130 2,1 4216610
Stratos PICO 15/1-6 % 130 2,1 4216611
Stratos PICO 25/1-4 1 180 2,3 4216612
Stratos PICO 25/1-6 1 180 2,3 4216613
Stratos PICO 30/1-4 1% 180 2,4 4216614
Stratos PICO 30/1-6 1% 180 2,4 4216615
Stratos PICO 25/1-4-130 1 130 2,2 4216616
Stratos PICO 25/1-6-130 1 130 2,2 4216617
Stratos PICO 25/1-6-N 1 180 2,3 4216618

- Minimalny pobér mocy 3 Waty.

- Automatyczny tryb wykrywania obnizenia nocnego.

- Do 90% oszczednosci energii przy wymianie za pompy
statoobrotowe.

Roczne zuzycie energii elektrycznej w kWh
Wilo-Stratos /Yonos Pico | NNED 2 zt/rok (\
Telewizja | INEETT 105 zt/rok
praka [IEEEEEENIIIETTN 110 zt/rok
Zmywarka 135 zifrok
Suszarka do ubrart [ NNMEEEE YTy 175 -4/rok
Oswietlenie 182 zt/rok
Lodéwka 182 ztfrok
Zamrazarka 228 zH/rok
Graeik elektryczny 205 atfrok

330 ztfrok

Srednia cena pradu dla taryfy G11/2018 rok wynosi 0,55 zt/kWh.

Sredni czas pracy pompy obiegowej w roku = 6840h (ogrzewanie + ciepta woda).
Czesci sktadowe optaty za energie elektryczna:

1. Koszty zakupy energii elektrycznej = 0,18 zt/kWh

Podatek VAT = 0,10 zt/kWh

Akcyza = 0,04 zt/kWh

Koszty wtasne spétki dystrybucyjnej = 0,11 zt/kWh

Marza sp6tki dystrybucyjnej = 0,01 zt/kWh

Koszty zakupu ustug przesytowych = 0,09 zt/kWh

Podatki i optaty lokalne = 0,02 zt/kWh
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Funkcja Dynamic Adapt to dynamiczna regulacja wysokosci
podnoszenia pozwalajgca w ciggu kilkunastu minut na odnalezienie
optymalnego punktu pracy w systemie grzewczym, w ktérym
pracuje pompa. Funkcja Dynamic Adapt dostosowuje pompe

do zapotrzebowania wystepujgcego w systemie grzewczym

w danym zakresie regulacji. W zaleznosci od parametréw instalacji
pompa odpowiednio dobiera krzywg pracy do chwilowych potrzeb.
Optymalizujac prace instalacji minimalizuje zuzycie energii
elektrycznej.

Wskazéwka: Funkcja
Dynamic Adapt moze by¢
aktywowana przy nastawie
Ap-v! Naciskajgc i obracajgc
zielony przycisk, dokonuje
o ) sie wyboru symbolu funkdji
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Duzy czytelny wyswietlacz LCD dla

wskazania:

- Aktualnego poboru mocy [W].

- Aktualnego przeptywu [m3/h].

- Aktualnego zuzycia energii
elektrycznej [kWh].

- Sygnalizacji kodéw komunikatéw.

Wskazéwka: Zerowanie licznika zuzycia
energii realizowane jest poprzez
wecisniecie i przytrzymanie zielonego
pokretta.

Funkcje dostepne za pomoca zielonego pokretta:

1. Ustawienie wysokosci podnoszenia w zakresie od 0,5 m do & lub
6 metrow. Doktadnos¢ regulacji 0,1 m.

2. Ustawienie trybu pracy: dp-v dla systeméw grzejnikowych oraz
dp-c dla systeméw ogrzewania podtogowego lub mieszanych.

3. Ustawienie automatycznej pracy w trybie obnizenia nocnego dla
redukcji predko$ci obrotowej przy obnizeniu temperatury Zrodta
ciepta.

4. Ustawienie funkcji Dynamic Adapt.

5. Ustawienie funkcji automatycznego odpowietrzania.

Wskazoéwka: W celu wejscia do menu nalezy jednokrotnie wcisnac zielone
pokretto a nastepnie ptynnie porusza¢ w prawo i w lewo.



Unikalny system odpowietrzania zostat zaprojektowany tak
aby usuna¢ pecherzyki gazéw z komory wirnika a tym samym
odpowietrzy¢ pompe bez koniecznosci jej rozkrecania czy
rozhermetyzowania instalacji.

W celu zatgczeniu trybu - ] |L . la
et (@I P

odpowietrzania nalezy !_I.l_ll 1=

wcisngc zielone pokretto, =

nastepnie przej$¢ do I. 2t m3/h -
ostatniego okienka ) D)
funkcyjnego ,,AIR”, ponownie ~1ItkWh Press

wcisnaé zielone pokretto

i potwierdzi¢ zataczenie funkcji (ON). Czas trwania procedury
odpowietrzania wynosi 10 minut i jest odliczany na wyswietlaczu.

W tym czasie pompa cyklicznie zwieksza i zmniejsza predkos¢
obrotowg, wzbudzajac instalacje. W trakcie aktywacji procedury
odpowietrzania pecherzyki gazéw transportowane sg wraz woda

do odpowietrznikdw, ktdre nalezy otworzy¢ i sprawdzic ich droznos¢.
W trakcie, gdy funkcja jest aktywna, moze byc¢ styszalny lekki szum.
Dzieki odpowietrzaniu instalacji unika sie ryzyka niedogrzewania oraz
zapewniamy cichg i komfortowa prace instalacji.

Po zakonczeniu automatycznego odpowietrzania pompa sama
powraca w ustawiony wczesniej tryb pracy. Funkcja ta moze by¢
réwniez w dowolnym, wczedniejszym momencie wytgczona przy
pomocy zielonego pokretta.

- lzolacja termiczna korpusu.
- Szybkoztacze Wilo-Konektor do podtaczenie zasilania
sieciowego bez uzycia narzedzi.

- Automatyczne zabezpieczenie przed suchobiegiem.
- Automatyczne ponowne wtgczenie.

- Silnik odporny na prad przy zablokowaniu.

- Filtr czastek statych na wlocie do komory wirnika.
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Jaroslaw.Panasiewicz@wilo.pl
Grzegorz.Celméxgwilopl  dystrybucja
inwestycle 572771840

Arkadiusz Iwanow@wilo.pl
Inwestycje Bartlomiej.Jaworsk
500162020 dystrybucja
696 991455
Mariusz.Smigiel@wilo.p!
inwestycje
602 559 030

Drzewuszewskigwilo.pl

s2.Trawezynski@
dystrybucja
512782214
Katarzyna.Czapska@wilo.pl
inwestycje
602317 564

Michal Kotlarek@wilo.pl
inwestycje
606277 588

Pr2émysiaw.Gatnicki@wilo.
dystrybucja

606 379279 Adam Kopacz@wilo.pl

dystrybucja
665400 143

BoguslawMielniczek@wilo.pl
dystrybucja
512782220

Grzegorz Bielecki@wilo.pl
inwestycje
606 305 605

Wilo Polska Sp. z 0.0.
ul. Jednosci 5
05-506 Lesznowola
tel.: 227026161
fax: 22702 61 00
www.wilo.pl

e-mail: wilo@wilo.pl

INFOLINIA:
801 DO WILO
(czyli 801 369 456)




