


Jednorodzinne i dwurodzinne zestawy
domofonowe Farfisa w wersji

przewodowej i bezprzewodowej.

 
  CLICK system 1+1, system 4+1

  AGORA system 1+1, system DUO

  PROFILO system 1+1 , system myCOM 

 







SCHEMATY PODŁĄCZENIA



               1AEXD 

W skład zestawu 1AEXD wchodzi:
- panel zewnętrzny serii Agora AG100A  (wys./szer./gł.) : 208 x 98 x 30 mm)
- moduł rozmówny  AG30ED oraz listwa diód podświetlających
- 3 zaślepki AG20 oraz 1 przycisk wywołania AG21
- unifon EX321 (wys./szer./gł.): 218 x 83 x 62 mm)

   SCHEMAT PODŁĄCZENIA



1AEXDCZ

(zestaw 1AEXD z wbudowanym 
czytnikiem RFiD 125kHz) 
Standardowo, możliwość zalogowania 
do 400 breloków lub kart. 
(opcja czytnika o pojemności 1600)



 

                                1PEXD

Podtynkowy zestaw domofonowy 1PEXD, składający się z:

- puszki podtynkowej PL71 (wys./szer./gł.): 133 x 91 x 47 mm)
- modułu rozmównego z 1 przyciskiem – PL11PED, (wys./szer./gł.): 110 x 99 x 17mm)
- zasilacza z generatorem PRS210ED, 4 moduły A DIN
- unifonu EX321 (wys./szer./gł.): 218 x 83 x 62 mm)
- możliwość montażu natynkowego PL91 (118x154x80)

Opcjonalnie do zestawu można zamontować 
daszek, model PL81 
(wys./szer./gł.): 153 x 118 x 41 mm)

    1PEXD
     + PL81



     1PEXFD
      (zestaw z zamkiem 

        szyfrowym FC52PL)

Zestaw domofonowy 1PEXFD, składający się z:

- dla wersji podtynkowej - puszki PL72 (wys./szer./gł.): 244,5 x 91 x 47mm)
  oraz daszka PL82, (wys./szer./gł.): 264 x 118 x 41mm)
- w wersji natynkowej obudowy z daszkiem PL92 (wys./szer./gł.): 264 x 118 x 80mm)
- modułu rozmównego z 1 przyciskiem - PL11PED, (wys./szer./gł.): 110 x 99 x 17mm)
- modułu zamka szyfrowego - FC52PL (wys./szer./gł.): 110 x 99 x 17mm)
- zasilacza z generatorem PRS210ED, 4 moduły A DIN
- unifonu EX321 (wys./szer./gł.): 218 x 83 x 62mm)



1AEX352LE

Cyfrowy zestaw domofonowy, System DUO, instalacja dwużyłowa bez polaryzacji.
W skład zestawu wchodzi:
- panel zewnętrzny serii Agora AD2101AGL  (wys./szer./gł.) : 208 x 98 x 30 mm)
- zaślepka AG20 oraz przycisk wywołania AG21
- unifon EX352 (wys./szer./gł.): 218 x 83 x 62 mm)
- zasilacz 2221MQ, 8 modułów A DIN

Przykładowe udogodnienia:

- prosta i szybka instalacja
- możliwość otwarcia drzwi bez połączenia z panelem zewnętrznym lub bez
  podniesienia słuchawki, w dowolnym momencie
- personalizacja, wybór melodii dzwonka, głośności oraz jego długości przez
  każdego z lokatorów indywidualnie
- możliwość wykorzystania łączności wewnętrznej między unifonami w standardzie
- napięcie na linii (32-36Vdc)
- opcja wł/wył dźwiękowe (tonowe) potwierdzenie otwierania elektrozaczepu
- regulowany czas otwierania elektrozaczepu



  

Bezprzewodowy zestaw domofonowy myCom GSM 1MCPL:

- puszka podtynkowa z ramką PL71 (wys./szer./gł.): 133 x 91 x 47 mm)
- moduł rozmówny z 1 przyciskiem – PL11G, (wys./szer./gł.): 110 x 99 x 17mm)
- zasilacz PRS210, 3 moduły A DIN
- możliwość montażu natynkowego PL91 (118x154x80)

Bezprzewodowy zestaw domofonowy myCom GSM 1MCFCPL:

- dla wersji podtynkowej – puszka PL72 (wys./szer./gł.): 244,5 x 91 x 47mm)
  oraz daszek PL82, (wys./szer./gł.): 264 x 118 x 41mm)
- w wersji natynkowej obudowa z daszkiem PL92 (wys./szer./gł.): 264 x 118 x 80mm)
- moduł rozmówny z 1 przyciskiem - PL11G, (wys./szer./gł.): 110 x 99 x 17mm)
- moduł zamka szyfrowego - FC52PL (wys./szer./gł.): 110 x 99 x 17mm)
- zasilacz PRS210, 3 moduły A DIN

FUNKCJE:

- dzwonienie na tel. stacjonarne lub komórkowe (do 3 numerów na 1 wywołaniu)
- funkcja CLIP do zdalnego otwierania drzwi
- 2 wyjścia przekaźnikowe
- 2 wejścia przekaźnikowe
- maksymalnie 100 użytkowników



Cennik detaliczny netto według symboli

SYMBOL CENA JEDNORODZINNY DWURODZINNY

1AEXD 299 zł X

1AEXDCZ 485 zł X

1AEX352LE 680 zł X

1CK 229 zł X

1CKD 259 zł X

1CKS 229 zł X

1CKSD 259 zł X

1MCPL 1799 zł X

1MCFCPL 1999 zł X

1PEXD 329 zł X

1PEXFD 665 zł X

2AEX352LE 795 zł X

2CK 259 zł X

2CKD 289 zł X

2CKS 259 zł X

2CKSD 289 zł X


