Seria zasilaczy awaryjnych UPS POWERbox to zintegrowana ochrona
sprzetu komputerowego w domu i biurze. Zasilacze POWERbox stuzg
do ochrony wrazliwych urzgdzen przed skutkami spadkow i wzrostow
napigcia oraz jego zaniku. Seria ta charakteryzuje sie uniwersalnoscia
w zakresie zasilania gwarantowanego dzieki mozliwosci wybrania
gniazd wyjs¢ z Schuco na IEC C13 i odwrotnie.

Dedykowane sg do podtrzymywania zasilania komputeréw osobistych,
stanowisk DTP, bram przeciw pozarowych, kas fiskalnych, telewizji
przemystowej, routerow oraz innych urzadzen komunikacyjnych

i komputerowych.

Ergonomiczna obudowa typu TOWER ze ztgczem USB z przodu lub
Z tytu urzagdzenia umozliwia zarzgdzanie zasilaczem przez komputer
przy uzyciu zatagczonego oprogramowania w jezyku polskim.

Kontrola UPSa bez oprogramo-
wania z poziomu MS Windows

POWERb

650VA - 2200VA
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* szeroki zakres napiecia wejsciowego
* stabilizacja AVR
* klasa line-interactive

* zarzgdzanie przez port USB

* graficzny wyswietlacz LCD

* 2-6 wyjs$¢ Schuko lub IEC C13

* dodatkowa ochrona RJ11 lub RJ45

* funkcja ,Zimny Start”

* automatyczny restart po powrocie zasilania

* zaawansowane zabezpieczenia akumulatorow

OPROGRAMOWANIE
W ZESTAWIE
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POWERDOX
650VA - 850VA

¢

POWERbOX
1200VA
POWERboOXx
2200VA

1. Zasilanie zewnetrzne 2. Gniazda wyjscia 3. Zabezpieczenie portow RJ11/RJ45 4. Port USB 5. Wentylator

Mapiecie Wejiciowe Napigcie Wyjsciowe

Tryh Pracy Paziam I-.Im:l!ﬂ-l:l'-'-r;mia
Batern
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POWERboOX POWERboX POWERDboOX POWERboX
LCD 650VA LCD 850VA LCD 1200VA LCD 2200VA
Moc 650VA/360W 850VA/480W 1200VA/600W 2200VA/1200W
Zakres napiecia 162V~290V
Zakres czestotliwosci 45Hz — 55Hz, 55Hz — 65Hz
WEJSCIE Ztgcze wejsciowe Kabel wbudowany / IEC C14 IECC14
Konektor do modutu bateryjnego Nie
Faza 1 - fazowy z uziemieniem
Napiecie 220V / 230V / 240V
Regulacja Napigcia +15%
Czestotliwos¢ (tryb bateryjny) 50Hz / 60Hz + 0,1Hz
WYJSCIE J .
Wspétczynnik szczytu 31
Ksztatt napigcia (wyjsciowego) Sinusoida aproksymowana
Ztacza wyjsciowe Schuko (2) lub IEC C13 (4) Schuko (3) lub IEC C13 (6) Schuko (2) i IEC C13 (2) lub IEC C13 (6)
SPRAWNOSC Tryb liniowy >95%
Czas podtrzymania* 7 min 5min 10 min 5 min
BATERIE _
Czas tadowania 6h do 90% 6h do 90% 6h do 90% 6h do 90%
CZAS PRZELACZENIA liniowy « » bateryjny 2ms - bms
Wyswietlacz LCD
INTERFEJS Porty komunikacyjne usB
Oprogramowanie WinPower (Windows, Mac)
Wymiary (szer. x wys. x gt.) / 100 x 143 x 290 / 135 x 220 x 340 139 x 195 x 364 / 230 x 290 x 450
(transport.)
GABARYTY
Waga z bateriami (kg) / (transport.) 4,45/ 4,95 510/565 895/10,10 10,70/11,85
Poziom hatasu (w obrebie 1m) <40dB <45dB
Temperatura pracy 0°C-40°C
INNE
Alarmy dzwiekowe Tak
Ochrona TVSS RJT1 RJ11/RJ45

*Czas podtrzymania dla typowego obcigzenia. Skontaktuj sie z naszym Dziatem Handlowym, aby pozna¢ szacowany czas podtrzymania przy zastosowaniu innych parametrow.

Dotozylismy wszelkich staran, aby publikowane dane techniczne byty poprawne i kompletne, jednak zalecamy kontakt z naszym Dziatem Handlowym
w przypadku jakichkolwiek watpliwosci przed podjeciem decyzji o zakupie, gdyz ewentualne btedy w opisach nie stanowig podstawy do roszczer.
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