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CapasSilan

Silikonowa farba wewnetrzna. Gteboko matowa, antyrefleksyjna.

CAPAROL

Opis produktu

Zastosowanie Bezrozpuszczalnikowa, o zminimalizowanej emisji, odporna na szorowanie na mokro, tworzaca
szlachetng matowa powtoke farba przeznaczona do powierzchni wewnetrznych. CapaSilan to nowa
generacja farb silikonowych do wnetrz. Doskonate wtasciwosci obrébki i optymalny czas zachowania
wiasciwosci roboczych, umozliwiajg bezproblemowe zastosowanie farby takze na powierzchniach o
bardzo niekorzystnym oswietleniu (odbicia). CapaSilan mozna takze stosowac jako farbe renowacyjng
na ptytach akustycznych i tynkach akustycznych.

Wriasciwosci I Bezrozpuszczalnikowa, 0 zmniejszonej emisji, o stabym neutralnym zapachu
[ Nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza
@ Optymalny czas zachowania wtasciwosci roboczych — umozliwia bezproblemowe zastosowanie na
duzych, potaczonych ze sobg powierzchniach
B Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej
W warto$¢-sd < 0,1 m
B Optymalna mozliwo$¢ wykonywania poprawek
W katwa w uzyciu
@ Wodorozcienczalna

Spoiwo Kombinacja emulsji z zywicy silikonowej i specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych.

Wielkos$¢ opakowan I Standardowa:
251;101;12,5

Barwa Biata.

Farbe CapaSilan mozna barwi¢ w maszynowym systemie ColorExpress na wszystkie kolory o
wspotczynniku jasnosci (HBW) > 70. Aby uniknaé ewentualnych btedéw barwienia, nalezy sprawdzi¢
przed uzyciem doktadnos¢ koloru. Na stykajacych sie powierzchniach uzywac farb z jednej partii
produkcyjne;.

Stopien potysku Gieboko matowy (wedtug DIN EN 13 300)
Sktadowanie Przechowywa¢ w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0° C.

Dane Techniczne Wiasnosci wg normy PN EN 13 300:
W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu moga zmieniac sie parametry techniczne farby.

B Odpornosc¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1

[ Zdolnos¢ krycia: Klasa 1 przy wydajnosci 7 m?/| tj. ok. 140 ml/m?
I Granulacja: drobna (< 100 um)
I Gestoscé: ok. 1,45 g/cm3

Roll- und spritzfertig
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Klasyfikacja wedtug wewnetrzne typ 1 | wewnetrzne typ2 | wewnetrzne typ3 |zewnetrzne typ 1 zewnetrzne typ 2
karty technicznej nr 606

+ + - - -

(=) nie nadaje sie / (O) nadaje sie warunkowo/ (+) nadaje sie

Sposob uzycia

Wymagany stan podtoza Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnos$c.

Przygotowanie podtoza Wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P Il i P lll/ wytrzymalos¢ na sciskanie wedtug
PN-EN 998-1 co najmniej 1,5 N/mm?2:
Mocne, normalnie chfonne tynki malowa¢ bez specjalnego przygotowania. Szorstkie porowate i
chtonne tynki zagruntowa¢ srodkami CapaSol RapidGrund oder CapaSol Konzentrat.

Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV / wytrzymalo$¢ na Sciskanie
wedtug PN-EN 13279 co najmniej 2 N/mm?:

Zagruntowac srodkiem Haftgrund EG. Tynki gipsowe z zeszkliwiong warstwa przeszlifowac, oczyscic z
pytu i zagruntowac srodkiem Dupa-Putzfestiger.

Scianki z elementéw gipsowych:
Silnie chtonne ptyty zagruntowac¢ $rodkiem CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Mocno
utwardzone, gtadkie ptyty powlec zwiekszajaca przyczepnos¢ warstwg gruntujgcg HaftGrund EG.

Plyty gipsowo-kartonowe:

Zeszlifowa¢ nadmiar szpachléwki. Miekkie i gtadkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnic¢
Srodkiem Dupa-Putzfestiger. Wykona¢ gruntowanie catosci $rodkami HaftGrund EG, CapaSol
RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Ptyty z zawartosciag sktadnikéw wodorozcienczalnych i
mogacych powodowac przebarwienia gruntowac srodkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usuna¢ ewentualne pozostatosci substancji zmniejszajacych przyczepnos$é i inne luzne
zanieczyszczenia.

Beton komérkowy:
Gruntowac $rodkiem Capaplex rozcienczonym woda w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegly wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malowac¢ bez wczesniejszego przygotowania.

Nosne powtoki malarskie:
Matowe i stabo chtonne powtoki malowac bezposrednio. Powtoki btyszczace i powtoki lakiernicze
zmatowi¢ (przeszlifowac), odpyli¢ i gruntowac¢ $rodkiem HaftGrund EG.

Nienosne powtoki:

Stabe powtoki z lakierow, farb lub tynkéw dyspersyjnych catkowicie usung¢. Stabo chtonne, gtadkie
powierzchnie gruntowac srodkiem Haftgrund EG. Piaszczace, pylace, porowate i/lub silnie chtonne
tynki gruntowaé srodkami CapaSol RapidGrund. Stabe powtoki z farb mineralnych usungé
mechanicznie, odpyli¢ i gruntowac Srodkiem Dupa-Putzfestiger.

Farby klejowe:
Zmy¢ do podtoza. Gruntowac¢ srodkiem Dupa-Putzfestiger.

Nie malowane tapety typu ,,Rauhfaser” oraz papierowe tapety wyttaczane:
Malowac¢ bez wczesniejszego przygotowania.

Tapety nie przylegajace:
Catkowicie usuna¢, zmy¢ resztki kleju i papieru. Gruntowaé $rodkiem Dupa-Putzfestiger.

Powierzchnie pokryte plesnia:

Nalot z plesni i grzybow usuna¢ na mokro. Powierzchnie zmy¢ $rodkiem grzybobéjczym i pozostawic
do catkowitego wyschniecia. Gruntowac zgodnie z rodzajem i wtasciwos$ciami podtoza. Na podtozach
silnie zaatakowanych wykona¢ warstwe wierzchnig farbg Indeko-W , Malerit-W lub Fungitex-W.

Podtoza z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tluszczu:

Zabrudzenia nikotyng, sadzami, ttuszczami zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw i dobrze wysuszygé.
Woyschniete zacieki wodne zeszczotkowac na sucho. Wykona¢ powtoke izolujgco- odcinajgca srodkiem
Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych
wykonac¢ warstwe wierzchnig srodkiem Caparol Aqua-inn Nr.1.

Drewno i materiaty drewnopochodne:
Malowa¢ wodorozcienczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack
(karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).

Uzupetnianie drobnych ubytkéw:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupetnia¢ szpachléwkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby
miejsca naprawione zagruntowac.

Sposéb naktadania Malowac¢ pedzlem, watkiem lub natryskiwaé urzadzeniami airless.
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Ukfad warstw na przygotowanych
podtozach

Zuzycie

Warunki obrobki

Czas schnigcia

Wskazéwka

Natrysk airless:

Kat natrysku: 50°

Dysza: 0,021-0,026"

Cisnienie: 150-180 bar
Narzedzia po uzyciu myé woda.

Warstwa gruntujaca lub posrednia:
CapasSilan rozcienczona maks. 10 % wody.

Warstwa wierzchnia:
CapasSilan rozcienczona maks. 5% wody.

Ok. 140 ml/m? przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podtozach szorstkich
odpowiednio wiecej. Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wytgcznie w praktyce przez malowanie prébne.

Minimalna temperatura +5 °C (otoczenia, podfoza i materiatu).

W temp. +20° C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i
nadajaca sie do powtdrnego malowania po 4 - 6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni
wytrzymata na obcigzenia po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci
powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu.

Przed natryskiem metodg Airless farbe doktadnie zamieszaé i przecedzic.

Aby zminimalizowa¢ smugi od watka, zaleca si¢ natychmiastowe powtérne rozprowadzenie $wiezo
natozonej farby watkiem o $rednim runie, ktory nie dopuszcza do gromadzenia sie materiatu w
obszarze brzegowym (np. Rotanyl 18 z Rotaplast). Widoczno$¢ miejscowych poprawek na malowanej
powierzchni zalezy od wielu czynnikéw i zazwyczaj jest nie do uniknigcia.

Zmywanie farb matowych moze powodowac ich wybtyszczanie. Nie jest to wada produktu ale ich
specyficzna cecha.

Uwaga
(stan na dzien wydania)

Utylizacja

Dopuszczalna zawartosc LZO

Kod produktu farby i lakiery

Deklarowany skfad produktu

Infolinia

Bezpieczenstwo stosowania i informacje dodatkowe

Chroni¢ przed dzie¢mi. W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik
lub etykiete. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;.

Ptynne resztki materiatu przekazac do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierow.
Zaschniete resztki materiatu usuwac jak odpady budowlane. Catkowicie opréznione opakowania
oddawac do recyklingu.

Zgodnie z Dyrektywg UE warto$¢ dopuszczalna maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkow
organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera <1 g/l
LZO.

M-SFO01

Dyspersja zywic polioctanu winylu / polisiloxan, ditlenek tytanu (biel tytanowa), krzemiany, woda,
dodatki uszlachetniajgce, konserwanty (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon).

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

e ——
Karta informacyjno-techniczna358, stan na lipca 2020

Niniejsza karta informacyjna zostata sporzadzona na bazie najnowszych osiagnie¢ techniki i naszych do$wiadczen. Ze wzgledu na réznorodno$¢ mozliwych podtozy i warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytkownik jest zobowiazany
sprawdzi¢ na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatno$c¢ naszych produktéw do zamierzonego celu przy kazdorazowym uwzglednieniu warunkéw obiektowych wykonawstwa oraz wymogéw i zasad sztuki i rzemiosta. Po ukazaniu sie nastepnej wersji

niniejsza karta traci swoja waznosg.
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